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Versions du document

ATec n® 21/22-82_V5

Version Description Rapporteur Président
Cette version annule et remplace I'Avis Technique n°21/22-
82_V4. La verion V5 est une révision partielle qui prend en
compte les modifications suivantes :

. Modification des groupes de modules,

e  Suppression de l'isolant Fesco C,

e Ajout d'écrans thermiques sous les isolants IKO
enertherm ALU et THERMA TR29 SP (nouvelle

V5 dénomination du Panneau Panel PIR ALU-T), LE BELLAC David RAFFALLI Franc

. Modification de I'épaisseur d’isolant Powerdeck+ et
THERMA TR29 SP sur écrans thermiques,

e Ajout des TAN Nervo-Roof Solar 42, Nervo-Roof
Solar 48, Nervo-Roof Solar 48AC, Nervo-Roof Solar
57, Nervo-Roof Solar 72, Nervo-Roof Solar 72AC de
marque MONOPANEL.

Le Groupe Spécialisé n°21 a examiné le Dossier le 2 juillet
2026.

Cette version annule et remplace I'Avis Technique n°21/22-
82_V3. La version V4 est une révision compléte qui prend en
compte les modifications suivantes :

e Ajout d'un groupe B de modules

. Modification de la grille de modules (suppression des
modules TRINA TSM-DEQ9R.08 et ajout de modules
VOLTEC SOLAR du groupe B)

e Ajout de lisolant Panel PIR ALU-T sur écran
thermique et de l'isolant POWERDECK+ sur écran
thermique PANOTOIT TEKFI 2

. Modification de la contrainte admissible de I'isolant
Powerdeck+

. Modification de I’épaisseur minimale de certains

V4 isolants LE BELLAC David RAFFALLI Franc

e Ajout de TAN :

o 49.950PP Bitume, 59.900PP Bitume,
59.900PA Bitume, 59.900PT Bitume,
73.780PA Bitume et 73.780PT Bitume, de
marque BACACIER

o ROOFSTYL 46, ROOFSTYL 74PT, ROOFSTYL
74PA, ROOFSTYL 74 PP, de marque
ArcelorMittal

o JI-Dome 50-239-956, JI-Dome 56-225-
900, JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage, JI-
Dome 73-195-780, de marque JORIS IDE

Le Groupe Spécialisé n°21 a examiné le Dossier le 3 juillet
2025.
Cette version annule et remplace I'Avis Technique n°21/22-
82_V2.
La version V3 est une révision partielle qui prend en compte
Is modifications suivantes :
V3 LE BELLAC David RAFFALLI Franc

. Modification de la Grille de modules,
e Ajouts de nouveaux isolants.

Le Groupe Spécialisé n°21 a examiné le Dossier le 4 octobre
2024.
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Descripteur :
Procédé photovoltaique avec gammes de modules en cours de validité dans la grille téléchargeable sur le site
de la CCFAT via le lien Batipedia de I'Avis Technique 21/22-82_V5.

Le procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné est un dispositif permettant I'intégration en toitures-terrasses de
modules photovoltaiques rigides, parallélement au plan de la toiture ou inclinés de 10° par rapport a ce plan, sur un ensemble
de rails en aluminium soudés a un revétement d’étanchéité PVC-P de la société IKO-AXTER.

Il est destiné a la réalisation d’installations productrices d’électricité photovoltaique sans perforation de la membrane
d’étanchéité.
Il intégre :
e des éléments porteurs supports en tbles d’acier nervurées :
o De références ROOFALTEO 42.1010 Bitume, 49.950 Bitume, 49.950PP Bitume, 59.900 Bitume, 59.900PP

Bitume, 59.900PA Bitume, 59.900PT Bitume, 73.780 Bitume, 73.780PP Bitume, 73.780PA Bitume et
73.780PT Bitume de marque BACACIER,

o De référence ROOFSTYL 46, ROOFSTYL 56, ROOFSTYL 74PT, ROOFSTYL 74PA, ROOFSTYL 74 PP de
marque ArcelorMittal Building Solutions France,
o De références JI-Dome 50-239-956, JI-Dome 56-225-900, JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage, JI-Dome
73-195-780 de marque JORIS IDE,
o De références Nervo-Roof Solar 42, Nervo-Roof Solar 48, Nervo-Roof Solar 48AC, Nervo-Roof Solar 57,
Nervo-Roof Solar 72, Nervo-Roof Solar 72AC de marque MONOPANEL,
e des isolants laine minérale :
o soit Rockacier C Nu de la marque ROCKWOOL fixés mécaniquement et mis en ceuvre selon son DTA en
un ou deux lits,
o  soit Rockacier C Nu Energy de la marque ROCKWOOL fixés mécaniquement et mis en ceuvre selon son
DTA en un ou deux lits,
o soit SmartRoof C (38) de la marque KNAUF INSULATION fixés mécaniquement et mis en ceuvre selon
son DTA en un lit,
o  soit SmartRoof C (37) de la marque KNAUF INSULATION fixés mécaniquement et mis en ceuvre selon
son DTA en un ou deux lits,
o soit Panotoit Tekfi 2 de la marque SAINT-GOBAIN ISOVER fixés mécaniquement et mis en ceuvre selon
son DTA en un ou deux lits,
o  soit Rocterm - Coberlan C (Nu) du fabricant BM FRANCE mis en ceuvre selon son DTA en un ou deux lits,
. des isolants PIR :
o soit POWERDECK+ sans écran thermique de la marque RECTICEL INSULATION fixés mécaniquement et
mis en ceuvre selon son DTA en un ou deux lits,
o soit POWERDECK+ de la marque RECTICEL INSULATION, fixés mécaniquement et mis en ceuvre selon
son DTA, sur un écran thermique en lit inférieur,
o soit IKO enertherm ALU sans écran thermique de la marque IKO INSULATIONS fixés mécaniquement et
mis en ceuvre selon son DTA en un ou deux lits d’épaisseur totale comprise entre 80 et 340 mm,
o soit IKO enertherm ALU de la marque IKO INSULATIONS, fixés mécaniquement et mis en ceuvre selon
son DTA, sur un écran thermique en lit inférieur,
o  soit Panel THERMA TR29 SP fixé mécaniquement de la marque KINGSPAN INSULATION fixés
mécaniquement et mis en ceuvre selon son DTA en un ou deux lits,
o soit Panel THERMA TR29 SP de la marque KINGSPAN INSULATION, fixés mécaniquement et mis en
ceuvre selon son DTA, sur un écran thermique en lit inférieur,
e un revétement d’étanchéité PVC-P IKO ARMOURPLAN SM 150 d’épaisseur 1,5mm et de largeur de |é 1,06m fixé
mécaniquement (conformément au DTA 5.2/18-2626_V4 IKO ARMOURPLAN ACIER), de la marque IKO-AXTER,
o un systéme de montage (avec kit d'inclinaison optionnel) permettant une mise en ceuvre en toiture-terrasse,
e des modules photovoltaiques munis d’un cadre en profils d'aluminium, dont les références et les puissances sont

indiquées dans la grille de vérification des modules en cours de validité, téléchargeable sur le site de la CCFAT via
le lien Batipedia de I'Avis Technique 21/22-82_VS5.
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1. Avis du Groupe Spécialisé

Le procédé décrit au chapitre 2 « Dossier Technique » ci-aprés a été examiné par le Groupe Spécialisé qui a
conclu favorablement a son aptitude a I'emploi dans les conditions définies ci-aprés :

1.1. Domaine d'emploi accepté

1.1.1. Zone géographique

e Utilisation en France métropolitaine sauf en climat de montagne caractérisé par une altitude supérieure a 900 m.
e Les modules photovoltaiques doivent obligatoirement étre installés :
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o sur des toitures soumises a des charges climatiques sous neige normale (selon les regles NV 65 modifiées)

n'excédant pas :

Charges normales descendantes max. procédé (Pa)
Référence de l'isolant Epaisseur totale de l'isolant mis en Groupes de modules photovoltaiques reportées
ceuvre (mm)** dans la grille de vérification des modules*
A/B C/D/E F
Rockacier C nu 60 a 260
Rockacier C nu Energy 80 a 260
SmartRoof C (38) 60 a 95 A plat & Incliné : A plat & A plat &
SmartRoof C (37) 100 & 260 665 Incliné : 665 Incliné : 600
PANOTOIT TEKFI 2 60 & 260
Rocterm - Coberlan C (Nu) 60 a 260
N A plat : 800 A plat & A plat &
POWERDECK+ 80 a 320 Incliné : 1239 | Incliné : 1239 | Incliné : 1127
SmartRoof C(38) : 60
POWERDECK+ avec SmartRoof C(37) : 100
SmartRoof C POWERDECK+ : 60 a 280
Complexe : 340 maxi
POWERDECK+ avec ROC;SWE;{SE(EETPEO(Q?SE) 60 A plat & Incliné : A plat & A plat &
Rocterm - Coberlan C (Nu) Complexe : 3'40 max 665 Incliné : 665 Incliné : 600
PANOTOIT TEKFI 2 : 60
O NERDECKY avec POWERDECK+ : 60 & 280
Complexe : 340 maxi
N A plat : 800 A plat & A plat &
IKO enertherm ALU 80 a 340 Incliné : 1457 | Incliné : 1457 | Incliné : 1327
SmartRoof C(38) : 60
IKO enertherm ALU avec SmartRoof C(37) : 100
SmartRoof C IKO enertherm ALU : 80 a 280
Complexe : 340 maxi
Rocterm - Coberlan C (Nu) : 60 A plat & Incliné : A plat & A plat &
IKO enertherm ALU avec IKO enertherm ALU : 80 & 280 665 Incliné : 665 | Incliné : 600
Rocterm - Coberlan C (Nu) Complexe : 340 maxi
PANOTOIT TEKFI 2 : 60
IKO enertherm ALU avec s
IKO enertherm ALU : 80 a 280
PANOTOIT TEKFI 2 Complexe : 340 maxi
N A plat : 800 A plat & A plat &
THERMA TR29 SP 80 a 240 mm Incliné : 903 Incliné : 903 | Incliné : 818
Rocterm - Coberlan C (Nu) : 60
THERMA TR29 SP avec THERMA TR29 SP : 60 & 240
Rocterm - Coberlan C (Nu) Complexe : 300 maxi
SmartRoof C(38) : 60
THERMA TR29 SP avec SmartRoof C(37) : 100 A plat & Incliné : A plat & A plat &
SmartRoof C THERMA TR29 SP : 60 a 220 665 Incliné : 665 Incliné : 600
Complexe : 320 maxi
PANOTOIT TEKFI 2 : 60
T o (k29 SF avec THERMA TR29 SP : 60 & 220
Complexe : 280 maxi
* Les gammes de modules valides des différents groupes cités ici sont indiquées dans la grille de vérification associée a cet
Avis Technique.
** | es associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.
Le Tableau 12 indigue I'épaisseur minimale d'isolant en fonction des TAN associées.
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o sur des toitures soumises a des charges climatiques sous vent normal (selon les regles NV 65 modifiées)

n'excédant pas :

Groupes de modules photovoltaiques
reportés dans la grille de vérification
des modules*

Type de pose des rails par rapport aux
nervures des toles d'acier nervurées

Charges normales ascendantes
maximum (Pa)

Modules Groupe A, B, C, D, E paralicle 622
perpendiculaire
paralléle
Modules Groupe F 571

perpendiculaire

* Les gammes de modules valides des différents groupes cités ici sont indiquées dans la grille de vérification associée a cet

Avis Technique.

e En fonction des matériaux constitutifs du procédé, le Tableau 1 précise les atmosphéres extérieures permises.
e Le calcul des charges climatiques appliquées sur la toiture s'effectue conformément au Cahier du CSTB n°3803_V3.
e En fonction de l'isolant et du type de pose (a plat ou incliné), le Tableau 10 et le Tableau 11 précisent les zones de

neige et altitudes acceptables.

1.1.2. Ouvrages visés

. Mise en ceuvre :

o au-dessus de locaux a hygrométrie (au sens du DTU 43.3 annexe B) respectant le tableau suivant :

Toéles d'Acier Nervurées

faible ou moyenne
hygrométrie

forte hygrométrie

trés forte hygrométrie

ROOFALTEO 42.1010 PVC
ROOFALTEO 49.950 PVC
ROOFALTEO 59.900 PVC
ROOFALTEO 73.780 PVC
ROOFSTYL 46
ROOFSTYL 56

JI-Dome 50-239-956
JI-Dome 56-225-900
JI-Dome 73-195-780
Nervo-Roof Solar 42
Nervo-Roof Solar 48
Nervo-Roof Solar 57
Nervo-Roof Solar 72

acceptée

acceptée

exclue

ROOFALTEO 49.950PP PVC
ROOFALTEO 59.900PP PVC
ROOFALTEO 59.900PA PVC
ROOFALTEO 59.900PT PVC
ROOFALTEO 73.780PP PVC
ROOFALTEO 73.780PA PVC
ROOFALTEO 73.780PT PVC
ROOFSTYL 74PT

ROOFSTYL 74PA

ROOFSTYL 74PP

JI-Dome  56-225-900 Perfo
Plage

Nervo-Roof Solar 48AC
Nervo-Roof Solar 72AC

acceptée

exclue

exclue

o  sur toitures-terrasses plates ou inclinées, inaccessibles, techniques ou a zones techniques,
o sur des batiments neufs ou en rénovation, ouverts ou fermés :
= sur ouvrages neufs avec les éléments du complexe décrits au paragraphe 2.2.1,

= sur ouvrages existants avec réfection compléte du complexe avec les éléments cités au paragraphe
2.2.1 du présent dossier technique, y compris le remplacement des téles d'acier nervurées,

= sur toitures conformes aux prescriptions des DTU 43.3 et 43.5 dans le cas de travaux de réfections,

e La toiture d'implantation doit présenter des versants de pente, imposée par la toiture, comprise entre 3 et 10% (1,7°

a5,7°).

e Les modules photovoltaiques doivent étre issus des gammes de modules indiquées dans la grille de vérification la plus
récente qui est publiée avec cet Avis Technique, et dont le n° doit comporter le n°® de version du présent document.

. Les dimensions maximales des modules sont :
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1964 x 1176 mm sur TAN ROOFALTEO PVC,

1850 x 1150 mm sur TAN ROOFSTYL avec modules a plats,
1879 x 1150 mm sur TAN ROOFSTYL avec modules inclinés,
1964 x 1176 mm sur TAN JI-Dome,

o 1850 x 1150 mm sur TAN Nervo-Roof-Solar.

e Les modules photovoltaiques doivent obligatoirement étre installés en respectant des zones de sécurité et de circulation
requises en fonction de I'entretien et de l'installation (cf. §2.4.4.1).

e Les rails du systéme de montages peuvent étre positionnées parallélement ou perpendiculairement aux nervures des
TAN a l'exception des TAN JI-Dome 50-239-956, JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage, JI-Dome 73-195-780 pour
lesquelles les rails sont positionnés uniqguement perpendiculairement aux nervures.

o O O O

1.2. Appréciation

1.2.1. Liminaire

Le présent Avis ne vise pas la partie courant alternatif de I'installation électrique, ni I'onduleur permettant la transformation du
courant continu en courant alternatif.

1.2.2. Conformité normative des modules

La conformité des modules photovoltaiques cadrés a la norme NF EN 61215 permet de déterminer leurs caractéristiques
électriques et thermiques et de s'assurer de leur aptitude a supporter une exposition prolongée aux climats généraux d'air libre,
définis dans la norme CEI 60721-2-1.

1.2.3. Aptitude a I'emploi du procédé
1.2.3.1. Fonction génie électrique

1.2.3.1.1. Sécurité électrique du champ photovoltaique

e  Conducteurs électriques
Le respect des prescriptions définies dans la norme NF C15-100 en vigueur, pour le dimensionnement et la pose,
permet de s'assurer de la sécurité et du bon fonctionnement des conducteurs électriques.
Les boites de connexion, les cébles et les connecteurs sont conformes respectivement aux normes IEC 62790, NF EN
50518 ou IEC 62930, et IEC 62852, et peuvent étre mis en ceuvre jusqu'a une tension en courant continu indiquée
dans la grille de vérification des modules, ce qui permet d'assurer une bonne aptitude a I'emploi des cébles électriques
de l'installation.

e  Protection des personnes contre les chocs électriques
Les modules photovoltaiques cadrés sont certifiés d'une classe II de sécurité électrique selon la norme NF EN 61730,
jusqu'a une tension maximum de 1 000 a 1 500 V DC (cf. grille de vérification des modules).
Ace titre, ils sont marqués CE selon la Directive 2014/35/UE (dite « Directive Basse Tension ») du Parlement Européen
et du Conseil du 26 février 2014 relative a I'harmonisation des |égislations des Etats Membres concernant la mise a
disposition sur le marché du matériel électrique destiné a étre employé dans certaines limites de tension.
Les connecteurs électriques utilisés sont des connecteurs avec systeme de verrouillage, conformes a la norme
1IEC 62852 permettant un bon contact électrique entre chacune des polarités et assurant également une protection de
I'installateur contre les risques de chocs électriques.
L'utilisation de rallonges électriques (pour les connexions éventuelles entre modules, entre séries de modules et vers
l'onduleur, ...) équipées de connecteurs de méme fabricant, méme type et méme marque, permet d'assurer la fiabilité
du contact électrique entre les connecteurs.
La réalisation de l'installation photovoltaique conformément aux guides UTE C 15-712 en vigueur permet d'assurer la
protection des biens et des personnes.
L'utilisation des fixations universelles MALT (Mise a La Terre), des piéces CTR (Connecteur Terre Rail) et CTM
(Connecteur Terre Module) pour un raccordement en peigne des masses métalliques permet d'assurer la continuité de
la liaison équipotentielle des masses du champ photovoltaique lors de la maintenance du procédé.

1.2.3.1.2. Sécurité par rapport aux ombrages partiels

Le phénomeéne de “point chaud” pouvant conduire a une détérioration du module est évité grace a l'implantation de diodes
bypass sur chacun des modules photovoltaiques.

1.2.3.1.3. Puissance créte des modules utilisés

La grille de vérification des modules recense les puissances crétes des modules, validées par les normes NF EN 61215 et NF EN
61730.
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La stabilité du procédé est convenablement assurée sous réserve d'un calcul (selon les régles NV65 modifiées) au cas par cas
des charges climatiques appliquées sur la toiture, en tenant compte lorsque nécessaire des actions locales en référence au
Cahier du CSTB n°3803_V3, pour vérifier que :

e la charge sous neige normale n'excéde pas les valeurs du tableau suivant :

Référence de l'isolant

Epaisseur totale de l'isolant mis en

Charges normales descendantes max. procédé (Pa)

ceuvre (mm)**

Groupes de modules photovoltaiques reportées
dans la grille de vérification des modules*

Complexe : 320 maxi

THERMA TR29 SP avec
PANOTOIT TEKFI 2

THERMA TR29 SP : 60 a 220

PANOTOIT TEKFI 2 : 60

Complexe : 280 maxi

A/B C/D/E F
Rockacier C nu 60 a 260
Rockacier C nu Energy 80 a 260
SmartRoof C (38) 60 a 95 A plat & Incliné : A plat & A plat &
SmartRoof C (37) 100 & 260 665 Incliné : 665 Incliné : 600
PANOTOIT TEKFI 2 60 & 260
Rocterm - Coberlan C (Nu) 60 a 260
N A plat : 800 A plat & A plat &
POWERDECK+ 80 a 320 Incliné : 1239 | Incliné : 1239 | Incliné : 1127
SmartRoof C(38) : 60
POWERDECK+ avec SmartRoof C(37) : 100
SmartRoof C POWERDECK+ : 60 a 280
Complexe : 340 maxi
POWERDECK+ avec Ro‘ge'\'/r\;"EE{gEbirla'_" c (NLZI)S 60 A plat & Incliné : A plat & A plat &
Rocterm - Coberlan C (Nu) o CK+ @ 60 a 280 665 Incliné : 665 | Incliné : 600
Complexe : 340 maxi
POWERDECK+ avec POWERDECKS : 60 4 2680
PANOTOIT TEKFI 2 o )
Complexe : 340 maxi
N A plat : 800 A plat & A plat &
IKO enertherm ALU 80 a 340 Incliné : 1457 | Incliné : 1457 | Incliné : 1327
SmartRoof C(38) : 60
IKO enertherm ALU avec SmartRoof C(37) : 100
SmartRoof C IKO enertherm ALU : 80 a 280
Complexe : 340 maxi
Rocterm - Coberlan C (Nu) : 60 A plat & Incliné : A plat & A plat &
IKO enertherm ALU avec IKO enertherm ALU : 80 & 280 665 Incliné : 665 | Incliné : 600
Rocterm - Coberlan C (Nu) . .
Complexe : 340 maxi
PANOTOIT TEKFI 2 : 60
IKO enertherm ALU avec . .
PANOTOIT TEKFI 2 IKO enertherm .ALU : 80 a 280
Complexe : 340 maxi
N A plat : 800 A plat & A plat &
THERMA TR29 SP 80 a 240 mm Incliné : 903 Incliné : 903 | Incliné : 818
Rocterm - Coberlan C (Nu) : 60
ROERMA T829 5P i THERMA TR29 SP : 60 & 240
Complexe : 300 maxi
SmartRoof C(38) : 60
THERMA TR29 SP avec SmartRoof C(37) : 100 A plat & Incliné : A plat & A plat &
SmartRoof C THERMA TR29 SP : 60 a 220 665 Incliné : 665 Incliné : 600

Avis Technique.

** Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.
Le Tableau 12 indique I'épaisseur minimale d'isolant en fonction des TAN associées.

* Les gammes de modules valides des différents groupes cités ici sont indiquées dans la grille de vérification associée a cet
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e la charge sous vent normal n'excéde pas les valeurs du tableau suivant :

Groupes de modules photovoltaiques .
reportés dans la arille de vérification Type de pose des rails par rapport aux Charges normales ascendantes
P 9 e nervures des toles d'acier nervurées maximum (Pa)
des modules
Modules Groupe A, B, C, D, E paraliele 622
perpendiculaire
paralléle
Modules Groupe F - - 571
perpendiculaire

* Les gammes de modules valides des différents groupes cités ici sont indiquées dans la grille de vérification associée a cet
Avis Technique.

1.2.3.2.2. Sécurité en cas de séisme

La réglementation ne vise pas lI'implantation des modules photovoltaiques en surimposé, conformément a |'arrété du 22 octobre
2010 modifié, relatif a la classification et aux régles de construction parasismique applicables aux batiments de la classe dite
"a risque normal".

L'objectif de continuité de bon fonctionnement dans le cadre des batiments de catégorie d'importance IV n'est pas visé dans ce
paragraphe.

1.2.3.2.3. Etanchéité a I'eau

La conception globale du procédé, ses conditions de pose prévues par le Dossier Technique et les retours d'expérience sur ce
procédé permettent de considérer une étanchéité a I'eau satisfaisante.

1.2.3.2.4. Sécurité au feu
Aucune performance de comportement au feu n'a été déterminée sur ce procédé.
1.2.3.2.5. Sécurité des intervenants

La sécurité des intervenants lors de la pose, de |'entretien et de la maintenance est normalement assurée grace a la mise en
place :

e de dispositifs antichute selon la réglementation en vigueur,
e de chemins de circulation définis suivant le calepinage de la société DOME SOLAR.

Se reporter aux préconisations indiquées dans la fiche pratique de sécurité ED 137 publiée par I'INRS « Pose et maintenance
de panneaux solaires thermiques et photovoltaiques ».

Attention, le procédé ne peut en aucun cas servir de point d'ancrage & un systéme de sécurité (Equipement de Protection
Individuel).

1.2.3.2.6. Sécurité des usagers

Sans objet.

1.2.4. Aspects sanitaires

Le présent Avis est formulé au regard de l'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment
I'ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi accepté et I'exploitation de ceux-ci. Le contrble des
informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n'entre pas dans le champ du présent Avis.
Le titulaire du présent Avis conserve |'entiére responsabilité de ces informations et déclarations.

1.2.5. Durabilité - Entretien

La durabilité propre des composants, leur compatibilité, la nature des contréles effectués tout au long de leur fabrication ainsi
que le retour d'expérience permettent de préjuger favorablement de la durabilité du procédé photovoltaique dans le domaine
d'emploi prévu.

Dans les conditions de pose prévues par le domaine d'emploi accepté par I'Avis, en respectant le guide de choix des matériaux
(cf. Tableau 1) et moyennant un entretien conforme aux indications portées dans la notice de montage et dans le Dossier
Technique, la durabilité de cette toiture peut étre estimée comme satisfaisante.

1.2.6. Impact environnemental

Le traitement en fin de vie peut étre assimilé a celui de produits traditionnels.

La grille de vérification associée a cet Avis Technique indique en fonction des gammes de module indiquées si le procédé
« ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné » associé a chaque gamme de module dispose ou non d'une Déclaration
Environnementale (DE) individuelle ou collective vérifiée par tierce partie indépendante.

Sans DE, le titulaire du procédé ne peut revendiquer aucune performance environnementale particuliére.

Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans
lesquels les procédés visés sont susceptibles d'étre intégrés.
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1.2.7. Fabrication et contrédle

Les contrOles internes de fabrication systématiquement effectués dans les usines de fabrication permettent de préjuger
favorablement de la constance de qualité de la fabrication du procédé photovoltaique.

1.2.8. Mise en ccuvre

La mise en ceuvre du procédé photovoltaique effectuée par des installateurs agréés par la société DOME SOLAR (avertis des
particularités de pose de ce procédé grace a une formation obligatoire, disposant de compétences en étanchéité pour la pose
du procédé en toiture et de compétences électriques pour la connexion électrique de l'installation photovoltaique, complétées
par une qualification et/ou certification professionnelle pour la pose de procédés photovoltaiques).

1.2.9. Modules photovoltaiques

Au moment de la commande des modules photovoltaiques pour un chantier donné, le Maitre d'Euvre assisté de I'installateur
doivent s'assurer que la gamme de modules correspondante fait partie des gammes de modules présentes dans la grille de
vérification de I'Avis Technique utilisé. Le n° de la grille de vérification a utiliser doit comporter le n° de I'Avis Technique.

La grille de vérification a utiliser doit étre la version la plus récente se rapportant a cet Avis Technique. La grille porte alors
un n° du type 21/Gn/22-82_V5 indiquant qu'il s'agit de la ni*me version de la grille. La version Gn la plus récente de la grille
de vérification est celle publiée sur le site de la CCFAT.

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Les applications de ce procédé en climat de montagne (altitude > 900 m) ne sont pas concernées par le domaine d'emploi
accepté par |'Avis.
Comme pour l'ensemble des procédés de ce domaine, chaque mise en ceuvre requiert :

e une vérification des charges climatiques appliquées sur la toiture considérée, en tenant compte le cas échéant des
actions locales en référence au Cahier du CSTB n°3803_V3, au regard des contraintes maximales admissibles du
procédé,

e une reconnaissance préalable de la charpente support vis-a-vis de sa capacité a accueillir le procédé photovoltaique.

Le Groupe Spécialisé souhaite attirer I'attention sur le fait que les fixations sont spécifiques aux TAN car leur choix est
conditionné par les formules de dimensionnement, différentes selon les TAN, données aux §2.4.4.2.2.2, §2.4.4.2.2.4,
2.4.4.2.2.6 et 2.4.4.2.2.8.

Le Groupe Spécialisé souhaite attirer I'attention sur le fait que les TAN perforées totales doivent étre mises en ceuvre avec des
plaguettes sous téte de fixation.

Comme pour tous les Avis Techniques du GS 21 proposant une isolation composite support d'étanchéité, il conviendra de
respecter les conceptions spécifiques au droit des points singuliers que proposent les Avis Techniques du GS 5.2 de ce type
d'isolation.

Comme tous les procédés comprenant des plaques métalliques utilisées en toiture, les ancrages des lignes de vie ne doivent
pas étre effectués dans les téles d'acier nervurées mais dans la structure porteuse.

Le Groupe Spécialisé souhaite également préciser que les préconisations relatives a l'installation électrique, conformes aux
prescriptions actuelles des guides UTE C 15-712 en vigueur, nécessitent d'évoluer parallélement aux éventuelles mises a jour
de ces guides.

1l est rappelé que la mise en ceuvre de trois rails ou plus par c6té de modules photovoltaique ne fait pas partie des configurations
évaluées dans le cadre de cet Avis Technique.

Cet Avis Technique s'appuie sur des DTA. Le présent avis n'est valable que si ces DTA sont en cours de validité.

Le présent procédé vise uniquement I'utilisation de membrane d'étanchéité de référence IKO ARMOURPLAN SM 150 en PVC-P
d'épaisseur 1,5 mm et de largeur de laize 1,06 m pour la constitution du revétement d'étanchéité.

Cet Avis Technique est assujetti a une vérification des modules photovoltaiques acceptés pour cet Avis Technique. Les modules
photovoltaiques qui peuvent étre associés a cet Avis Technique sont listés dans la grille de vérification des modules en cours
de validité, téléchargeable sur le site de la CCFAT via le lien Batipedia de I'Avis Technique 21/22-82_V5.
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2. Dossier Technique

Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire

2.1. Mode de commercialisation

2.1.1. Coordonnées

Le procédé est commercialisé par les cotitulaires.

Cotitulaires :
Société DOME SOLAR Société IKO-AXTER
3 rue Marie Anderson Rue Laferriére
FR - 44400 REZE FR - 75000 PARIS
Tél. : 0240 67 92 92 Email : contact.france@iko.com
Email : info@dome-solar.com Internet : www.iko.fr

Internet : www.dome-solar.com

2.1.2. Identification

Les marques commerciales et les références des modules sont inscrites a l'arriere du module reprenant les informations
conformément a la norme NF EN 50380 : le nom du module, son numéro de série, ses principales caractéristiques électriques
ainsi que le nom et I'adresse du fabricant. Cet étiquetage fait également mention du risque inhérent a la production d'électricité
du module dés son exposition a un rayonnement lumineux.

Les autres constituants sont identifiables par leur géométrie particuliére et sont référencés, lors de leur livraison, par une liste
présente sur les colis les contenant.

2.1.3. Livraison

Le systeme de tracabilité du titulaire doit permettre de tracer les livraisons, de la production jusqu'aux chantiers livrés, des
éléments suivants :

- dénomination commerciale du procédé photovoltaique,

- référence de I'Avis Technique,

- date de mise en ceuvre de l'installation,

- nom du maitre d'ouvrage,

- adresse ou coordonnées GPS du site de I'installation,

- nom de l'entreprise d'installation,

- nature de batiment : résidentiel individuel/collectif, industriel, agricole, tertiaire,

- référence et numéros de série des modules photovoltaiques.

La notice de montage et les plans de cablage doivent étre fournies avec le procédé.
L'installateur doit prévoir :

- La vérification visuelle que les emballages des modules photovoltaiques sont intacts a réception sur site.
- La vérification visuelle que les modules photovoltaiques sont intacts au déballage.

- La vérification de la conformité des kits avec le systéme de montage aux bons de commandes.
- A la réception des fournitures, un autocontrdle du choix des fixations.

2.2. Description

2.2.1. Principe

Procédé photovoltaique, mis en ceuvre en toiture terrasse.
Le procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné est destiné a la réalisation d'installations productrices d'électricité
d'origine photovoltaique.

Il permet de mettre en ceuvre sur toiture isolée-étanchée des modules photovoltaiques rigides, parallélement au plan de la
toiture ou inclinés de 10° par rapport a ce plan, sur des profilés en aluminium liaisonnés a un revétement d'étanchéité PVC
monocouche fixé mécaniquement sans perforation de la membrane d'étanchéité.

Le procédé photovoltaique "ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné" (cf. Figure 1 a Figure 4) est I'association d'un module
photovoltaique cadré et d'un systéme de montage spécifique lui permettant une mise en ceuvre en toiture-terrasse isolée-
étanchée.

1l intégre :
e un élément porteur en téles d'acier nervurées conformes au DTU 43.3 :

o de référence ROOFALTEO 42.1010 PVC, 49.950 PVC, 49.950PP PVC, 59.900 PVC, 59.900PP PVC, 59.900PA
PVC, 59.900PT PVC, 73.780 PVC, 73.780PP PVC, 73.780PA PVC et 73.780PT PVC de marque BACACIER,
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o de référence ROOFSTYL 46, ROOFSTYL 56, ROOFSTYL 74PT, ROOFSTYL 74PA, ROOFSTYL 74 PP de marque
ArcelorMittal Building Solutions France,

o De références JI-Dome 50-239-956, JI-Dome 56-225-900, JI-Dome 56-225-900 PP, JI-Dome 73-195-780 de
marque JORIS IDE,
o De références Nervo-Roof Solar 42, Nervo-Roof Solar 48, Nervo-Roof Solar 48AC, Nervo-Roof Solar 57, Nervo-
Roof Solar 72, Nervo-Roof Solar 72AC de marque MONOPANEL,
e un pare-vapeur lorsque nécessaire, conforme au DTA IKO Armourplan Acier 5.2/18-2626_V5,
e des panneaux isolants non porteurs en laine minérale de référence :
o soit Rockacier C Nu mono-densité du fabricant ROCKWOOL mis en ceuvre selon son DTA 5.2/16-2523_V1 en
un ou deux lits (cf. §2.2.4.6.2),
o soit Rockacier C Nu Energy mono-densité du fabricant ROCKWOOL mis en ceuvre selon son DTA 5.2/23-
2729_V2 en un ou deux lits (cf. §2.2.4.6.3),
o soit SmartRoof C (38) (mono-densité) du fabricant KNAUF INSULATION mis en ceuvre selon son DTA 5.2/21-
2709_V4 en un lit (cf. §2.2.4.6.4),
o soit SmartRoof C (37) (bi-densité) du fabricant KNAUF INSULATION mis en ceuvre selon son DTA en un ou
deux lits (cf. §2.2.4.6.4),
o soit PANOTOIT TEKFI 2 du fabricant SAINT-GOBAIN ISOVER mis en ceuvre selon son DTA 5.2/19-2378_V2
en un ou deux lits (cf. §2.2.4.6.5),
o  soit Rocterm - Coberlan C (Nu) du fabricant BM FRANCE mis en ceuvre selon son DTA 5.2/14-2428_V3 en un
ou deux lits (cf. §2.2.4.6.6),
e des panneaux isolants non porteurs en polyisocyanurate ou polyuréthane de référence :
o  soit POWERDECK+ sans écran thermique de la marque RECTICEL INSULATION fixés mécaniquement et mis
en ceuvre selon son DTA 5.2/22-2724_V2 en un ou deux lits (cf. §2.2.4.6.7),
o soit POWERDECK+ de la marque RECTICEL INSULATION, fixés mécaniquement et mis en ceuvre selon son
DTA 5.2/22-2725_V3, sur un écran thermique en lit inférieur (cf. §2.2.4.6.8),
o soit IKO enertherm ALU sans écran thermique de la marque IKO INSULATIONS fixés mécaniquement et mis
en ceuvre selon son DTA 5.2/23-2732_V2 en un ou deux lits (cf. §2.2.4.6.9),
o soit IKO enertherm ALU de la marque IKO INSULATIONS, fixés mécaniquement et mis en ceuvre selon son
DTA 5.2/23-2733_V2, sur un écran thermique en lit inférieur (cf. §2.2.4.6.10),
o soit THERMA TR29 SP (procédé THERMA fixé mécaniquement) de la marque KINGSPAN INSULATION fixés
meécaniquement et mis en ceuvre selon son DTA 5.2/19-2652_V3 en un ou deux lits (cf. §2.2.4.6.11),

o soit THERMA TR29 SP (procédé THERMA fixé mécaniquement) de la marque KINGSPAN INSULATION, fixés
mécaniquement et mis en ceuvre selon son DTA 5.2/24-2742_V1, sur un écran thermique en lit inférieur (cf.
§2.2.4.6.12).

e un revétement d'étanchéité monocouche apparent IKO ARMOURPLAN SM 150 en PVC-P d'épaisseur 1,5 mm et de
largeur 1,06 m du fabricant IKO-AXTER, fixé mécaniquement, conforme au DTA 5.2/18-2626_V4 IKO ARMOURPLAN
ACIER,

e un systéme de montage permettant une mise en ceuvre en toiture-terrasse de modules photovoltaiques cadrés, a plat
ou inclinés par rapport au plan de la toiture. Dans ce dernier cas, un kit d'inclinaison optionnel (constitué d'un support
haut et bas, de rotules et cales rotules, de fixations universelles MALT inclinées ou de fixations extérieures inclinées)
est utilisé,

e les rails du systéme de montages qui peuvent étre positionnées paralléelement ou perpendiculairement aux nervures
des TAN a l'exception des TAN JI-Dome 50-239-956, JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage, JI-Dome 73-195-780 pour
lesquelles les rails sont positionnés uniquement perpendiculairement aux nervures,

e des modules photovoltaiques fixés sur leurs grands cotés, muni d'un cadre en profils d'aluminium, dont les références
et les puissances sont indiquées dans la grille de vérification des modules en cours de validité, téléchargeable sur le
site de la CCFAT via le lien Batipedia de I'Avis Technique 21/22-82_V5.

L'association autorisée entre les TAN et les isolants et les épaisseurs minimum d'isolant sont définies au Tableau 12.

Les dimensions des modules indiquées au §2.2.2 peuvent étre limitées par les fiches techniques des TAN qui précisent pour
chaque TAN les dimensions maximales admises pour les modules (cf. §1.1.2).

A I'exclusion des modules photovoltaiques qui sont fournis directement par les fabricants de modules, tous les éléments décrits
dans les chapitres 2.2.2 et 2.2.3 font partie de la livraison du procédé assurée par la société DOME SOLAR.

2.2.2. Modules photovoltaiques

2.2.2.1. Généralités

Cet Avis Technique est assujetti a une vérification des modules photovoltaiques acceptés pour cet Avis Technique. Les modules
photovoltaiques qui peuvent étre associés a cet Avis Technique sont listés dans la grille de vérification des modules en cours
de validité, téléchargeable sur le site de la CCFAT via le lien Batipedia de I'Avis Technique 21/22-82_V5.

La BOM (Bill Of Materials) de chaque gamme de modules et donc les références de tous les composants est rendue disponible
au secrétariat de la Commission Chargée de Formuler les Avis Techniques.

Les gammes de modules valides des différents groupes cités ici sont indiquées dans la grille de vérification associée a cet Avis
Technique (voir § 1.2.9).

Les caractéristiques génériques des modules photovoltaiques inclus dans cet Avis Technique sont définies dans les paragraphes
suivants du § 2.2.2.
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2.2.2.2. Caractéristiques dimensionnelles

Les dimensions hors-tout des modules doivent respecter les critéres suivants (voir dessins et section du cadre dans la grille de
vérification des modules) :

. Groupes A, B, C, D, E:
o Longueur comprise entre 1 666 et 1 842 mm,
o Largeur comprise entre 1 041 et 1 151 mm,
o Hauteur du cadre comprise entre 29 et 32 mm,
o Masse spécifique comprise entre 10,4 et 11,5 kg/m2,

Les modules de ces 5 groupes ont des critéres dimensionnels identiques, mais des résistances aux charges climatiques en vent
et neige différentes.

e Groupe F
o Longueur comprise entre 1 776 et 1 964 mm,
o Largeur comprise entre 1 064 et 1 176 mm,
o Hauteur du cadre comprise entre 33 et 37 mm,
o Masse spécifique comprise entre 10 et 12 kg/m2,

2.2.2.3. Face arriére

Face arriere faite d'un film de sous-face ou bien module bi-verre, faisant partie de la BOM des modules validés.

2.2.2.4. Cellules photovoltaiques

Cellules en silicium cristallin faisant partie de la BOM des modules validés.

2.2.2.5. Intercalaire encapsulant

Référence faisant partie de la BOM des modules validés.

2.2.2.6. Vitrage

Verre imprimé ou float, trempé selon la norme EN 12150, avec ou sans couche antireflet.
2.2.2.7. Constituants électriques

2.2.2.7.1. Boite de connexion

Une boite de connexion est collée en sous-face du module. Sa position et ses dimensions sont compatibles avec le systéme de
montage.

Cette boite de connexion est fournie avec des diodes bypass (qui protégent chacune une série de cellules) et permet le
raccordement aux cables qui assurent la connexion des modules.

Elle posséde les caractéristiques minimales suivantes :
e indice de protection : IP65 minimum,

e tension de systéeme maximum : 1 000 a 1 500 V DC entre polarités et avec la terre (cf. grille de vérification des
modules),

e certificat de conformité valide a la norme IEC 62790:2014,
e la référence fait partie de la BOM des modules validés.

2.2.2.7.2. Cables électriques

Les modules sont équipés de deux cables DC électriques de 0,90 m minimum chacun dont la section est de 4 mm?2. Ces cables
se trouvent a l'arriere du module, en sortie de la boite de connexion, et sont équipés de connecteurs adaptés.

Ces cables ont les spécifications minimales suivantes :
e tension assignée : 1 000 a 1 500 V (cf. grille de vérification des modules),
e certificat de conformité valide a la norme EN 50618:2015 ou IEC 62930:2017,
o la référence fait partie de la BOM des modules validés.

Tous les cables électriques de l'installation (en sortie des modules et pour les connexions entre séries de modules et vers
I'onduleur) sont en accord avec la norme NF C 15-100 en vigueur, les guides UTE C 15-712 en vigueur et les spécifications des
onduleurs (longueur et section de cdble adaptées au projet).

2.2.2.7.3. Connecteurs électriques

Connecteurs avec systéme de verrouillage et préassemblés en usine aux cables des modules. Ces connecteurs ont les
caractéristiques minimales suivantes :

e indice de protection (connecté) : IP 65 minimum,
e tension assignée de 1 000 a 1 500 V (cf. grille de vérification des modules),
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e certificat de conformité valide a la norme IEC 62852:2014,
e la référence fait partie de la BOM des modules validés.

Les connecteurs des cables supplémentaires (pour les connexions entre séries de modules et vers I'onduleur) doivent étre
identiques (méme fabricant, méme marque et méme type) aux connecteurs auxquels ils sont destinés a étre reliés : pour ce
faire, des rallonges peuvent étre fabriquées grace a des sertisseuses spécifiques.

2.2.2.8. Cadre du module photovoltaique

Le cadre des modules est composé de profils en aluminium de série supérieure ou égale a 6000, anodisé d'épaisseur = 15 pm.
Le cadre des modules présente deux profilés longitudinaux et deux profilés transversaux.
Les profilés sont reliés entre eux a l'aide d'équerres métalliques serties ou par vissage.

Les profils longitudinaux du module sont percés en usine afin de prévoir la connexion des cables de liaison équipotentielle des
masses.

Un collage est appliqué entre le cadre et le verre du module.
La prise en feuillure du cadre sur le laminé est indiquée dans la grille de vérification des modules.

2.2.3. Systéme de montage

2.2.3.1. Fourniture

Les éléments de ce systéme de montage sont commercialisés par projet suite au dimensionnement et a la fourniture des plans
d'exécution par la société DOME SOLAR. Ils sont exclusivement fournis par la société DOME SOLAR.

2.2.3.2. Ensemble "Rail" (cf. Figure 5)

2.2.3.2.1. Destination

Cet ensemble permet de liaisonner les fixations des modules photovoltaiques au revétement d'étanchéité et se positionne
parallélement ou perpendiculairement aux nervures des tdles d'acier nervurées.

Il est assemblé en usine et constitué des éléments qui suivent.

2.2.3.2.2. Profil trapézoidal (cf. Figure 6)

En alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, cette piéce, de longueur 60 cm, constitue la piece maitresse de I'ensemble "Rail", sur
laguelle toutes les autres piéces viennent s'assembler. Ainsi, il est le support des Fixations Universelles MALT, des Fixations
Extérieures de finition ou des réhausses basses ou hautes du kit d'inclinaison. Ses flans accueillent les ailettes qui permettent
la fixation de la bande de maintien.

2.2.3.2.3. Ailettes (cf. Figure 7)

En alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, les ailettes permettent le maintien en position des bandes de maintien sur le profil
trapézoidal. Elles sont au nombre de deux pour un ensemble "Rail" : elles sont situées de chaque coté du profil trapézoidal et
sont de la méme longueur que celui-ci. Elles sont liées au profil trapézoidal par des vis de liaison.

2.2.3.2.4. Vis de liaison (cf. Figure 8)

Les vis de liaison permettent d'assembler le profil trapézoidal, les bandes de maintien et les ailettes. Il s'agit de vis en acier
inoxydable A2 ou A4 de dimensions @4,8 x 19 mm avec une téte hexagonale de diamétre @8 mm. Le pas du filetage est de
1,6 mm. On retrouve 8 vis de liaison sur un ensemble Rail, soit 4 vis pour fixer une bande de maintien.

2.2.3.2.5. Bandes de maintien BDM (cf. Figure 9)

Les bandes de maintien BDM sont découpées dans des feuilles d'étanchéités IKO ARMOURPLAN SM 150 en PVC-P, du fabricant
IKO-AXTER, conforme au DTA 5.2/18-2626_V4 et d'épaisseur nominale 1,5 mm (£ 5 %). La largeur totale des bandes de
maintien est de 120 mm, pour une largeur de soudure de 50 mm. Elles ont pour but de maintenir I'ensemble « Rail » sur le
revétement d'étanchéité. Pour cela, elles occupent la totalité de la longueur du Rail (60 cm) et ceci de chaque cété. Elles sont
fixées au rail par l'intermédiaire des ailettes et des vis de liaison.

2.2.3.3. Patch de renfort (cf. Figure 10)

Les patchs de renforts sont découpés dans des feuilles d'étanchéités IKO ARMOURPLAN SM 150 en PVC-P, du fabricant IKO-
AXTER, conforme au DTA IKO ARMOURPLAN ACIER 5.2/18-2626_V4 et d'épaisseur nominale 1,5 mm (£ 5 %). Les dimensions
des patchs de renfort sont de 60 mm x 60 mm. Ils ont pour fonction de protéger le revétement d'étanchéité se trouvant sous
les extrémités des ensembles « Rail ».

2.2.3.4. Fixation Universelle MALT (cf. Figure 11)

Les Fixations Universelles MALT, en alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, viennent se clipper sur le haut du profil trapézoidal
du procédé. Elles permettent une connexion électrique entre le module et I'ensemble rail (cf. §2.2.3.2). Elles sont le support
direct des modules photovoltaiques et permettent de serrer 2 modules au méme temps.

Elles sont constituées de six piéces : le « serreur universel », une vis CHC M6, un ressort, la « rondelle MALT », un écrou carré
M6 et le « socle ». Ces piéces sont assemblées par la société DOME SOLAR, et sont livrées en un seul bloc.
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2.2.3.5. Fixation extérieure de finition (cf. Figure 12)

Les Fixations Extérieures de finition, en alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, viennent se clipper sur le haut du Rail du procédé.
Elles sont le support direct des modules photovoltaiques. Elles permettent de serrer un seul module et sont utilisées en bordure
du champ photovoltaique.

Elles sont constituées de six piéces : la « machoire bride de serrage », la « base bride de serrage », une vis CHC M6, un ressort,
un écrou carré M6 et le « socle ». L'assemblage des piéces « machoire bride de serrage » et « base bride de serrage » ainsi
que la longueur de la vis CHC M6 sont adaptées selon I'épaisseur du cadre du module photovoltaique.

1l existe deux types de Fixations Extérieures de finition selon I'épaisseur du cadre du module (29 a 35 mm, 36 a 37 mm).

Chaque référence est assemblée par la société DOME SOLAR. La référence correspondant aux modules du chantier est livrée
en un seul bloc sur le chantier.

2.2.3.6. CTR et CTR bas de générateur (cf. Figure 13)

Les CTR / CTR bas de générateur, en alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, sont vissés sur le haut du Rail du procédé. Le CTR
et le CTR bas de générateur est la méme piéce mais peut avoir deux fonctions différentes :

. Le CTR (Connecteur Terre Rail) sert pour la mise a la terre des rails.

e Le CTR bas de Générateur est destiné a éviter la descente du champ photovoltaique par glissement des fixations sur
les rails.

Ils sont constitués de 5 (cing) pieces : un « profil CTR », 2 (deux) vis pointeau M6 et 2 (deux) écrous carrés M6. Ces pieces
sont assemblées par la société DOME SOLAR, et sont livrées en un seul bloc.

2.2.3.7. CTM (cf. Figure 14)

Les CTM (Connecteur Terre Module), en alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, sont vissés sur le retour du cadre du module
photovoltaique. Ils visent a permettre la mise a la terre des modules.

Ils sont constitués de 5 (cing) piéces : un « profil CTM », 2 (deux) vis pointeau M6 et 2 (deux) écrous carrés M6. Ces pieces
sont assemblées par la société DOME SOLAR, et sont livrées en un seul bloc.

2.2.3.8. Collier Passe Cables (cf. Figure 15)

Les Colliers Passe Cables, en polyamide, viennent se clipper sur le haut du Rail du procédé. Ils permettent de ne pas faire
circuler les cables du module photovoltaique a méme la membrane d'étanchéité et qu'ils ne reposent pas sur cette derniére. Il
est impératif d'utiliser ces colliers afin de permettre un maintien des cables (de polarité ou/et de liaison équipotentielle) aux
rails du systéme ROOF-SOLAR PVC 600.

2.2.3.9. Kit d'inclinaison

2.2.3.9.1. Principe

Cet ensemble permet de liaisonner et incliner les modules photovoltaiques a I'ensemble « RAIL ». Il est constitué d'ensembles
supports hauts et d'ensembles supports bas.

Les ensembles supports (hauts et bas) comprennent les assemblages des supports (hauts ou bas), des rotules, des cales rotules
et des fixations universelles MALT inclinées ou extérieures inclinées (cf. §2.2.3.9.2 a §2.2.3.9.5). Ils sont assemblés et livrés
en un seul bloc sur le chantier par la société DOME SOLAR.

1l existe 12 références possibles selon I'épaisseur du module. Ces références sont listées au Tableau 13.
2.2.3.9.2. Fixations extérieures inclinées (cf. Figure 16)

Les Fixations Extérieures inclinées, en alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, viennent coulisser dans la rainure de la rotule. Elles
permettent de serrer un seul module et sont utilisées en bordure du champ photovoltaique.

Elles sont constituées de quatre piéces : le « chapeau fixation extérieure », la « base fixation extérieure », une vis CHC M6 et
un écrou carré M6. L'assemblage des piéces « chapeau fixation extérieure » et « base fixation extérieure », ainsi que la longueur
de la vis CHC M6 sont adaptées selon I'épaisseur du cadre du module photovoltaique.

2.2.3.9.3. Fixation Universelle MALT inclinée (cf. Figure 17)

Les Fixations Universelles MALT inclinées, en alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, viennent coulisser dans la rainure de la
rotule. Elles permettent de serrer 2 modules en méme temps.

Elles sont constituées de 5 piéces : le « serreur universel », une vis CHC M6, un ressort, la « rondelle MALT » et un écrou carré
M6. La longueur de la vis CHC M6 est adaptée selon I'épaisseur du cadre du module photovoltaique.

2.2.3.9.4. Support haut et bas (cf. Figure 18 et Figure 19)

Les supports hauts et bas, en alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, viennent se clipper sur le haut du profil trapézoidal du
procédé. Ils permettent une inclinaison de 10° des modules photovoltaiques par rapport au plan de la toiture.

Ils sont constitués de 3 piéces : la réhausse haute ou basse, une vis CHC M6, un écrou carré M6.
2.2.3.9.5. Rotule et cale rotule (cf. Figure 20 et Figure 21)

Les rotules et cales rotules, en alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, viennent coulisser dans la téte des supports haut ou bas.
Elles sont le support direct des modules photovoltaiques.
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2.2.4. Autres éléments

2.2.4.1. Liminaire

La fourniture peut également comprendre des éléments permettant de constituer un systéme photovoltaique : onduleurs, cables
électriques reliant le champ photovoltaique au réseau électrique en aval de I'onduleur... Ces éléments ne sont pas examinés
dans le cadre de I'Avis Technique qui se limite a la partie électrique en courant continu.

Les éléments qui suivent, non fournis, sont toutefois indispensables a la mise en ceuvre et au bon fonctionnement du procédé
utilisé.

2.2.4.2. Toles d'Acier Nervurées (TAN)

2.2.4.2.1. ROOFALTEO PVC

Les tbles d'acier nervurées de la société BACACIER (dans la suite, "tole d'acier nervurée" est abrégé par "TAN"), utilisées avec
le procédé ROOF SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné, sont fabriquées et fournies directement par la société BACACIER et
commercialisées sous la dénomination :

. ROOFALTEO 42.1010 PVC (TAN pleines)

. ROOFALTEO 49.950 PVC (TAN pleines)

e ROOFALTEO 49.950PP PVC (TAN a plages perforées)

. ROOFALTEO 59.900 PVC (TAN pleines)

e ROOFALTEO 59.900PP PVC (TAN a plages perforées)

e ROOFALTEO 59.900PA PVC (TAN a ames perforées)

. ROOFALTEO 59.900PT PVC (TAN perforées totales)

. ROOFALTEO 73.780 PVC (TAN pleines)

e ROOFALTEO 73.780PP PVC (TAN a plages perforées)

e ROOFALTEO 73.780PA PVC (TAN a ames perforées)

e ROOFALTEO 73.780PT PVC (TAN perforées totales)
Elles sont conformes au DTU 43.3 P1-2 et a la NF P 34-401-2 et mises en ceuvre comme décrit au § 2.4.4.2.2.

Se référer aux Tableau 29 a Tableau 50 pour le dimensionnement des tOles d'acier nervurées pour des travées égales. Les
porte-a-faux sont autorisés dans les mémes limites que celles du DTU 43.3 (1/108me de la portée, limité a 0,30 m).

Les TAN ROOFALTEO® PVC sont fabriquées a partir de bobines d'acier galvanisées ou prélaquées conformément aux normes :
. NF EN 10346 et NF P 34-310 lorsqu'elles sont galvanisées,
e NF P 34-301 et NF EN 10169 lorsqu'elles sont prélaquées.

L'épaisseur nominale de I'acier est au moins égale a 0,75 mm.

La nuance minimale d'acier utilisée, selon la norme NF EN 10346, est S320 GD pour la TAN ROOFALTEO 42.1010 PVC et S350
GD pour les profils ROOFALTEO 49.950 PVC, 49.950PP PVC, 59.900 PVC, 59.900PP PVC, 59.900PA PVC, 59.900PT PVC, 73.780
PVC, 73.780PP PVC, 73.780PA PVC et 73.780PT PVC. Les tolérances sur I'épaisseur sont décalées et conformes a la norme NF
EN 10143.

2.2.4.2.2. ROOFSTYL

Les toles d'acier nervurées de la société ArcelorMittal Building Solutions France utilisées avec le procédé ROOF SOLAR PVC TAN
DTU - Plat & Incliné sont fabriquées et fournies directement par la société ArcelorMittal Building Solutions France et
commercialisées sous la dénomination :

e ROOFSTYL 46 (TAN pleines)
e ROOFSTYL 56 (TAN pleines)
e ROOFSTYL 74PP (TAN a plages perforées)
e ROOFSTYL 74PA (TAN a ames perforées)
e ROOFSTYL 74PT (TAN perforées totales)
Elles sont conformes au DTU 43.3 P1-2 et a la NF P 34-401-2 et mises en ceuvre comme décrit au § 2.4.4.2.2.

Se référer aux Tableau 14 a Tableau 28 pour le dimensionnement des tOles d'acier nervurées pour des travées égales. Les
porte-a-faux sont autorisés dans les mémes limites que celles du DTU 43.3 (1/10%™e de la portée, limité a 0,30 m).

Les TAN ROOFSTYL sont fabriquées a partir de bobines d'aciers comportant un revétement métallique nu ou prélaqué
conformément :

e aux normes NF EN 10346 et NF P 34-310 pour un revétement galvanisé nu, ou aux normes NF P 34-301 et NF EN
10169 lorsqu'il est revétu,

e a |'Etude Technique Préalable de Matériau a caractére favorable (n°19/0064_V2) lorsqu'il est prélaqué ou revétu du
revétement "ZMevolution®" nu.

Les guides de choix des revétements sont donnés aux Tableau 4 et Tableau 5.

L'épaisseur nominale de I'acier est au moins égale a 0,75 mm pour l'acier galvanisé et galvanisé prélaqué ou correspondent
aux valeurs indiquées dans I'E.T.P.M. n°19/0064_V2 (cf. Tableau 4 et Tableau 5) pour le revétement "ZMevolution®".

La nuance minimale d'acier selon la norme NF EN 10346 est S320 GD.
Les tolérances sur épaisseur sont décalées et conformes a la norme NF EN 10143.
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2.2.4.2.3. JI-Dome

Les toles d'acier nervurées de la société JORIS IDE utilisées avec le procédé ROOF SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné sont
fabriquées et fournies directement par la société JORIS IDE et commercialisées sous la dénomination :

e JI-Dome 50-239-956 (TAN pleines)
e JI-Dome 56-225-900 (TAN pleines)
e JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage (TAN a plages perforées)
e JI-Dome 73-195-780 (TAN pleines)
Elles sont conformes au DTU 43.3 P1-2 et a la NF P 34-401-2 et mises en ceuvre comme décrit au §2.4.4.2.2.

Se référer aux Tableau 51 a Tableau 55 pour le dimensionnement des téles d'acier nervurées pour des travées égales. Les
porte-a-faux sont autorisés dans les mémes limites que celles du DTU 43.3 (1/10%™e de la portée, limité a 0,30 m).

Les TAN JI-Dome sont fabriquées a partir de bobines d'acier galvanisées ou prélaquées conformément aux normes :
. NF EN 10346 et NF P 34-310 lorsqu'elles sont galvanisées,
e NF P 34-301 et NF EN 10169 lorsqu'elles sont prélaquées.

L'épaisseur nominale de l'acier est au moins égale a 0,75 mm.

La nuance minimale d'acier utilisée, selon la norme NF EN 10346, est S320 GD. Les tolérances sur I'épaisseur sont décalées et
conformes a la norme NF EN 10143.

2.2.4.2.4. Nervo-Roof Solar

Les tbles d'acier nervurées de la société MONOPANEL utilisées avec le procédé ROOF SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné sont
fabriquées et fournies directement par la société MONOPANEL et commercialisées sous la dénomination :

. Nervo-Roof Solar 42 (TAN pleines)
. Nervo-Roof Solar 48 (TAN pleines)
e Nervo-Roof Solar 48AC (TAN a plages perforées)
. Nervo-Roof Solar 57 (TAN pleines)
. Nervo-Roof Solar 72 (TAN pleines)
e Nervo-Roof Solar 72AC (TAN a plages perforées)
Elles sont conformes au DTU 43.3 P1-2 et a la NF P 34-401-2 et mises en ceuvre comme décrit au §2.4.4.2.2.

Se référer aux Tableau 56 a Tableau 73 pour le dimensionnement des tOles d'acier nervurées pour des travées égales. Les
porte-a-faux sont autorisés dans les mémes limites que celles du DTU 43.3 (1/10 de la portée, limité a 0,30 m).

Les TAN Nervo-Roof Solar sont fabriquées a partir de bobines d'acier galvanisées ou prélaguées conformément aux normes :
. NF EN 10346 et NF P 34-310 lorsqu'elles sont galvanisées,
e NF P 34-301 et NF EN 10169 lorsqu'elles sont prélaquées.
. A I'ETPM n°17/0041_V2 avec revétement MagiZinc.

L'épaisseur nominale de I'acier est au moins égale a 0,75 mm.

La nuance minimale d'acier utilisée, selon la norme NF EN 10346, est S320 GD. Les tolérances sur I'épaisseur sont décalées et
conformes a la norme NF EN 10143.

2.2.4.3. Fixations pour mise en ceuvre des TAN sur la structure porteuse

Les fixations sont conformes au § 5.5.1 de la norme NF DTU 43.3 P1-2.
La mise en ceuvre des clous a scellement n'est pas autorisée dans le cadre de cet Avis Technique.

2.2.4.4. Fixation de couture

Les fixations sont conformes au § 5.5.2 de la norme NF DTU 43.3 P1-2.

2.2.4.5. Pare-vapeur

Le pare-vapeur est défini dans le DTA 5.2/18-2626_V4 IKO ARMOURPLAN ACIER.
2.2.4.6. Panneau isolant

2.2.4.6.1. Association autorisée

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.

Les épaisseurs minimales indiquées ci-apres dépendent de la TAN associée, il convient donc de se reporter au Tableau 12 pour
vérifier I'épaisseur minimale de chaque isolant selon la configuration.

2.2.4.6.2. Rockacier C Nu de la société ROCKWOOL

Les panneaux isolants Rockacier C Nu mono-densité, en laine minérale de roche nue, non porteurs, définis dans leur DTA
5.2/16-2523_V1, sont validés pour une mise en ceuvre avec le procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné :

. Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 260 mm.
. L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 60 mm.
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. L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 160 mm.

Il présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 20 kPa évaluée dans le cadre du procédé
ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.
2.2.4.6.3. Rockacier C Nu Energy de la société ROCKWOOL

Les panneaux isolants Rockacier C Nu Energy mono-densités, en laine minérale de roche nue, non porteurs, définis dans leur
DTA 5.2/23-2729_V2, sont validés pour une mise en ceuvre avec le procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné :

. Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 260 mm.
. L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 80 mm.
. L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 200 mm.

1l présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 20 kPa évaluée dans le cadre du procédé
ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.
2.2.4.6.4. SmartRoof C (38) et SmartRoof C (37) de la société KNAUF INSULATION

Les panneaux isolants SmartRoof C (38) mono-densités et SmartRoof C (37) bi-densités, en laine minérale, non porteurs,
définis dans leur DTA 5.2/21-2709_V4, sont validés pour une mise en ceuvre avec le procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat
& Incliné.

Pour la référence SmartRoof C(38), I'épaisseur des panneaux est comprise entre 60 mm et 95 mm en un seul lit.
Pour la référence SmartRoof C(37) :

e Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 260 mm.

. L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 100 mm.

. L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 200 mm.

Il présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 20 kPa évaluée dans le cadre du procédé
ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné.

La face supérieure des panneaux SmartRoof C est identifiée par une ligne de marquage continue perpendiculaire a la longueur
du panneau (cf. Figure 22).

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.
2.2.4.6.5. PANOTOIT TEKFI 2 de la société SAINT GOBAIN ISOVER

Les panneaux isolants PANOTOIT TEKFI 2 mono-densités, en laine minérale, non porteurs, définis dans leur DTA 5.2/19-
2378_V2, sont validés pour une mise en ceuvre avec le procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné :

e Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 260 mm.
e L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 60 mm.
e L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 160 mm.

Il présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 20 kPa pour les épaisseurs allant de
60 mm a 260 mm évaluée dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.
2.2.4.6.6. Rocterm - Coberlan C (Nu) de la société BM France

Les panneaux isolants Rocterm - Coberlan C (Nu), en laine minérale, non porteurs, définis dans leur DTA 5.2/14-2428_V3, sont
validés pour une mise en ceuvre avec le procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné :

. Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 260 mm.
. L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 60 mm.
. L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 140 mm.

1l présente une caractéristique de contrainte admissible sous charge maintenue de 20 kPa évaluée dans le cadre du procédé
ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.
2.2.4.6.7. POWERDECK+ de la société RECTICEL

Les panneaux isolants POWERDECK+, en mousse rigide de polyisocyanurate de type PIR, définis dans leur DTA 5.2/22-2724_V/?2,
sont validés pour une mise en ceuvre avec le procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné :

. Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 320 mm.
. L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 80 mm.
. L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 160 mm.

1l présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 34,5 kPa pour les épaisseurs allant de
80 mm a 320 mm évaluée dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.
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2.2.4.6.8. POWERDECK+ de la société RECTICEL avec écran thermique

Les panneaux POWERDECK+, en mousse rigide de polyisocyanurate de type PIR, couplé avec un écran thermique en panneaux
isolants laine de roche SmartRoof C ou Rocterm - Coberlan C (Nu) ou PANOTOIT TEKFI 2, définis dans leur DTA 5.2/22-2725_V3
sont validés pour une mise en ceuvre avec le procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné :

e L'écran thermique s'emploie en un lit d'épaisseur :
o 60 mm pour le SmartRoof C(38),
o 100 mm pour le SmartRoof C(37),
o 60 mm pour le Rocterm - Coberlan C (Nu),
o 60 mm pour le PANOTOIT TEKFI 2.
. Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 280 mm.
. L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 60 mm.
. L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 160 mm.
e L'épaisseur totale du procédé ne doit pas dépasser les 340 mm.
Il présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 20 kPa avec :
e un écran thermique en SmartRoof C(38) ou C(37),
e un écran thermique en Rocterm - Coberlan C (Nu),
. un écran thermique en PANOTOIT TEKFI 2,
pour les combinaisons d'épaisseurs ci-dessus évaluée dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné.
Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.

2.2.4.6.9. IKO enertherm ALU de la société IKO INSULATIONS

Les panneaux IKO enertherm ALU, en mousse rigide de polyisocyanurate de type PIR, définis dans leur DTA 5.2/23-2732_V?2,
sont validés pour une mise en ceuvre avec le procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné :

. Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 340 mm.
. L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 80 mm.
. L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 200 mm.

Il présente une caractéristique de contrainte admissible sous charge maintenue de 40 kPa évaluée dans le cadre du procédé
ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.
2.2.4.6.10. IKO enertherm ALU de la société IKO INSULATIONS avec écran thermique

Les panneaux IKO enertherm ALU, en mousse rigide de polyisocyanurate de type PIR, couplé avec un écran thermique en
panneaux isolants de laine de roche SmartRoof C ou Rocterm - Coberlan C (Nu) ou PANOTOIT TEKFI 2, définis dans leur DTA
5.2/23-2733_V2 sont validés pour une mise en ceuvre avec le procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné :

. L'écran thermique s'emploie en un lit d'épaisseur :
o 60 mm pour le SmartRoof C(38),
o 100 mm pour le SmartRoof C(37),
o 60 mm pour le Rocterm - Coberlan C (Nu),
o 60 mm pour le PANOTOIT TEKFI 2.
e Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 280 mm.
e L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 80 mm.
e L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 200 mm.
e L'épaisseur totale du procédé ne doit pas dépasser les 340 mm.

1l présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 20 kPa avec un écran thermique en
SmartRoof C ou Rocterm - Coberlan C (Nu) ou PANOTOIT TEKFI 2, pour les combinaisons d'épaisseurs ci-dessus évaluée dans
le cadre du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.

2.2.4.6.11. THERMA TR29 SP (procédé THERMA fixé mécaniquement) de la société KINGSPAN INSULATION

Les panneaux THERMA TR29 SP, en mousse rigide de polyisocyanurate de type PIR, définis dans son DTA 5.2/19-2652_V3,
sont validés pour une mise en ceuvre avec le procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné :

. Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 240 mm.
. L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 80 mm.
. L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 120 mm.

1l présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 26 kPa évaluée dans le cadre du procédé
ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.
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2.2.4.6.12. THERMA TR29 SP (procédé THERMA fixé mécaniquement) de la société KINGSPAN INSULATION avec
écran thermique

Les panneaux THERMA TR29 SP (procédé THERMA fixé mécaniquement), en mousse rigide de polyisocyanurate de type PIR,
couplé avec un écran thermique en panneaux isolants de laine de roche Rocterm - Coberlan C (Nu) ou SmartRoof C ou
PANOTOIT TEKFI 2, définis dans leur DTA 5.2/24-2742_V1 sont validés pour une mise en ceuvre avec le procédé ROOF-SOLAR
PVC TAN DTU - Plat & Incliné :

e L'écran thermique s'emploie en un lit d'épaisseur :
o 60 mm pour le Rocterm Coberlan C (Nu)
o 60 mm pour le SmartRoof C(38)
o 100 mm pour le SmartRoof C(37)
o 60 mm pour le PANOTOIT TEKFI 2.
. Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 240 mm.
. L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 60 mm.
. L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 120 mm.
e L'épaisseur totale du procédé ne doit pas dépasser 320 mm.

1l présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 20 kPa avec un écran thermique en
Rocterm - Coberlan C (Nu) ou SmartRoof C ou PANOTOIT TEKFI 2, pour les combinaisons d'épaisseurs ci-dessus évaluée dans
le cadre du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.
2.2.4.7. Revétement d'étanchéité

2.2.4.7.1. Membrane d'étanchéité ARMOURPLAN SM 150

Le revétement d'étanchéité monocouche est constitué d'une membrane a base de PVC-P, de la société IKO-AXTER, de référence
IKO ARMOURPLAN SM 150, d'épaisseur 1,5 mm, de largeur 1,06 m.

La feuille d'étanchéité est définie dans le DTA IKO Armourplan Acier 5.2/18-2626_V5 et les références de feuilles d'étanchéité
de largeur supérieure a 1,06m ne sont pas compatibles avec le procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné.

1l est fixé mécaniquement conformément au § 2.4.4.2.5 du présent document.

2.2.4.7.2. Attelages de fixation mécanique (cf. Figure 23)

Les attelages de fixation mécanique sont conformes au DTA IKO Armourplan Acier 5.2/18-2626_V5 et constitués :
e d'une vis ou élément de fixation :
o de diametre minimum :
= 4,8 mm pour les TAN pleines ou perforées en ame,
= 6,3 mm pour les TAN perforées en plage ou totale,
o présentant un Pk mini de 150 daN selon la norme NF P 30-313,
e d'une plaquette de répartition oblong de dimension 82 mm x 40 mm et d'épaisseur 1 mm.

Les attelages font I'objet d'une fiche technique établie par le fabricant de fixations, précisant notamment la valeur de résistance
caractéristique Pkft de I'attelage selon la norme NF P 30-313 et le diamétre minimum de I'élément de liaison (vis).

Les fixations (attelages comportant les éléments de liaison et plaquettes associées) dites « solides au pas » sont obligatoires
pour la mise en ceuvre du procédé uniquement pour les isolants en laine de roche.

Le terme « solide au pas » s'applique a une fixation munie d'un dispositif permettant d'éviter, en service, le désaffleurement
de la téte de I'élément de liaison (par exemple vis) de la partie supérieure de la plaquette de répartition. Les attelages conformes
a la norme NF P 30-317 répondent a cette condition.

2.2.4.8. Cable de liaison équipotentielle des masses

Ils sont destinés a réaliser les connexions suivantes :
e entre les profils trapézoidaux successifs,
e entre les profils trapézoidaux et la liaison des masses générale.

1l s'agit de cables de cuivre équipés de cosse cuivre de type « raccord vis-rondelle bimétal alu-cuivre-écrou ». Ils sont de section
6 mm2.

Les cébles de liaison équipotentielle des masses doivent présenter des sections adaptées a leur fonction et dans tous les cas
des caractéristiques conformes aux guides C 15-712.

2.2.4.9. Chemin de cables

Aucun cable et aucun connecteur ne doit reposer sur le revétement d'étanchéité. Ils doivent reposer dans un chemin de cables
spécifique.
Ces chemins de cables, définis par I'électricien, sont en fils d'acier inoxydables soudé (type CABLOFIL par exemple) adaptés au
climat concerné. Le type de chemin de cables ainsi que ses dimensions dépendent du nombre de cadbles a cheminer. Les
dimensions doivent étre déterminées par I'électricien spécialisé. Il est nécessaire de prévoir un couvercle pour chaque chemin
de cables.
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Ces chemins de cables ne doivent pas reposer directement sur le revétement d'étanchéité et sont donc mis en ceuvre sur des
supports

2.2.4.10. Support de chemin de cables (cf. Figure 24)

Les supports de chemin de céables peuvent étre les suivants :

. Un rail ROOF-SOLAR PVC 150 mm
Rail de 150 mm de long liaisonné a I'étanchéité sur ses deux cotés.

e Des supports métalliques liaisonnés sur I'étanchéité
Omeégas en toles d'acier inoxydable AISI 304 pliées de dimensions 50mm x 50mm x 50mm x 150mm et d'épaisseur
1,2mm. Ces supports sont liaisonnés sur leurs deux cotés sur I'étanchéité a I'aide de bandes de membranes PVC
soudées de la gamme IKO-AXTER. La mise en place de ces supports doit étre faite par I'étancheur.

Les supports sont espacés de 1,5 m au maximum.

2.3. Dispositions de conception

2.3.1. Généralités

Le procédé est livré sur chantier avec sa notice de montage et une série de plans d'exécution spécifiques au projet considéré
(position des modules et rails).

Le dimensionnement du procédé est intégralement effectué par le bureau d'étude DOME SOLAR avant chaque projet grace aux
informations fournies par l'installateur (entraxe de panne, zone climatique du projet, positionnement du champ
photovoltaique...).

A la suite de cette étude, des plans d'exécution de calepinage et de mise en ceuvre du projet sont fournis par la société DOME
SOLAR a l'installateur qui doit s'y conformer strictement.

La mise en ceuvre du procédé ne peut étre réalisée que pour le domaine d'emploi défini au § 1.1.
Les modules photovoltaiques peuvent étre connectés en série, paralléle ou série/paralléle.

Ce procédé ne peut étre utilisé que pour le traitement des couvertures de formes simples, ne présentant aucune pénétration
sur la surface d'implantation du procédé photovoltaique.

Avant chaque projet, le devoir de conseil de I'installateur lui impose d'attirer I'attention du Maitre d'ouvrage sur le fait qu'une
reconnaissance préalable de la toiture doit étre réalisée a l'instigation du Maitre d'ouvrage vis-a-vis de la tenue des fixations
et de la toiture afin de vérifier la capacité de la charpente a accueillir le procédé photovoltaique et que les charges admissibles
sur la toiture ne sont pas dépassées du fait de la mise en ceuvre du procédé.

Chaque mise en ceuvre requiert une vérification des charges climatiques appliquées sur la toiture considérée, en tenant
compte le cas échéant des actions locales en référence au Cahier du CSTB n°3803_V3, au regard des contraintes maximales
admissibles du procédé.

La mise en ceuvre est prévue pour étre exécutée sur des structures porteuses :

- en bois, conformément a la norme NF EN 1995-1-1/NA. Dans ce cas, les valeurs limites a prendre en compte pour les
fleches sont celles figurant a I'intersection de la colonne "Batiments courants" et de la ligne "Eléments structuraux" du
Tableau 7.2 de la clause 7.2(2) de la norme NF EN 1995-1-1/NA,

- en acier, conformément a la norme NF EN 1993-1-1/NA. Dans ce cas, les valeurs limites maximales a prendre en compte
pour les fleches verticales sont celles de la ligne "Toiture en général" du Tableau 1 de la clause 7.2.1(1)B de la norme NF EN
1993-1-1/NA.

Les modules photovoltaiques doivent étre installés de fagon a ne pas subir d'ombrages portés afin de limiter les risques
d'échauffement pouvant entrainer des pertes de puissance et une détérioration prématurée des modules.

Dans les zones de toiture avec accumulation de neige au sens des NV 65 modifiées, il faut étre attentif a ce que la charge
de neige ne dépasse pas la charge admissible du procédé.

Comme tous les procédés comprenant des plaques métalliques utilisées en toiture, les ancrages des lignes de vie ne doivent
pas étre effectués dans les tbles d'acier nervurées mais dans la structure porteuse. De plus, le traitement des pénétrations
ponctuelles engendrées par les potelets des lignes de vie doit se faire conformément aux DTU série 43.

2.3.2. Caractéristiques dimensionnelles

Les caractéristiques dimensionnelles des modules sont données dans la grille de vérification des modules. Elles respectent les
critéres génériques du § 2.2.2.

Le systeme de montage des modules photovoltaiques est modulaire. De ce fait, il permet d'obtenir une multitude de champs
photovoltaiques.
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Leurs caractéristiques dimensionnelles sont les suivantes :

Caractéristiques des champs photovoltaiques
Type de pose des rails par rapport a la pente Pose paralléle Pose perpendiculaire
Longueur du champ (mm) Lx Nb +20x (Nb-1) IXxNb +9x(Nb-1)
Largeur de champ (mm) IxNb+9x(Nb-1) Lx Nb + 20 x (Nb -1)
Masse spécifique de l'installation (kg/m?2) et poids au
m2 Pov= 13 kg/m?2/ 12,75 daN/m?
(sans isolant et sans revétement d'étanchéité)

Avec :
Nb : le nombre de modules dans le sens de la dimension calculée,
L : Longueur du module photovoltaique (mm),
| : largeur du module photovoltaique (mm).

2.3.3. Caractéristiques électriques

2.3.3.1. Conformité a la norme NF EN 61215

Les modules cadrés ont été certifiés conformes a la norme NF EN 61215.

2.3.3.2. Sécurité électrique

Les modules cadrés ont été certifiés conformes a la classe II de sécurité électrique selon la norme NF EN 61730.
2.3.3.3. Performances électriques

Les puissances électriques des modules sont validées par les normes NF EN 61215 et NF EN 61730.

Dans les tableaux de la grille vérification des modules, les performances électriques actuelles des modules ont été déterminées
par flash test et ramenées ensuite aux conditions STC (Standard Test Conditions : éclairement de 1 000 W/m?2 et répartition
spectrale solaire de référence selon la norme CEI 60904-3 avec une température de cellule de 25 °C).

2.3.4. Spécifications électriques

2.3.4.1. Généralités

Les spécifications relatives a l'installation électrique décrites au Dossier Technique doivent étre respectées.

La réalisation de l'installation doit étre effectuée conformément aux documents suivants en vigueur : norme électrique
NF C 15-100 et guides UTE C 15-712.

Les cébles électrigues et les connecteurs ne doivent pas reposer dans les zones d'écoulement ou de rétention d'eau.

Tous les travaux touchant a I'installation électrique doivent étre confiés a des électriciens habilités (cf. §.2.4.2).

Le nombre maximum de modules pouvant étre raccordés en série est limité par la tension DC maximum d'entrée de I'onduleur
tandis que le nombre maximum de modules ou de séries de modules pouvant étre raccordés en paralléle est limité par le
courant DC maximum d'entrée de I'onduleur. La tension maximum du champ photovoltaique est aussi limitée par une tension
de sécurité de 1 000 a 1 500 V (liée a la classe II de sécurité électrique).

2.3.4.2. Connexion des cables électriques

Le schéma de principe du cablage est décrit en Figure 25.

Avant le montage des modules, il est conseillé de vérifier le bon fonctionnement électrique de chacun par une mesure de U,
(tension de circuit ouvert).

e Liaison intermodules et module/onduleur

La connexion des modules se fait au fur et a mesure de la pose des modules et avant leur fixation les cables doivent
étre attachés par des colliers de fixation aux rails ou passer dans des « Colliers Passe Cables » (fabrication DOME
SOLAR) clippés aux rails.

La liaison entre les cables électriques des modules et les cables électriques supplémentaires (pour le passage d'une
rangée a une autre ou pour la liaison des séries de modules au circuit électrique) doit toujours se faire au travers de
connecteurs males et femelles du méme fabricant, de la méme marque et du méme type. Pour ce faire, il peut étre
nécessaire de confectionner, grace a des sertisseuses spécifiques, des rallonges disposant de deux connecteurs de
types différents. Un autocontrole de la connexion de chaque module doit étre effectué par I'installateur a I'avancement
pour assurer la bonne connexion a chaque connecteur.

e Cables de liaison équipotentielle des masses (cf. Figure 26).
La mise a la terre du champ photovoltaique s'effectue en peigne en reliant, au fur et a mesure de la pose des
composants:

o les rails ROOF-SOLAR PVC 600 par l'intermédiaire du CTR (Connecteur Terre / Rail) fabriqué par la société
DOME SOLAR ou par l'intermédiaires de cosses a ceil en cuivre avec rondelle bimétal et de vis autoperceuses
en acier inox A2 sur le rail ROOF-SOLAR PVC 600,

o les cadres des modules, les supports haut et bas, les rotules du kit d'inclinaison par l'intermédiaire :
. des Fixations Universelles MALT ou Fixations Universelles MALT inclinées,
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= du CTM fabriqué par la société DOME SOLAR,
= d'un systéme vis-écrou en acier inox A2 sur le cadre des modules photovoltaiques.

Passage des cables a l'intérieur du batiment
Le passage des cables vers l'intérieur du batiment doit étre réalisé sans rompre I'étanchéité. Selon la disposition de la
toiture-terrasse, du batiment et I'implantation du champ photovoltaique, il peut étre réalisé soit :

o au niveau des traversées de toiture par l'intermédiaire de crosses de passage de cables type col de cygne
conformément au DTA IKO Armourplan Acier 5.2/18-2626_V5,

o via une descente en fagade dans une gaine technique ou un chemin de cébles.

Dans le cas ou les cables doivent cheminer hors du champ photovoltaique, ils doivent étre regroupés dans des chemins
résistant aux UV et aux intempéries qui sont installés sur des supports conformément a la description énoncée au
paragraphe 2.2.4.10 et aux prescriptions des documents en vigueur suivants : norme NF C 15-100 et guides UTE C
15-712 (limitation des boucles induites, cheminements spécifiques et distinct...).

La distance entre chacun des supports de chemin de céble ne peut excéder 1,50 m. Certains types de supports de
chemin peuvent étre mis en place par I'étancheur, sur demande de I'électricien. Leurs dimensions dépendent du
nombre et de la section des cables utilisés. Le nombre et I'emplacement de ces supports sont définis par le concepteur
en concertation avec I'électricien en charge de la partie électrique de l'installation et en fonction des dimensions du
chemin de cables, de la pente et de leur aptitude a résister au vent.

L'installation photovoltaique, une fois terminée, doit étre vérifiée avant son raccordement a I'onduleur grace a un multimeétre :
continuité, tension de circuit ouvert, ...

2.3.4.3. Cas d'une mise en ceuvre de micro-onduleurs

Dans le cas de la mise en ceuvre de micro-onduleurs, des fixations adaptées sont livrées par DOME SOLAR.

Il s'agit des fixations universelles sans le serreur universel. Elles viennent se clipper sur le haut du profil trapézoidal du procédé.
Elles sont le support direct des micro-onduleurs (cf. Figure 27).

Elles sont constituées de trois piéces : une vis CHC M6, un écrou carré M6 et le « socle ». Ces piéces sont assemblées par la
société DOME SOLAR et sont livrées en un seul bloc.

2.4,

Dispositions de mise en ccuvre

2.4.1.

Conditions préalables a la pose

Les régles de mise en ceuvre décrites au Dossier Technique et les dispositions mentionnées au § 1.2.3.2 "Stabilité" et
« Sécurité en cas de séisme » doivent étre respectées.

Les regles de mise en ceuvre décrites au présent Dossier, dans la notice de pose et dans les plans d'exécution fournis par la
société DOME SOLAR, doivent étre respectées.

En cas d'éventuels imprévus il est nécessaire de contacter le Service d'Assistance Technique concernée (cf. §2.10).

La mise en ceuvre, ainsi que les opérations d'entretien, de maintenance et de réparation du procédé photovoltaique doivent
étre assurées par des installateurs agrées par la société DOME SOLAR.

2.4.2.

Compétences des installateurs

La mise en ceuvre du procédé doit étre assurée par des installateurs ayant été qualifiés, habilités au travail en hauteur et ayant
été agréés par la société DOME SOLAR (cf. §2.9).

Les compétences requises sont les suivantes :

La mise en ceuvre du complexe isolant, du revétement d'étanchéité et des rails est assurée par des entreprises
d'étanchéité qualifiées. La mise en ceuvre du revétement d'étanchéité reléve des entreprises qualifiées, ayant regu
une formation aux techniques de pose du procédé IKO Armourplan Acier, et en l'appliquant avec l'assistance de la
Société IKO-AXTER. Les entreprises d'étanchéité sont qualifiées et formées par la Société IKO-AXTER dans les
conditions suivantes :

o La formation obligatoire de la main d'ceuvre au cours de stages spécialisés qui porte sur la réalisation des
soudures sur membranes PVC-P, le contréle des soudures et les diverses techniques de mise en ceuvre, Ces
stages ont lieu aux écoles de pose IKO-AXTER a Tourville-la-Riviére (76, Seine Maritime) ou IKO-AXTER
Europe a Anvers (Belgique) ;

o Des stages complémentaires pouvant étre aussi organisés par la Société IKO-AXTER dans tous les dépots
sous enseigne Roofmart ;

o Un monitorat sur chantiers en complément de la formation précitée lors de la réalisation de premiers chantiers
’

o Un Certificat de soudeur agréé nominatif, reconductible annuellement est remis a chaque applicateur ayant
fait la preuve de ses capacités professionnelles.

Compétences électriques avec les habilitations électriques adéquates, conformément a la norme UTE C18-510.
Habilitation "BP" pour le raccordement des modules, habilitation "BR" requise pour le branchement aux onduleurs.

Qualification et/ou certification professionnelle pour la pose de procédés photovoltaiques.
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2.4.3. Sécurité des intervenants

L'emploi de dispositifs de sécurité (protections collectives, nacelle, harnais, ceintures, dispositifs d'arrét...) est obligatoire afin
de répondre aux exigences en matiére de prévention des accidents. Lors de la pose, de I'entretien ou de la maintenance, il est
notamment nécessaire de mettre en place des dispositifs pour empécher les chutes depuis la toiture selon la réglementation
en vigueur (par exemple, un harnais de sécurité relié a une ligne de vie fixée a la charpente) ainsi que des dispositifs permettant
la circulation des personnes sans appui direct sur les modules (échelle de couvreur, ...).

Ces dispositifs de sécurité ne sont pas inclus dans la livraison.

Les risques inhérents a la pose de modules photovoltaiques et les dispositions a prendre lors de la conception, de la préparation
et de I'exécution du chantier sont décrits dans la fiche pratique de sécurité ED 137 publiée par I'INRS.

Les entreprises des lots étanchéité et raccordements électriques des modules photovoltaiques doivent se rapprocher et se
coordonner sur les attentions particulieéres a avoir concernant chacun des lots.

2.4.4. Mise en ceuvre en toiture

2.4.4.1. Calepinage et préparation de la toiture

Chaque affaire est étudiée par le Bureau d'Etudes de la société DOME SOLAR. Des plans spécifiques pour chaque chantier sont
établis : ils constituent les regles et méthodes de pose et de fixation de tous les éléments du procédé pour le chantier en
question. Ces "Plans DOME SOLAR" doivent étre mis a la disposition des poseurs et étre rigoureusement respectés lors de la
mise en ceuvre.

Indépendamment des zones comportant des ombres portées, les modules et leur systéeme de montage doivent également étre
positionnés en respectant les zones de sécurité et de circulation requises en fonction de I'entretien de I'installation (cf. Figure
28). La largeur des chemins de circulation doit étre de 0,9 m minimum.

Il ne doit pas y avoir de modules sur les zones identifiées ci-aprés :
e sur une distance minimale de 1 m en périphérie de toitures;

e sur une distance minimale de 0,5 m en noue, de part et d'autre du fil d'eau et au pourtour des évacuations d'eaux
pluviales;

e sur une distance minimale de 0,5 m en périphérie d'équipements divers tels que des climatiseurs, pénétrations et
ouvrages émergents tels que des lanterneaux, des cheminées, des joints de dilatation, des exutoires de fumées etc...
avec des cheminements en toiture d'une largeur minimale de 0,5 m pour y accéder

e sur une distance minimale de 0,25 m de part et d'autre de zones a rupture de pente (arréte faitiére par exemple).

Les champs photovoltaiques ne devront pas excéder 300 m2. Au-dela, des chemins d'acces libres de tout module photovoltaique
devront étre prévus.

Il convient de respecter la réglementation dont reléve le batiment.

Afin de faciliter I'entretien, accéder aux lanterneaux, exutoires de fumées, dispositions de ventilation mécanique contrdlée,
antennes, enseignes, etc., les toitures photovoltaiques par nature inaccessibles, peuvent comporter des chemins de circulation
(selon les DPM).

2.4.4.2. Pose du procédé

2.4.4.2.1. Cas de mise en ceuvre

La mise en ceuvre du procédé se fait avec les éléments cités au §2.2.1, uniquement dans le cadre :
e de travaux neufs,
e de réfection avec évacuation de I'existant y compris les Téles d'Acier Nervurées (TAN).

2.4.4.2.2. Mise en ceuvre des Toles d'Acier Nervurées (TAN)

2.4.4.2.2.1. Cas particulier des TAN perforées totales

Les TAN perforées totales répondent aux prescriptions de montage du DTU 43.3. Les fixations des TAN perforées totales sont
conformes aux Tableaux 7 et 8 du DTU 43.3 P1-2 et doivent faire |'objet d'attentions particuliéres qui sont :

e  Fixation sur appui : les vis de fixation de diamétre 5,5 mm sont fixées dans un trou de la TAN seule ou recouvrante.

e Couturage : le couturage se fait avec des vis de diamétre 5,5 mm minimum dans un trou de la TAN recouvrante.

e  Aucune autre perforation n'est autorisée hors d'un trou de perforation existant pour la TAN seule ou recouvrante.
Pour rappel, la perforation standard est en diamétre 5 mm avec un entraxe de 12,5 mm en quinconce (triangle équilatéral).
Des plaquettes sous tétes de fixations doivent étre mises en ceuvre pour les TAN perforées totales.

2.4.4.2.2.2. TAN ROOFALTEO

De marque BACACIER, les TAN ROOFALTEO 42.1010 PVC, 49.950 PVC, 49.950PP PVC, 59.900 PVC, 59.900PP PVC, 59.900PA
PVC, 59.900PT PVC, 73.780 PVC, 73.780PP PVC, 73.780PA PVC et 73.780PT PVC doivent étre dimensionnées et mises en ceuvre
de fagon a respecter les tableaux de portées maximales d'utilisation définis dans le présent document (cf. Tableau 29 a Tableau
50) pour des travées égales. Les porte-a-faux sont autorisés dans les mémes limites que celles du DTU 43.3 (1/10°™ de la
portée, limité a 0,30 m).

Le choix du revétement des profils doit étre conforme aux Tableau 2 et Tableau 3, aux spécificités du chantier et aux
préconisations de BACACIER dans les cas ou l'avis du fabricant est sollicité.
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Les TAN ROOFALTEO PVC sont fixées a la structure porteuse sur chaque appui au niveau de chaque nervure a I'aide de fixations
conformes a celles décrites au §2.2.4.3. La largeur minimale d'appui des TAN doit étre de 60 mm. La vérification du
dimensionnement pour le procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné se fait de la maniére suivante :

P
1,25><L><(1,75XD—(pp,,+g+ppgrm))><eSn><y—k

m
avec :

e L (m) : portée d'utilisation de la TAN ROOFALTEO PVC,

e D (daN/m2) : dépression calculée due au vent normal selon les régles NV65 modifiées 2009 en rives avec un vent
perpendiculaire aux génératrices de toiture équipée de modules photovoltaiques,

e py (daN/m2) : charge permanente appliquée par le systéme d'intégration sur la TAN reprise du tableau chapitre 2.3.2,
e g (daN/m2) : poids propre de la TAN,
*  Pperm (daN/m?2) : charges permanentes appliquées uniformément sur la TAN,
e e (m) : entraxe de nervures,
e n: nombre de fixation par nervure (n=1 si fixation simple et n=2 si fixation doublée)
e P, (daN) : résistance caractéristique a I'arrachement des assemblages, déterminée selon la norme NF P 30-314,
e yn: coefficient de matériau, dont la valeur varie en fonction de I'épaisseur et de la nature de I'élément porteur:
o  ym =120 dans I'élément porteur acier d'épaisseur > 3 mm,
o vym =135 dans I'élément porteur acier d'épaisseur = 1,5 mm et < 3 mm, et dans le bois.

Les TAN sont couturées entre elles a I'aide de fixations de couture conformes au §2.2.4.4 du présent document avec un entraxe
maximum entre fixations de 500mm.

2.4.4.2.2.3. Exemple de dimensionnement de la TAN ROOFALTEO 59.900 PVC

Les données de I'exemple traité sont :

e  Situation du projet :
Région de neige : A2,
Altitude : 350 m,
Zone de vent 2,

Site normal,

e Données batiment :
Structure porteuse en acier d'épaisseur supérieure a 3 mm,
Pente de versants de 3,1%,
Versants plans,
Dimensions permettant 'application simplifiée des regles V 65,
Hauteur 15 métres,
Batiment fermé,

e  Procédé photovoltaique :
Implantation de la centrale photovoltaique en partie courante de toiture soit a au moins 5 m d'une accumulation de
neige,
Module photovoltaique du groupe A,
Pose des rails parallélement aux nervures de la TAN,
Poids surfacique du procédé : 12,75 daN/m2 (ce poids n'est pas a prendre en compte puisqu'il a déja été intégré dans
le calcul des portées des TAN),

e Systéme de toiture :
TAN ROOFALTEO 59.900 PVC en épaisseur de 0,75 mm,
Isolant Rockacier C Nu épaisseur 100 mm soit un poids surfacique de 14,2 daN/mz2,
Revétement d'étanchéité PVC pour un poids surfacique de 3 daN/m2.

La détermination des charges de calcul s'effectue comme suit :

e Charge descendante : neige normale qui vaut 68 x 0,8 +10 = 64 daN/m2 a lecture dans le tableau d'utilisation avec
75 daN/mz2.

e Poids de l'isolant et du revétement d'étanchéité : 14,2 + 3 = 17,2 daN/m?2 a lecture dans les tableaux d'utilisation
avec 20 daN/mz2,

e Charges ascendantes applicables aux assemblages de la TAN ROOFALTEO 59.900 PVC sur la structure porteuse : vent
normal qui vaut, selon les valeurs précalculées du cahier CSTB 3537 V2, 58,7 daN/m2 pour la partie courante

L'ensemble de la toiture doit étre vérifié en usage traditionnel, sans la centrale photovoltaique, conformément au DTU 43.3.
Les fiches techniques du présent dossier technique prennent en compte cette vérification.

La détermination des différentes portées maximales s'effectue par lecture dans le tableau de la fiche technique de la TAN
ROOFALTEO 59.900 PVC :

. Sur 2 appuis : 2,60 m,
. Sur 3 appuis : 3,20 m,
. Sur 4 appuis et plus : 3,20 m,

La détermination forfaitaire de la valeur minimale de la résistance a I'arrachement des assemblages de la TAN sur la structure
porteuse s'effectue comme suit :

1,25x L x(1,75xD - (ppy + g + Pperm)) X € < N X Pi/ym
1,25x 3,20 x (1,75 x 58,7 - (12,75 + 7,98 + 14,2 + 3)) x 0,225 < Py/ym
58 < Py/ym
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soit une valeur minimale pour P./yn de 58 daN.
2.4.4.2.2.4. TAN ROOFSTYL

De marque ArcelorMittal Building Solutions France, les TAN ROOFSTYL 46, 56, 74PP, 74PA, 74PT doivent étre dimensionnées
et mises en ceuvre de fagon a respecter les tableaux de portées maximales d'utilisation définis dans le présent document (cf.
Tableau 14 a Tableau 28) pour des travées égales. Les porte-a-faux sont autorisés dans les mémes limites que celles du DTU
43.3 (1/10%me de la portée, limité a 0,30 m).

Le choix du revétement de la TAN doit étre conforme aux Tableau 4 et Tableau 5.

, aux spécificités du chantier et aux préconisations d'ArcelorMittal Building Solutions France dans les cas ou I'avis du fabricant
est sollicité.

Les TAN ROOFSTYL sont fixées a la structure porteuse sur chaque appui au niveau de chaque nervure a l'aide de fixations
conformes a celles décrites au § 2.2.4.3. La vérification du dimensionnement pour le procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU -
Plat & Incliné se fait de la maniéere suivante :

Py
Kp X Lx(1,75%xD - (ppv g+ pperm)) = coeffass X ﬁ

avec :

. K, : 1,32 ArcelorMittal Building Solutions France peut calculer plus finement avec des valeurs inférieures a 1,32 (mais
toujours supérieures a 1,25) en fonction des TAN,

e coeffass : nombre de fixations efficaces par métre linéaire, dépendant de I'orientation des rails par rapport aux nervures
des TAN :

o Rails paralléles aux nervures des TAN : coeffass = 2,14
o Rails perpendiculaires aux nervures des TAN : coeffass = 3,45
e L (m) portée d'utilisation de la TAN ROOFSTYL,
e D (daN/m2) : dépression calculée due au vent normal selon les régles NV65 modifiées 2009 en rives avec un vent
perpendiculaire aux génératrices de toiture équipée de modules photovoltaiques,

e pp (daN/m2) : charge permanente appliquée par le systeme d'intégration sur le profil reprise du tableau chapitre
2.3.2,

e g (daN/m2) : poids propre de la TAN,
*  Pperm (daN/m2) : charges permanentes appliquées uniformément sur la TAN,
e P, (daN) : résistance caractéristique a lI'arrachement des assemblages, déterminée selon la norme NF P 30-314,
e yn: coefficient de matériau, dont la valeur varie en fonction de I'épaisseur et de la nature de I'élément porteur :
o  vm =120 dans I'élément porteur acier d'épaisseur > 3 mm,
o vym =135 dans I'élément porteur acier d'épaisseur = 1,5 mm et < 3 mm, et dans le bois.

Les TAN ROOFSTYL sont couturées entre elles a I'aide de fixations de couture conformes au § 2.2.4.4 avec un entraxe maximum
entre fixations de 750mm.

2.4.4.2.2.5. Exemple de dimensionnement de la TAN ROOFSTYL 56

Les données de I'exemple traité sont :

e  Situation du projet :
Région de neige C2
Altitude inférieure a 200 m
Zone de vent 1
Site normal

e Données batiment :
Structure porteuse en acier d'épaisseur supérieure a 3 mm
Pente de versants de 3,1%
Versants plans
Dimensions permettant I'application simplifiée des regles V 65
Hauteur 10 métres
Batiment fermé

e  Procédé photovoltaique :
Implantation de la centrale photovoltaique en partie courante de toiture
Poids surfacique du procédé compris entre 12,75 daN/m?2 (ce poids propre n'est pas a prendre en compte puisqu'il a
déja été intégré dans le calcul des portées des TAN)
Pose des rails parallélement aux nervures de la TAN (AGS6)
Module du groupe A

e  Systéme de toiture :
TAN Roofstyl® 56 en épaisseur de 0,75 mm
Isolant thermique pour un poids surfacique de 14,7 daN/m2
Revétement d'étanchéité pour un poids surfacique de 2 daN/mz2.
La détermination des charges de calcul s'effectue comme suit :
e Charge descendante : neige normale qui vaut 0,8 x 65 + 10 = 62 daN/m?2 -> lecture dans le tableau d'utilisation avec
75 daN/m?2

e Charge de neige accidentelle : valant 0,8 x 135 + 10 = 118 daN/m2 -> lecture dans le tableau d'utilisation avec 125
daN/m?2
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e Charge ascendante applicable a la TAN ROOFSTYL 56 : vent normal qui vaut, selon les valeurs pré-calculées du cahier
CSTB 3537 V2, 47 daN/m2 -> lecture dans le tableau d'utilisation avec 50 daN/m?2

e Charges ascendantes applicables aux assemblages de la TAN Roofstyl® 56 sur la structure porteuse : vent normal
(extréme divisé par 1,75) qui vaut, selon les valeurs pré-calculées du cahier CSTB 3537 V2, 45 daN/m2 pour la partie
courante

e Poids de l'isolation thermique et du revétement d'étanchéité : 14,7 + 2 = 16,7 daN/m2 -> lecture dans les tableaux
d'utilisation avec 20 daN/m2 pour les charges DESCENDANTES sous neige normale et accidentelle. Lecture dans les
tableaux d'utilisation avec 20 daN/m?2 pour les charges ASCENDANTES.

L'ensemble de la toiture doit étre vérifié en usage traditionnel, sans la centrale photovoltaique, conformément au DTU 43.3. En
effet, la centrale photovoltaique n'occupe pas la totalité de la toiture et I'installation de celle-ci peut étre décalée dans le temps
(dans la limite de 6 mois).

La détermination des différentes portées maximales d'utilisation s'effectue comme suit :

e Sous l'effet de la charge descendante :
Sur 2 appuis : 2,45 m
Sur 3 appuis : 3,20 m
Sur 4 appuis et plus : 3,00 m

e Sous l'effet de la charge de neige accidentelle :
Sur 2 appuis : 2,70 m
Sur 3 appuis : 3,15 m
Sur 4 appuis et plus : 3,15 m

e Sous l'effet de la charge ascendante :
Sur 2 appuis : 2,75
Sur 3 appuis : 3,55
Sur 4 appuis et plus : 3,35

La détermination de la portée maximale d'utilisation définitive s'effectue en retenant le minimum admissible pour chaque cas
de pose :

e  Sur 2 appuis : minimum (2,45m ; 2,70 m; 2,75 m) =2,45m
e  Sur 3 appuis : minimum (3,20 m ; 3,15m; 3,55m) = 3,15 m
e  Sur 4 appuis et plus : minimum (3,00 m ; 3,15m; 3,35 m) = 3,00 m

La détermination forfaitaire de la valeur minimale de la résistance a I'arrachement des assemblages des profilés Roofstyl® 56
sur la structure porteuse s'effectue comme suit :

1,32 x3,15x(1,75x45- (12,75 + 7,84 + 16,7)) < 2,14 x P,/ 1,20 ; soit une valeur minimale de P, de 97 daN.

2.4.4.2.2.6. TAN JI-Dome

De marque JORIS IDE, les TAN JI-Dome 50-239-956, JI-Dome 56-225-900, JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage, JI-Dome 73-
195-780 doivent étre dimensionnées et mises en ceuvre de fagon a respecter les tableaux de portées maximales d'utilisation
définis dans le présent document (cf. Tableau 51 a Tableau 55) pour des travées égales. Les porte-a-faux sont autorisés dans
les mémes limites que celles du DTU 43.3 (1/10 de la portée, limité a 0,30 m).

Le choix du revétement des TAN doit étre conforme aux Tableau 6 et Tableau 7, aux spécificités du chantier et aux
préconisations de JORIS IDE dans les cas ou I'avis du fabricant est sollicité.

Les TAN JI-Dome sont fixées a la structure porteuse sur chaque appui au niveau de chaque nervure a l'aide de fixations
conformes a celles décrites au §2.2.4.3. La largeur minimale d'appui des TAN doit étre de 60 mm. La vérification du
dimensionnement pour le procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné se fait de la maniére suivante :

P
1,25><L><(1,75xD—(pp,,+g+pc,,mpl))><eSnxy—k

m
avec :
. L (m) : portée d'utilisation de la TAN JI-Dome,

. D (daN/m2) : dépression calculée due au vent normal selon les régles NV65 modifiées 2009 en rives avec un vent
perpendiculaire aux génératrices de toiture équipée de modules photovoltaiques,

e pp (daN/m2) : charge permanente appliquée par le systeme d'intégration sur la TAN reprise du tableau chapitre 2.3.2,
e g (daN/m?2) : poids propre de la TAN,
*  Peomp (daN/m?2) : charges permanentes appliquées uniformément sur la TAN (isolant + étanchéité),
e e (m) : entraxe de nervures
e P, (daN) : résistance caractéristique a I'arrachement des assemblages, déterminée selon la norme NF P 30-314,
e 1m: coefficient de matériau, dont la valeur varie en fonction de I'épaisseur et de la nature de I'élément porteur :
o Ym=1,20 dans I'élément porteur acier d'épaisseur > 3 mm,
o  ym=1,35 dans I'élément porteur acier d'épaisseur = 1,5 mm et < 3 mm, et dans le bois.
. n : nombre de fixations par nervure : n=1 si fixation unique ; n=2 si fixation doublée.
Il n'est pas nécessaire de placer des plaquettes sous les tétes de fixations des TAN a la charpente.

Les TAN sont couturées entre elles a I'aide de fixations de couture conformes au §2.2.4.4 du présent document avec un entraxe
maximum entre fixations de 1000 mm.

2.4.4.2.2.7. Exemple de dimensionnement de la TAN JI-Dome 56-225-900

Les données de I'exemple traité sont :
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situation du projet e région de neige C2
e altitude inférieure @ 200 m
e zonedeventl
. site normal
données batiment e  structure porteuse en acier d'épaisseur supérieure a 3 mm
e pente de versants de 3,1%
e versants plans
e dimensions permettant I'application simplifiée des regles V 65
e hauteur 10 métres
e  batiment fermé
procédé photovoltaique ¢ implantation de la centrale photovoltaique en partie courante de toiture,
e poids surfacique du procédé 12,75 daN/m2 (ce poids propre n'est pas a prendre
en compte puisqu'il a déja été intégré dans le calcul des portées des TAN)
e rail de 60 cm perpendiculaire aux nervures de la TAN
o module du groupe A
systéme de toiture e profil JI-Dome 56-225-900 en épaisseur de 0,75 mm
e isolant thermique pour un poids surfacique de 14,2 daN/m?
e revétement d'étanchéité pour un poids surfacique de 2 daN/m?2

La détermination des charges de calcul s'effectue comme suit :

charge descendante : neige normale qui vaut 0,8 x 65 + 10 = 62 daN/m2, pour une vérification implicite de la charge de neige
accidentelle dans cette zone : charge considérée = 85 daN/m2 -> lecture dans le tableau d'utilisation avec 100 daN/m2,

charge ascendante applicable au profil : vent normal qui vaut, selon les valeurs pré-calculées du cahier CSTB 3537_V2,
47 daN/m2 -> lecture dans le tableau d'utilisation avec 50 daN/m?2,

charges ascendantes applicables aux assemblages des profilés JI-Dome 56-225-900 sur la structure porteuse : vent normal qui
vaut, selon les valeurs pré-calculées du cahier CSTB 3537 V2, 45 daN/m2 pour la partie courante.

poids de l'isolation thermique et du revétement d'étanchéité : 14,2 + 2 = 16,2 daN/m2 -> lecture dans les tableaux d'utilisation
avec 20 daN/m?2.

La détermination des différentes portées maximales d'utilisation s'effectue comme suit :

2 appuis 3 appuis 4 appuis et plus
sous l'effet de la charge 2,40 3,20 3,00
descendante
sous l'effet de la charge 3,65 4,05 4,05
ascendante
Portée maximale 2,40 3,20 3,00
(minimum admissible pour
chaque cas de pose)

La détermination forfaitaire de la valeur minimale de la résistance a l'arrachement des assemblages des profilés JI-Dome 56-

225-900 sur la structure porteuse en rives s'effectue comme suit :
1+1%*Py
1,25 % 3,20 = (1,75 x 45 — (12,75 + 7,82 + 16,2)) % 0,225 < T30

Soit une valeur minimale de Pk de 45 daN.

2.4.4.2.2.8. TAN Nervo-Roof Solar

De marque MONOPANEL, les TAN Nervo-Roof Solar 42, Nervo-Roof Solar 48, Nervo-Roof Solar 48AC, Nervo-Roof Solar 57,
Nervo-Roof Solar 72 et Nervo-Roof Solar 72AC doivent étre dimensionnées et mises en ceuvre de fagon a respecter les tableaux
de portées maximales d'utilisation définis dans le présent document (cf. Tableau 56 a Tableau 61) pour des travées égales. Les
porte-a-faux sont autorisés dans les mémes limites que celles du DTU 43.3 (1/10 de la portée, limité a 0,30 m).

Le choix du revétement des TAN doit étre conforme aux Tableau 8 et Tableau 9, aux spécificités du chantier et aux
préconisations de MONOPANEL dans les cas ou I'avis du fabricant est sollicité.

Les TAN Nervo-Roof Solar sont fixées a la structure porteuse sur chaque appui au niveau de chaque nervure a |'aide de fixations
conformes a celles décrites au §2.2.4.3. La largeur minimale d'appui des TAN doit étre de 60 mm. La vérification du
dimensionnement pour le procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné se fait de la maniére suivante :

P
1,25><L><(1,75xD—(pp,,+g+pcompl))><eSnxy—k

m

avec :
e L (m) : portée d'utilisation de la TAN Nervo-Roof Solar,

e D (daN/m2) : dépression calculée due au vent normal selon les régles NV65 modifiées 2009 en rives avec un vent
perpendiculaire aux génératrices de toiture équipée de modules photovoltaiques,

e pp (daN/m2) : charge permanente appliquée par le systeme d'intégration sur la TAN reprise du tableau chapitre 2.3.2,
e g (daN/m?2) : poids propre de la TAN,

*  Peomp (daN/m?2) : charges permanentes appliquées uniformément sur la TAN (isolant + étanchéité),

e e (m) : entraxe de nervures

e Pk (daN) : résistance caractéristique a I'arrachement des assemblages, déterminée selon la norme NF P 30-314,
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e vym: coefficient de matériau, dont la valeur varie en fonction de I'épaisseur et de la nature de I'élément porteur :
o vm=1,20 dans I'élément porteur acier d'épaisseur > 3 mm,
o  ym=1,35 dans I'élément porteur acier d'épaisseur = 1,5 mm et < 3 mm, et dans le bois.
e n (-) : nombre de fixations par nervure : n=1.
Il n'est pas nécessaire de placer des plaquettes sous les tétes de fixations des TAN a la charpente.

Les TAN sont couturées entre elles a I'aide de fixations de couture conformes au §2.2.4.4 du présent document avec un entraxe
maximum entre fixations de 750 mm.

2.4.4.2.2.9. Exemple de dimensionnement de la TAN Nervo-Roof Solar 48

Les données de I'exemple traité sont :

e  Situation du projet :
Région de neige A2
Altitude inférieure a 200 m
Zone de vent 2
Site normal

e Données batiment :
Structure porteuse en acier d'épaisseur supérieure a 3 mm
Pente de versants de 3,1%
Versants plans
Dimensions permettant I'application simplifiée des regles NV 65
Hauteur 15 métres
Batiment fermé

e  Procédé photovoltaique :
Implantation de la centrale photovoltaique en partie courante de toiture
Poids surfacique du procédé égal a 12,75 daN/m2 (ce poids propre n'est pas a prendre en compte puisqu'il a déja été
intégré dans le calcul des portées des TAN)
Pose des rails perpendiculairement aux nervures des TAN
Module du groupe A.

e  Systéme de toiture :
TAN Nervo-Roof Solar 48 en épaisseur de 0,75 mm
Isolant Rockacier C Nu épaisseur 100 mm soit un poids surfacique de 14,2 daN/m?2,
Revétement d'étanchéité pour un poids surfacique de 2 daN/m2

La détermination des charges de calcul s'effectue comme suit :

e Charge descendante : neige normale qui vaut 0,8 x 45 + 10 = 46 daN/m?2 -> lecture dans le tableau d'utilisation avec
50 daN/m2, pour une vérification implicite de la charge de neige accidentelle dans cette zone : charge accidentelle =
70 daN/m?2 lecture dans le tableau d'utilisation avec 75 daN/m=2.

e Poids de l'isolant et du revétement d'étanchéité : 14,2 + 2 = 16,2 daN/m2 a lecture dans les tableaux d'utilisation
avec 30 daN/m2,

e Charges ascendantes applicables aux assemblages de la TAN Nervo-Roof Solar 48 sur la structure porteuse : vent
normal qui vaut, selon les valeurs précalculées du cahier CSTB 3537 V2, 62 daN/m2 pour la partie courante.

L'ensemble de la toiture doit étre vérifié en usage traditionnel, sans la centrale photovoltaique, conformément au DTU 43.3. En
effet, la centrale photovoltaique n'occupe pas la totalité de la toiture et I'installation de celle-ci peut étre décalée dans le temps.

La détermination des différentes portées maximales d'utilisation s'effectue comme suit :
e Sous l'effet de la charge descendante :
o Sur2appuis: 2,65m
o Sur3appuis: 3,15m
o Sur 4 appuis et plus : 3,10 m
e Sous l'effet de la charge de neige accidentelle :
o Sur 2 appuis: 2,40 m
o Sur3appuis: 2,70 m
o Sur 4 appuis etplus: 2,75m

La détermination forfaitaire de la valeur minimale de la résistance a I'arrachement des assemblages de la TAN sur la structure
porteuse s'effectue comme suit :

1,25xLx (1,75 xD - (pPV + g + pperm)) x e < n x Pk/ym
1,25x3,15x (1,75 x 62 - (12,75 + 7,53 + 14,2 + 2)) x 0,2385 < Pk/ym
67 < Pk/ym

soit une valeur minimale pour Pk/y, de 67 daN.

2.4.4.2.3. Mise en ceuvre du pare-vapeur

Il est mis en ceuvre conformément au DTA IKO Armourplan Acier 5.2/18-2626_V5. En particulier, le tableau 2 de ce DTA précise
les pare-vapeurs possibles pour chaque configuration.

Le choix de la mise en ceuvre du pare-vapeur se fait conformément au DTU 43.3 amendement Al.

Pour rappel, le cas de la trés forte hygrométrie est exclu du cadre du domaine d'emploi du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU
- Plat & Incliné et les TAN perforées ne peuvent étre mises en ceuvre en forte hygrométrie.
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2.4.4.2.4. Mise en ccuvre de l'isolant

2.4.4.2.4.1. Prescriptions générales de mise en ceuvre

Les prescriptions de mise en ceuvre de la norme NF DTU 43.3 s'appliquent en respectant les particularités et restrictions
éventuelles du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné.

L'association autorisée entre les TAN et les isolants est définie au Tableau 12.

Pour ne pas détériorer les panneaux qui recoivent un passage fréquent pendant les travaux, il convient de les recouvrir
provisoirement d'une protection rigide par exemple un platelage en bois.

Aucun panneau ne devra étre utilisé s'il est humidifié dans son épaisseur et les panneaux seront recouverts par la premiére
couche d'étanchéité deés leur pose.

Des attelages solides au pas pour les isolants en laine minérale seront utilisés pour la fixation préalable des panneaux d'isolant.

Le terme « solide au pas » s'applique a un attelage composé d'un élément de liaison et d'une plaquette de répartition servant
a assurer la fixation mécanique sur un support. Cet attelage est muni d'un dispositif permettant d'éviter, en service, le
désaffleurement de la téte de I'élément de liaison (par exemple vis) de la partie supérieure de la plaquette de répartition. Les
attelages conformes a la norme NF P 30-317 répondent a cette caractéristique.

Le domaine d'emploi du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné au § 1.1.1 donne la limite maximale de la charge
climatique de neige normale admissible suivant les régles NV65 modifiées en tenant compte de la contrainte admissible sous
charge maintenue des panneaux isolants.

2.4.4.2.4.2. Détermination de la résistance thermique utile de l'isolant

Pour les batiments répondant aux exigences de la Réglementation Thermique en vigueur, il y a lieu de se référer aux Reégles de
calcul Th-U (fascicules 1 a 5), permettant de déterminer le coefficient de transmission surfacique global de la toiture (Up).

Pour ce calcul, il faut se reporter aux DTA de l'isolant correspondant.

2.4.4.2.4.3. Panneaux Rockacier C Nu

La mise en ceuvre des panneaux doit respecter leur DTA 5.2/16-2523_V1.
Les panneaux Rockacier C Nu sont disposés en quinconce, jointifs, et préalablement fixés mécaniquement sur I'élément porteur.

Le joint filant est perpendiculaire aux nervures des ToOles d'Acier Nervurées (TAN), la grande longueur du panneau étant
perpendiculaire aux nervures des TAN.

Les panneaux Rockacier C Nu de format 1200 x 1000 mm, 2400 x 600 mm ou 2400 x 1200 mm sont posés :
e Enun lit d'épaisseur 60 a 160 mm.

. En 2 lits sur un premier lit de Rockacier C Nu pour une épaisseur totale maximale de 260mm. Le deuxieme lit de
panneaux est disposé en quinconce, par rapport au premier lit, le lit de plus grande épaisseur étant disposé en premier
sur la TAN.

Les panneaux sont fixés par au moins :

. 1 attelage de fixation central et solide au pas par panneau de dimensions 1200 x 1000 mm,

e 2 attelages de fixation centraux et solide au pas par panneau de dimensions 2400 x 600 mm et 2400 x 1200 mm.
Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.

2.4.4.2.4.4. Panneaux Rockacier C Nu Energy

La mise en ceuvre des panneaux doit respecter leur DTA 5.2/23-2729_V2.

Les panneaux Rockacier C Nu Energy sont disposés en quinconce, jointifs, et préalablement fixés mécaniquement sur I'élément
porteur.

Le joint filant est perpendiculaire aux nervures des TOles d'Acier Nervurées (TAN), la grande longueur du panneau étant
perpendiculaire aux nervures des TAN.

Les panneaux Rockacier C Nu Energy de format 1200 x 1000 mm sont posés :
e Enun lit d'épaisseur 80 a 200 mm,

. En 2 lits sur un premier lit de Rockacier C Nu Energy pour une épaisseur totale maximale de 260mm. Le deuxieéme lit
de panneaux est disposé en quinconce, par rapport au premier lit, le lit de plus grande épaisseur étant disposé en
premier sur la TAN.

Les panneaux sont fixés par au moins 1 attelage de fixation central et solide au pas par panneau.
Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.

2.4.4.2.4.5. Panneaux SmartRoof C (37) et SmartRoof C (38)

La mise en ceuvre des panneaux doit respecter leur DTA 5.2/21-2709_V4.
Les panneaux SmartRoof C (37) et C (38) sont posés :

e En 1 lit d'épaisseur allant de 60 mm a 95 mm pour la référence SmartRoof C (38), les panneaux sont disposés en
quinconce, jointifs et préalablement fixés a I'élément porteur.

e En 1 lit d'épaisseur, allant de 100 mm a 200 mm pour la référence SmartRoof C (37), les panneaux sont disposés en
quinconce, jointifs et préalablement fixés a I'élément porteur.
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Dans le cas d'une pose en 2 lits, sur un premier lit de SmartRoof C et pour une épaisseur totale maximale de 260mm, les
panneaux sont posés face supérieure au-dessus et les panneaux des lits supérieurs sont disposés en quinconce, par rapport au
lit inférieur.

La face supérieure des panneaux SmartRoof C est identifiée par une ligne de marquage continue perpendiculaire a la longueur
du panneau (cf. Figure 22).

Lors de la pose du premier lit, le joint filant sera perpendiculaire aux nervures des Toles d'Acier Nervurées (TAN), la grande
longueur du panneau étant perpendiculaire aux nervures des TAN.

Les panneaux sont fixés préalablement par au moins :

. 1 fixation centrale solide au pas pour les panneaux 1000 x 1200 mm,

e 2 fixations centrales solides au pas pour des panneaux 1000 x 2000 mm et 600 x 2400 mm.
Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.

2.4.4.2.4.6. Panneaux PANOTOIT TEKFI 2

La mise en ceuvre des panneaux doit respecter leur DTA 5.2/19-2378_V2.
Les panneaux PANOTOIT TEKFI 2 sont disposés en quinconce et fixés a I'élément porteur.
Les panneaux Panotoit Tekfi 2 de dimensions 1200 mm x 800 a 1800 mm sont posés :

e Enun lit d'épaisseur 60 mm a 160 mm,

. En 2 lits sur un premier lit de Panotoit Tekfi 2 pour une épaisseur totale maximale de 260mm. Le deuxiéme lit de
panneaux est disposé en quinconce, par rapport au premier lit.

Lors de la pose du premier lit, le joint filant sera perpendiculaire aux nervures des Téles d'Acier Nervurées (TAN), la grande
longueur du panneau étant perpendiculaire aux nervures des TAN.

Les panneaux sont fixés préalablement par au moins :

. 1 fixation centrale solide au pas pour les panneaux de longueur = 800 mm et < 1500 mm,

e 2 fixations centrales solides au pas pour des panneaux de longueur > 1500 mm et < 1800 mm.
Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.

2.4.4.2.4.7. Panneaux Rocterm - Coberlan C (Nu)

La mise en ceuvre des panneaux doit respecter leur DTA 5.2/14-2428_V3.

Les panneaux Rocterm - Coberlan C (Nu) sont disposés en quinconce et fixés a I'élément porteur.

Les panneaux Rocterm - Coberlan C (Nu) de dimensions 1200 mm x 1000 mm ou 1200 mm x 1200 mm sont posés :
e Enun lit d'épaisseur 60 a 140 mm.

e  En 2 lits sur un premier lit de Rocterm - Coberlan C (Nu) pour une épaisseur totale maximale de 260 mm. Le deuxiéme
lit de panneaux est disposé en quinconce par rapport au premier lit.

Les panneaux doivent étre fixés de telle sorte que les fleches apposées sur ceux-ci soient perpendiculaires aux nervures de la
TAN.

Les panneaux sont fixés préalablement par au moins :

e 1 fixation centrale solide au pas par panneau (cas oU les panneaux sont traversés par une ligne d'attelages de fixations
mécaniques définitives de la membrane d'étanchéité).

e 2 fixations solides au pas par panneau (cas ou les panneaux ne sont pas traversés par une ligne d'attelages de fixations
mécaniques définitives de la membrane d'étanchéité).

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.

2.4.4.2.4.8. Panneaux POWERDECK+

La mise en ceuvre des panneaux doit respecter leur DTA 5.2/22-2724_V?2.

Les panneaux POWERDECK+ sont fixés a I'élément porteur a l'aide de vis ou de rivets et de plaquettes de répartition. Les joints
entre panneaux doivent étre décalés dans un sens (pose en quinconce). Les joints alignés sont ceux correspondant au plus long
cOté et sont perpendiculaires aux nervures des toles d'acier.

Les panneaux Powerdeck+ de dimensions 2 500 x 1 200 mm ou 1200 x 1000mm sont posés :
e En un lit d'épaisseur 80 mm a 160 mm

. En 2 lits sur un premier lit de Powerdeck+ pour une épaisseur totale maximale de 320mm. Lorsqu'ils sont posés en
deux lits, les joints des deux lits successifs sont décalés.

Les panneaux sont fixés préalablement par au moins :

e 4 fixations solide au pas ou non, par panneaux de 1 200 mm x 1 000 mm

e 6 fixations solide au pas ou non, par panneaux de 2 500 mm x 1 200 mm
En cas de pose en deux lits, le premier lit de POWERDECK+ regoit une fixation centrale par panneau.
Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.

2.4.4.2.4.9. Panneaux POWERDECK+ avec écran thermique

La mise en ceuvre des panneaux doit respecter leur DTA 5.2/22-2725_V3.

Les panneaux sont fixés a I'élément porteur a l'aide de vis ou de rivets et de plaquettes de répartition. Ils sont posés en
quinconce et jointifs, les joints alignés sont ceux correspondant au plus long coté et sont perpendiculaires aux nervures des
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toles d'acier. Les joints des lits successifs sont décalés et les panneaux des lits inférieurs sont posés avec une fixation centrale
par panneau, dans l'attente de fixation du dernier lit.

Les panneaux POWERDECK+ de dimensions 2 500 x 1 200 mm ou 1200 x 1000mm avec écran thermique SmartRoof C de
dimension 1200 x 1000 mm sont posés :

e  Pour le lit inférieur d'un écran thermique en panneaux de laine de roche a bords droits d'épaisseur de :

o 60 mm pour le SmartRoof C(38) selon le domaine d'emploi du DTA visant I'application sur les éléments
porteurs en TAN conformes au NF DTU 43.3,

o 100 mm pour le SmartRoof C(37) selon le domaine d'emploi du DTA visant I'application sur les éléments
porteurs en TAN conformes au NF DTU 43.3,

e  Pour le lit intermédiaire : d'un ou deux lits de panneaux de POWERDECK+ d'épaisseur allant de 60 mm a 280 mm.

Les panneaux POWERDECK+ de dimensions 2500 x 1200 mm ou 1200 x 1000 mm avec écran thermique Rocterm - Coberlan
C (Nu) de dimensions 1200 x 1000 mm ou 1200 x 1200 mm sont posés :

. Pour le lit inférieur d'un écran thermique en panneaux de laine de roche a bords droits d'épaisseur 60 mm selon le
domaine d'emploi du DTA visant I'application sur les éléments porteurs en TAN conformes au NF DTU 43.3,

e  Pour le lit intermédiaire : d'un ou deux lits de panneaux de POWERDECK+ d'épaisseur allant de 60 mm a 280 mm.

Les panneaux POWERDECK+ de dimensions 2500 x 1200 mm ou 1200 x 1000 mm avec écran thermique PANOTOIT TEKFI 2
de dimensions 1200 x 800 a 1800 mm sont posés :

. Pour le lit inférieur d'un écran thermique en panneaux de laine de roche a bords droits d'épaisseur 60 mm selon le
domaine d'emploi du DTA visant I'application sur les éléments porteurs en TAN conformes au NF DTU 43.3,

e  Pour le lit intermédiaire : d'un ou deux lits de panneaux de POWERDECK+ d'épaisseur allant de 60 mm a 280 mm
L'épaisseur totale du complexe ne doit pas dépasser les 340mm.
Les panneaux sont fixés préalablement par au moins :

. L'écran thermique recoit une fixation centrale solide au pas ou non par panneau.

. En lit unique : les panneaux de POWERDECK+ sont fixés a raison de 4 fixations solide au pas ou non par panneaux de
1 200 mm x 1 000 mm et de 6 fixations solide au pas ou non par panneaux de 2 500 mm x 1 200 mm.

e En cas de pose en deux lits, le premier lit de POWERDECK+ recgoit une fixation centrale solide au pas ou non par
panneau et le deuxiéme lit est fixé mécaniquement comme en lit unique.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.

2.4.4.2.4.10. Panneaux IKO Enertherm ALU

La mise en ceuvre des panneaux doit respecter leur DTA 5.2/23-2732_V2.

Les panneaux isolants IKO enertherm ALU sont fixés a I'élément porteur a I'aide de fixations mécaniques métalliques ou bien
de fixations mécaniques a rupteur de pont thermique de diamétre 70 mm visé par un ETE. Ils sont posés en quinconce et
jointifs. Les joints filants de chaque lit sont posés perpendiculairement aux nervures.

Les panneaux IKO enertherm ALU de dimensions 2400 x 1200 mm ou 1200 x 1000 mm ou 1200 x 600 mm sont posés :
e  En un lit d'épaisseur 80 a 200 mm.

. En 2 lits sur un premier lit de IKO enertherm ALU pour une épaisseur totale maximale de 340 mm. Lorsqu'ils sont
posés en deux lits, les joints des deux lits successifs sont décalés.

Les panneaux sont fixés préalablement par au moins :
e 4 fixations par panneau de 1200 mm x 600 ou 1000 mm en lit unique
e 6 fixations par panneau de 2400 mm x 1200 mm en lit unique
e 1 fixation ou non fixés lorsqu'ils sont utilisés en lit inférieur pour toutes les dimensions
e 4 fixations par panneau de 1200 mm x 600 ou 1000 mm en lit supérieur
e 6 fixations par panneau de 2400 mm x 1200 mm en lit supérieur
Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.

2.4.4.2.4.11. Panneaux IKO enertherm ALU avec écran thermique

La mise en ceuvre des panneaux doit respecter leur DTA 5.2/23-2733_V2.

Les panneaux isolants IKO enertherm ALU sont fixés a I'élément porteur a I'aide de fixations mécaniques métalliques ou bien
de fixations mécaniques a rupteur de pont thermique de diamétre 70 mm visé par un ETE. Ils sont posés en quinconce et
jointifs. Les joints filants de chaque lit sont posés perpendiculairement aux nervures.

Les panneaux IKO enertherm ALU de dimensions 2400 x 1200 mm ou 1200 x 1000 mm ou 1200 x 600 mm avec écran thermique
de dimensions 1000 x 1200 mm ou 1000 x 2000 mm ou 600 x 2400 mm sont posés :

. Pour le lit inférieur d'un écran thermique panneaux a bords droits de laine de roche d'épaisseur de :

e 60 mm pour le SmartRoof C(38)

. 100 mm pour le SmartRoof C(37)

e 60 mm pour le Rocterm - Coberlan C (Nu),

. 60 mm pour le PANOTOIT TEKFI 2.

e  Pour le lit intermédiaire : d'un ou deux lits de panneaux IKO enertherm ALU d'épaisseur allant de 80 a 280 mm.
L'épaisseur du complexe ne doit pas dépasser 340 mm.
Les panneaux sont fixés préalablement par au moins :

e 4 fixations par panneau de 1200 mm x 600 ou 1000 mm en lit unique
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. 6 fixations par panneau de 2400 mm x 1200 mm en lit unique
e 1 fixation ou non fixés lorsqu'ils sont utilisés en lit inférieur pour toutes les dimensions
e 4 fixations par panneau de 1200 mm x 600 ou 1000 mm en lit supérieur
. 6 fixations par panneau de 2400 mm x 1200 mm en lit supérieur
. L'écran thermique regoit une fixation centrale par panneau
Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.

2.4.4.2.4.12. Panneaux THERMA TR29 SP

La mise en ceuvre des panneaux doit respecter leur DTA 5.2/19-2652_V3.

Les panneaux sont fixés a I'élément porteur a l'aide de vis ou de rivets, et de plaquettes de répartition. Ils sont posés en
quinconce et jointifs, le joint filant sera perpendiculaire aux nervures des tbles d'acier nervurées. Les panneaux THERMA TR29
SP de dimensions 1200 x 1000 ou 2500 x 1200 mm sont posés :

e Enun lit d'épaisseur 80 a 120 mm

. En deux lits d'épaisseur totale maximale de 240 mm. Lorsqu'ils sont posés en deux lits, les joints de deux lits successifs
sont décalés.

Les panneaux sont fixés préalablement par au moins :
e 4 fixations par panneaux de 1200 x 1000 mm a raison d'une fixation par angle
e 6 fixations par panneau de 2500 x 1200 mm

. En cas de pose en 2 lits, le lit inférieur sera maintenu préalablement par une fixation mécanique centrale par panneau.
Le deuxiéme lit sera fixé mécaniquement, comme décrit précédemment pour un lit unique (4 ou 6 fixations) a travers
le premier lit.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.

2.4.4.2.4.13. Panneaux THERMA TR29 SP avec écran thermique

La mise en ceuvre des panneaux doit respecter leur DTA 5.2/24-2742_V1.

Les panneaux sont fixés a I'élément porteur a l'aide de vis ou de rivets et de plaquettes de répartition. Ils sont posés en
quinconce et jointifs, les joints alignés sont ceux correspondant au plus long c6té et sont perpendiculaires aux nervures des
toles d'acier. Les joints des lits successifs sont décalés et les panneaux des lits inférieurs sont posés avec une fixation centrale
par panneau, dans l'attente de fixation du dernier lit.

Les panneaux THERMA TR29 SP de dimensions 1200 x 1000 ou 2500 x 1200 mm avec écran thermique Smartroof C de
dimension 1200 x 1000 mm sont posés :

. Pour le lit inférieur d'un écran thermique en panneaux de laine de roche a bords droits d'épaisseur :

o 60 mm pour le SmartRoof C(38) selon le domaine d'emploi du DTA visant l'application sur les éléments
porteurs en TAN conformes au NF DTU 43.3,

o 100 mm pour le SmartRoof C(37) selon le domaine d'emploi du DTA visant I'application sur les éléments
porteurs en TAN conformes au NF DTU 43.3,

e  Pour le lit intermédiaire : d'un ou deux lits de panneaux de THERMA TR29 SP d'épaisseur allant de 60 mm a 220 mm.

Les panneaux THERMA TR29 SP de dimensions 1 200 x 1 000 mm ou 2 500 x 1 200 mm avec écran thermique Rocterm -
Coberlan C (Nu) de dimensions 1200 x 1000 mm ou 1200 x 1200 mm sont posés :

e  Pour le lit inférieur d'un écran thermique en panneaux de laine de roche a bords droits d'épaisseur 60 mm selon le
domaine d'emploi du DTA visant I'application sur les éléments porteurs en TAN conformes au NF DTU 43.3,

e  Pour le lit intermédiaire : d'un ou deux lits de panneaux de THERMA TR29 SP d'épaisseur allant de 60 mm a 240 mm.

Les panneaux THERMA TR29 SP de dimensions 1200 x 1000 ou 2500 x 1200 mm avec écran thermique PANOTOIT TEKFI 2 de
dimensions 1200 x 800 a 1800 mm sont posés :

Pour le lit inférieur d'un écran thermique en panneaux de laine de roche a bords droits d'épaisseur 60 mm selon le domaine
d'emploi de son DTA visant I'application sur les éléments porteurs en TAN conformes au NF DTU 43.3,

Pour le lit intermédiaire : d'un ou deux lits de panneaux de THERMA TR29 SP d'épaisseur allant de 60 mm a 220 mm.
L'épaisseur total du complexe ne doit pas dépasser les 320 mm.
Les panneaux sont fixés préalablement par au moins :

. L'écran thermique recoit une fixation centrale solide au pas ou non par panneau;

. En lit unique : les panneaux de THERMA TR29 SP sont fixés a raison de 4 fixations solide au pas ou non par panneaux
de 1 200 mm x 1 000 mm et de 6 fixations solide au pas ou non par panneaux de 2 500 mm x 1 200 mm;

. En cas de pose en deux lits, le premier lit de THERMA TR29 SP recgoit une fixation centrale solide au pas ou non par
panneau et le deuxiéme lit est fixé mécaniquement comme en lit unique.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 12.

2.4.4.2.5. Mise en ceuvre du revétement d'étanchéité

2.4.4.2.5.1. Attentions particuliéres de mise en ceuvre

La mise en ceuvre est réalisée conformément au DTA « IKO Armourplan Acier » 5.2/18-2626_V4 avec la mise en ceuvre

exclusive d'un revétement d'étanchéité PVC monocouche de référence IKO ARMOURPLAN SM 150 présentant une largeur de |é
de 1,06m.
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La mise en ceuvre d'un revétement d'étanchéité monocouche de référence ARMOURPLAN SM 120 n'est pas autorisée avec le
procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné.

La mise en ceuvre d'un revétement d'étanchéité monocouche de référence ARMOURPLAN SM 150 présentant une largeur de |é
supérieure a 1,06m n'est pas autorisée avec le procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné .

Dans les zones de toitures concernées par le procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné, la mise en ceuvre de fixations
intermédiaires avec bande de pontage n'est pas autorisée.

La soudure chimique n'est pas autorisée avec le procédé a I'exception des endroits inaccessibles avec un appareil de soudage
thermique.

2.4.4.2.5.2. Fixation mécanique du revétement (cf. Figure 29)

e En partie courante
Les attelages de fixation de référence admis sont décrits au paragraphe 2.2.4.7.2.

Les régles d'adaptation ne sont pas autorisées avec le procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné .

La feuille IKO ARMOURPLAN SM 150 est déroulée a sec sur le support, perpendiculairement aux nervures, plane et
sans tension aux recouvrements.

Une ligne repére, tracée sur la feuille, guide le recouvrement longitudinal entre Iés.

Le recouvrement, entre |és adjacents, est de 10 cm dans le sens longitudinal et de 5 cm dans le sens transversal. Les
recouvrements transversaux sont décalés entre eux d'au moins 30 cm, car les jonctions en croix sont interdites et
seules les jonctions en T sont admises. Lors de la superposition des trois feuilles, les lisieres sont chanfreinées (par
exemple, avec le bec de I'appareil a air chaud) pour éviter la formation de canaux capillaires.

Elle est fixée mécaniquement en lisiére du |é a raison d'une fixation par plage de TAN.

Le bord de la plaquette est aligné a 10 mm du bord du Ié conformément a la Figure 29.

La fermeture des jonctions s'effectue par soudage selon § 2.4.4.2.5.4.

. En rives et en angles

Les zones de toiture, soumises aux actions locales majorées de dépression due au vent sont traitées conformément
au DTA IKO Armourplan Acier 5.2/18-2626_V4.

2.4.4.2.5.3. Jonctions (cf. Figure 29)

Les feuilles d'étanchéité IKO ARMOURPLAN SM 150 s'assemblent entre elles de fagon homogeéne et étanche, a I'air chaud ou au
solvant IKO ARMOURPLAN SOLVANT PVC uniquement dans les points singuliers si I'encombrement de I'appareil de soudure a
I'air chaud ne permet pas d'accéder au joint a souder. La largeur de soudure effective est = 30 mm a l'air chaud en partie
courante et en points singuliers, et = 40 mm en points singuliers au solvant IKO ARMOURPLAN SOLVANT PVC. Les surfaces a
assembler doivent étre séches, propres, exemptes de résidus de colles.

2.4.4.2.5.4. Assemblage par thermosoudure

La soudure s'effectue en passant la buse a air chaud entre les bords a assembler et en progressant lentement. La température
de I'air distribué doit étre réglée pour que, a la vitesse de progression pratiquée, il n'y ait ni combustion du matériau (qui se
manifesterait par un dégagement de fumée noire), ni fusion insuffisante. Dans le cas de I'automate, il faudra veiller a ce que
soit effectué, avant tout démarrage ou reprise sur chantier, un essai de pelage afin de valider les réglages.

2.4.4.2.5.5. Assemblage par soudure chimique au solvant IKO ARMOURPLAN SOLVANT PVC pour les points
singuliers

1l est utilisé pour les soudures aux points singuliers lorsque I'encombrement de I'appareil a air chaud empéche son emploi. Il
peut s'utiliser a une température d'air ambiant >+ 5 °C et une humidité relative < 85 %. Si ces conditions ne sont pas réunies,
les surfaces a assembler doivent étre préchauffées a I'air chaud. L'emploi du solvant est subordonné au respect des consignes
d'hygiéne et de sécurité du travail.

Le solvant IKO ARMOURPLAN SOLVANT PVC est introduit entre les surfaces a assembler avec un pinceau plat. La soudure se
fait par dissolution superficielle du matériau. Il est interdit de diluer le solvant IKO ARMOURPLAN SOLVANT PVC au moyen d'eau
ou d'un autre solvant.

2.4.4.2.5.6. Contréle des assemblages
Toutes les soudures doivent étre soigneusement contrélées avec une pointe séche (ou similaire) que I'on déplace le long de la

jonction aprés refroidissement ou évaporation du solvant (au moins 6 heures). Les défauts sont notés au passage, puis réparés
a l'aide d'une piéce soudée de membrane de forme adaptée.

2.4.4.2.5.7. Finition des soudures

Elle est conseillée en tant que matérialisation de l'autocontrble du chantier par I'entreprise.

Elle est réalisée par application d'un cordon d'IKO ARMOURPLAN PVC LIQUIDE que I'on dépose, aprés évaporation compléte du
solvant éventuel, a raison de 10 a 15 g/ml le long de la jonction a I'aide d'un flacon applicateur avec embout, aprés autocontréle
et le jour méme.

2.4.4.2.5.8. Mise en ceuvre des relevés

La mise en ceuvre des relevés reste conforme au DTA IKO Armourplan Acier 5.2/18-2626_V4 en utilisant exclusivement la
feuille IKO ARMOURPLAN SM 150. L'utilisation de la feuille IKO ARMOURPLAN SM 120 n'est pas autorisée.
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2.4.4.2.5.9. Ouvrages particuliers

Le traitement des ouvrages particuliers se fait conformément aux préconisations du DTA IKO Armourplan Acier 5.2/18-2626_V4.

2.4.4.2.5.10. Fermeture provisoire en fin de journée de chantier

En fin de journée ou, en cas d'arrét inopiné pour cause d'intempéries, I'ouvrage et la couche isolante sont mis hors d'eau par
une bande de chape soudable liaisonnant la membrane avec le premier élément adhérent a I'élément porteur dans le cas de
travaux neufs ou de réfections.

A Ia reprise des travaux, la partie de la membrane IKO ARMOURPLAN SM en contact avec la chape soudable est découpée.
2.4.4.2.6. Mise en place des ensembles « Rail » ROOF-SOLAR PVC 600

La mise en place des ensembles « Rails » ROOF-SOLAR PVC 600 doit impérativement étre réalisée par un étancheur agréé par
la société DOME SOLAR.

1l est nécessaire de respecter le plan de calepinage fourni par DOME SOLAR lors du tracage de I'emplacement des rails.
L'implantation des modules et des rails du systéme doit respecter les exigences du paragraphe 2.4.4.1.

e Tracage (cf. Figure 30)
L'emplacement des ensembles « Rails » doit étre repéré par tracage au cordeau ou autre moyen sur le revétement
d'étanchéité conformément aux informations fournies - sur le plan de calepinage d'exécution — calepinage des Rails
ROOF-SOLAR PVC 600 établi par DOME SOLAR.
La distance entre 2 rails consécutifs situés sur une méme ligne est de [-591 mm [+/-10 mm] (avec | : largeur du
module photovoltaique).
La distance entre 2 rails consécutifs adjacents est au minimum de :

o Aplat: L-1 020 mm [+/-10 mm] et au maximum de 1 040mm [+/-10 mm] (avec L : longueur du module
photovoltaique).

o Incliné double shed : L x cos (10°)-1 020 mm [+/-10 mm] et 1 040mm [+/-10 mm] (avec L : longueur du
module photovoltaique) pour deux rails adjacents sous le méme module.

o Incliné simple shed : L x cos (10°)-420 mm [+/-10 mm] et 1 040mm [+/-10 mm] pour deux rails adjacents
sous le méme module (avec L : longueur du module photovoltaique).

Le quadrillage obtenu lors de ce tracé sur la zone du champ photovoltaique permet de positionner les rails :
I'emplacement de I'extrémité de chaque rail est matérialisé par l'intersection des lignes tracées (cf. Figure 30).

Les rails sont ensuite disposés aux endroits repérés et les pourtours des bandes de maintien sont marqués sur le
revétement d'étanchéité a I'aide d'un stylo a bille ou d'un crayon gris a point grasse.

. Mise en ceuvre des patchs de renfort
Afin de protéger le revétement d'étanchéité IKO ARMOURPLAN SM 150 du fil de coupe en extrémité de I'ensemble
« Rail », aprés tracage et avant mise en place des ensembles rails il convient de venir souder un patch de renfort qui
s'interpose entre I'extrémité de I'ensemble « Rail » et le revétement d'étanchéité (cf. Figure 10).
Ils sont positionnés a chaque extrémité, centrés a I'axe du rail, avec un dépassement de 30 mm (+/- 5 mm).
Les patchs de renforts sont liaisonnés a I'étanchéité en pointant par soudage a l'air chaud les quatre coins de ce
dernier.

e Soudure des bandes de maintien des ensembles « Rails »
Les soudures a froid ne sont pas autorisées pour le soudage des bandes de maintien.
La surface de I'étanchéité ol seront soudés les rails doit étre propre et séche.
La soudure des ensembles rails doit se faire dans la foulée de la mise en ceuvre de I'étanchéité ou au plus tard 6 mois
aprées la mise en ceuvre du revétement d'étanchéité. Dans la mesure ou les rails ne seraient pas soudés dans la foulée
et avant la fin de la période de 6 mois aprés la mise en ceuvre de I'étanchéité, alors il faut :
¢ Nettoyer la membrane avec de |'eau savonneuse ;
e Attendre le séchage ;
. Nettoyer avec IKO ARMOURPLAN NETTOYANT ;

e Attendre le séchage complet (le temps dépendra de la température ambiante et la quantité appliquée).

Une fois les rails positionnés, il convient de souder chaque bande de maintien de chacun des ensembles « Rails » avec
: une soudeuse manuelle a air chaud, ayant les caractéristiques et conditions d'emploi moyennes suivantes :

e Température de sortie réglable en continu de 20 a 700°C maxi,
e  Débit d'air chaud : 50 a 230 litres /min,

e Caractéristique électrique : 230V - 1600W,

. Marques (exemples) : LEISTER, SIEVERT, LARON...

Le soudage s'effectue en passant la buse a air chaud entre d'une part la bande de maintien et d'autre part le revétement
d'étanchéité et en progressant lentement. Toute la largeur de la bande de maintien en contact avec le revétement
d'étanchéité devra étre soudée a ce dernier soit sur une largeur de 5cm (cf. Figure 31 et Figure 32).

La température de I'air distribué doit étre réglée pour que, a la vitesse de progression pratiquée, il n'y ait ni combustion
du matériau (qui se manifesterait par un dégagement de fumée noire), ni fusion insuffisante. Il faudra veiller a ce que
soit effectué, avant tout démarrage ou reprise sur chantier, un essai de pelage afin de valider les réglages.

Une fois la bande de maintien soudée, contrGler avec une pointe séche (ou similaire) que I'on déplace le long de
périphérie de la bande de maintien, que la jonction aprés refroidissement est bien réalisée.
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2.4.4.2.7. Mise en place des Fixations Universelles MALT et Fixations Extérieures

La mise en place des fixations dites Extérieures (en extrémité haute et basse du champ photovoltaique) et Universelles MALT
(en plein champ Photovoltaique) se fait par clipsage de leur socle sur le rail. Elles doivent étre centrées sur les rails avec une
tolérance de +/-10mm.

Le recouvrement entre les cadres des modules et les fixations est de :
e 9 mm pour les fixations universelles MALT
. 14 mm pour les fixations extérieures
Un couple de 10 N.m est appliqué sur la vis.
Ces fixations doivent étre posées selon les plans fournis par la société DOME SOLAR.

Il faudra apporter un soin tout particulier quant a I'alignement de ces Fixations Extérieures bas de générateur d'une colonne a
I'autre de rail.

2.4.4.2.8. Mise en place du CTR bas de générateur

La mise en place des CTR bas de générateur doit étre effectuée sur toutes les premiéres rangées de colonnes (bas de champ)
contre toutes les Fixations Extérieures.

La vis pointeau inférieure du CTR bas de générateur doit étre serrée a 3 N.m.

2.4.4.2.9. Mise en place du CTR

La mise en place des CTR est effectuée en serrant la vis pointeau inferieure sur le rail a 3 N.m.

2.4.4.2.10. Mise en place du CTM

La mise en place des CTM est effectué en serrant la vis pointeau sur le retour du cadre du modules photovoltaique a 3 N.m.
2.4.4.2.11. Mise en place du Collier Passe Cables

La mise en place des Colliers Passe Céables se fait par clipsage sur le rail.

2.4.4.2.12, Mise en place du kit d'inclinaison

La mise en place, optionnelle, du kit d'inclinaison remplace le § 2.4.4.2.7, cette derniére se fait par clippage des réhausses du
support haut et bas. Les supports hauts et bas doivent étre centrés sur les rails avec une tolérance de +/-10mm.

La vis du support haut et bas doit étre serrée avec un couple de 6 N.m.
La cale rotule est mise en place afin d'éviter que la rotule ne puisse sortir de la téte des réhausses.

La mise en place des fixations dites Extérieures inclinées (aux extrémités des rangées des modules du champ photovoltaique)
et Universelles MALT inclinées (en plein champ Photovoltaique) se fait par coulissage de leur écrou dans la rainure des pieces
rotules. Elles doivent étre centrées sur les rotules avec une tolérance de +/-10mm.

Le recouvrement entre les cadres des modules et les fixations inclinées est de 9 mm pour les fixations universelles MALT et les
fixations extérieures

Un couple de 10 N.m est appliqué sur la vis.
Ce kit d'inclinaison doit étre posé selon les plans fournis par la société DOME SOLAR.

2.4.4.2.13. Mise en place des modules photovoltaiques (cf. Figure 32, Figure 33, Figure 34)

A la suite de la mise en place des fixations Universelles MALT et Extérieures ou du kit d'inclinaison, il convient de mettre en
place les modules photovoltaiques.

Il est impératif qu'aucun module photovoltaique ne soit mis en ceuvre sur des zones a rupture de pente ou sur un joint de
dilatation.

Les modules photovoltaiques doivent étre mis en ceuvre de fagon a positionner leurs plus grandes longueurs
perpendiculairement aux rails ROOF-SOLAR PVC 600.

Dans le sens de la longueur du rail, il convient que la mise en place des modules photovoltaiques soit conforme a la description
de la Figure 35 dans le cas d'une pose a plat, Figure 36 dans le cas d'une pose inclinée simple shed et Figure 37 dans le cas
d'une pose inclinée double shed.

2.5. Utilisation, entretien et réparation

2.5.1. Généralités

La continuité de la liaison équipotentielle des masses du champ photovoltaique doit étre maintenue, méme en cas de
maintenance ou de réparation.

En présence d'un rayonnement lumineux, les modules photovoltaiques produisent du courant continu et ceci sans possibilité
d'arrét. La tension en sortie d'une chaine de modules reliés en série peut rapidement devenir dangereuse ; il est donc
important de prendre en compte cette spécificité et de porter une attention particuliére a la mise en sécurité électrique de
toute intervention menée sur de tels procédés.

L'installateur doit recommander de réaliser I'entretien et la maintenance en s'inspirant de la norme NF EN 62446-2:2020.
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En cas de bris de glace ou d'endommagement d'un module photovoltaique, un bachage efficace doit étre assuré et un
remplacement de ce module défectueux réalisé dans les plus brefs délais.

Les interventions sur le procédé doivent étre réalisées dans le respect du code du travail et notamment de la réglementation
sur le travail en hauteur.

En cas d'intervention sur le procédé photovoltaique nécessitant la dépose d'un module photovoltaique, la procédure de
déconnexion et de reconnexion électrique appliquée lors du remplacement d'un module doit étre respectée (cf. § 2.5.4).

Il est impératif que les opérations de maintenance et de réparation soient effectuées par des intervenants qualifiés et habilités.
Ces opérations requiérent des compétences en électricité et en toiture étanchée (cf. § 2.4.2). L'entretien des toitures est celui
décrit par le DTU 43.5 et le DTU 43.3. Dans ce cas de toiture concernée par la production d'électricité, le maitre d'ouvrage doit
opter pour un contrat d'entretien : au minimum une visite semestrielle et maintenance éventuelle afin de contréler I'état des
modules photovoltaiques, I'état de I'étanchéité et des connexions électriques.

Il convient notamment de retirer des modules les éventuels objets pouvant créer des ombrages méme partiels. Le contrat
d'entretien peut étre confié a I'entreprise qui a réalisé I'ouvrage ou toute entreprise agréée par la société DOME SOLAR.

2.5.2. Maintenance du champ photovoltaique

Dans le cadre de l'entretien de la toiture au moins une fois par semestre, sinon selon les conditions environnementales du
batiment d'implantation :

e  Vérifier visuellement I'état d'encrassement des modules. Si ceux-ci sont sales, nettoyer avec de I'eau la face avant des
modules a I'aide d'un arrosoir ou un jet d'eau dont la pression maximale est la pression d'eau du réseau domestique.
Dans tous les cas, il convient de respecter la notice du fabricant de modules.

e  Vérifier visuellement I'état d'encrassement des modules. Si ceux-ci sont sales, les nettoyer avec de I'eau a I'aide d'un
arrosoir ou un jet d'eau dont la pression maximale est la pression d'eau du réseau domestique.

e  Vérification de I'étanchéité par un étancheur : Vérifier le bon état des différents éléments composant le systéme
d'étanchéité, la libre circulation de I'eau au niveau des évacuations pluviales, des chéneaux, des noues.

e  Vérification du cablage par un électricien habilité.

e  Vérification des fixations par un étancheur et/ou un électricien : vérifier la présence et la tenue de I'ensemble de la
visserie.

2.5.3. Maintenance électrique

Si, tenant compte de I'ensoleillement réel, une baisse mesurable de la production d'une année sur l'autre est observée, il
convient de faire vérifier le bon fonctionnement de I'onduleur et des modules individuellement par un électricien habilité.

2.5.4. Remplacement d'un module

En cas de bris de glace ou d'endommagement d'un module photovoltaique, il convient de le faire remplacer en respectant la
procédure suivante :

e Avant toute intervention sur le champ photovoltaique concerné, procéder a la déconnexion de l'onduleur en ouvrant
le disjoncteur AC placé entre l'onduleur et le compteur de production électrique. Puis, déconnecter la toiture
photovoltaique en enclenchant le sectionneur DC, placé entre les capteurs photovoltaiques et I'onduleur.

. Démonter les modules photovoltaiques dans I'ordre inverse de la notice de montage puis débrancher les cables
électriques du module.

e Lors du démontage, il conviendra de porter une attention particuliere a la qualité d'isolement des connecteurs
débranchés afin d'éviter tout contact entre eux ou avec toute autre piece métallique (cadre module, Rail ROOF-SOLAR
PVC 600, ...)

e Le montage du module de remplacement est réalisé conformément au présent dossier technique, plans fournis par
DOME SOLAR lors de l'installation, et de la notice de montage du procédé.

. Mesurer la tension de série des capteurs photovoltaiques pour vérifier sa conformité par rapport a la plage d'entrée de
I'onduleur. Procéder a la connexion du champ photovoltaique en enclenchant le sectionneur DC et en reconnectant le
disjoncteur AC de I'onduleur vers le réseau.

2.5.5. Remplacement d'un ensemble « Rail » ROOF-SOLAR PVC 600

Dans la zone concernée, retirer les modules conformément a la description du paragraphe 2.5.4.
Le Rail ROOF-SOLAR PVC 600 doit étre retiré de la maniére suivante :

. Retirer les 8 vis maintenant le profilé aluminium avec les bandes de maintien puis découper avec un cutter la partie
des bandes de maintien non soudées sans endommager le revétement d'étanchéité (en cas de blessure accidentelle
du revétement d'étanchéité lors de cette étape, la réparation du revétement d'étanchéité sera réalisée conformément
aux préconisations du DTA IKO Armourplan Acier 5.2/18-2626_V4 a l'aide d'un morceau de feuille ARMOURPLAN SM
150).

e Apres nettoyage et dégraissage de la surface a I'aide éventuellement du IKO ARMOURPLAN DECAPANT (voir DTA IKO
Armourplan Acier 5.2/18-2626_V4), venir mettre en place un nouvel ensemble « Rail » ROOF-SOLAR PVC 600
conformément au §2.4.4.2.5 du présent dossier technique.

. Remettre en ceuvre le ou les modules photovoltaiques conformément aux § 2.4.4.2.7 et 2.4.4.2.13.
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2.6. Traitement en fin de vie

Conformément a l'article L. 541-10 du Code de I'Environnement, a la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements
électriques et électroniques et au décret n°2014-928 du 19 aolt 2014, les producteurs de modules photovoltaiques, dans le
cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs, pourvoient ou contribuent a la collecte des déchets d'équipements
électriques et électroniques ménagers au prorata des équipements qu'ils mettent sur le marché. L'article R. 543-180.-1. du
Code de I'Environnement et I'arrété du 8 octobre 2014 prévoient qu'en cas de vente d'un équipement, le distributeur de modules
photovoltaiques reprend gratuitement ou fait reprendre gratuitement pour son compte les équipements usagés dont le
consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.

Pour le reste des éléments (systéme de montage notamment), il n'y a pas d'information apportée.

2.7. Fabrication et controles

2.7.1. Modules photovoltaiques

La fabrication des modules photovoltaiques a été examinée dans le cadre de la vérification des modules. Les informations
principales (site(s) de fabrication, certification ISO 9001, tolérance sur le flash-test, mesure(s) par électroluminescence,
inspection finale) sont données dans la grille de vérification des modules.

2.7.2. Composants de la structure support

2.7.2.1. Généralités

La société DOME SOLAR est certifiée ISO 9001 :2015 depuis février 2018.
En aucun cas, une livraison directe entre le fournisseur de DOME SOLAR et I'entreprise de mis en ceuvre ne pourrait avoir lieu.

La détection de pieces décrites ci-aprés non conformes généere systématiquement un retour d'information écrit auprés des
fournisseurs demandant la correction de I'anomalie, dans le cadre d'une amélioration continue. Les pieces non conformes sont
retirées des stocks et envoyées en filiere de recyclage.

2.7.2.2. Ensemble « Rail » ROOF-SOLAR PVC 600

Les profils trapézoidaux et les ailettes sont extrudés en longueur de 4,82m par la société E-MAX PROFILES en Belgique, certifiée
1SO 9001:2015.

La société DOME SOLAR est propriétaire des filieres concernées.

Une série de contrdles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de I'extrusion et des certificats matiéres sont
systématiquement fournis a DOME SOLAR.

Ces profilés sont ensuite usinés par ET-M (44), afin d'obtenir des longueurs de 60 cm. Cette société vérifie la qualité de la
marchandise regue, puis usine et conditionne de fagon standardisée. Une série de controles (visuels et dimensionnels) est faite
tout au long de I'usinage des pieces.

Les bandes de maintien sont livrées en bobineaux par la société IKO-AXTER en rouleaux de 12 cm de largeur et 20 m de
longueur chez A2F Alu 33 en France. Ces bobineaux sont ensuite découpés par A2F ALU (33) en 33 bandes de 60 cm de
longueur avec une machine adaptée pour ce process.

Les bandes de maintien sont livrées chez ET-M et contr6lées a réception.

L'assemblage des ensembles Rails est réalisé chez ET-M selon une fiche de fabrication. Plusieurs contrdles (visuels et
dimensionnels) sont réalisés tout au long du processus avec des outils de mesures.

L'ensemble rail (profil trapézoidal + ailettes + bandes de maintien) est livré chez DOME SOLAR et contrdlé a réception avant
envoi au client final.

2.7.2.3. Fixations Universelles MALT, Fixations Extérieures de Finition et Fixations Universelles MALT inclinées
(cf. kit d'inclinaison)

Les profilés constituant les fixations (socle, serreur universelle, machoire bride de serrage, base bride de serrage) sont extrudés
en longueur de 4,82 m par la société E-MAX PROFILES en Belgique, certifiée ISO 9001:2015.

La société DOME SOLAR est propriétaire des filieres concernées.

Une série de contrdles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de I'extrusion et des certificats matiéres sont
systématiquement fournis a DOME SOLAR.

Ces profilés sont ensuite usinés par ET-M ou A2F ALU, afin d'obtenir des longueurs de 50 mm. Cette société vérifie la qualité
de la marchandise regue, puis usine et conditionne de fagon standardisée. Une série de contrdles (visuels et dimensionnels) est
faite tout au long de l'usinage des pieces.

L'assemblage des Fixations Universelles MALT, des Fixations Extérieures et des Fixations Universelles MALT inclinées du kit
d'inclinaison est fait chez ET-M ou A2F ALU selon une fiche de fabrication et plusieurs contréles sont réalisés tout au long du
processus. Il s'agit de contréles visuels et ensuite, de contréles spécifiques réalisés avec des outils de mesures.

Un contrdle est effectué lors de la réception des marchandises usinées, par le magasinier de ET-M ou A2F ALU sur l'aspect
(propreté de I'usinage, percage, ébavurage et graissage) et contréle du quantitatif livré (Tolérance quantitatif : = 10%).

Des points de contréle sur les pieces sont vérifiés par le magasinier afin qu'elles soient en accord avec les tolérances inscrites
sur les plans des piéces.

Les Fixations Universelles MALT, Fixations Extérieures et des Fixations Universelles MALT inclinées du kit d'inclinaison sont
livrées chez DOME SOLAR et contrdlées a réception avant envoi au client final.
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2.7.2.4. CTR, CTR bas de générateur et CTM

Les profilés constituant les CTR, CTR bas de générateur et CTM (profil CTR, profil CTM) sont extrudés en longueur de 4,82m
par la société E-MAX PROFILES en Belgique, certifiée ISO 9001:2015.

La société DOME SOLAR est propriétaire des filieres concernées.

Une série de contrbles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de I'extrusion et des certificats matieres sont
systématiquement fournis a DOME SOLAR.

Ces profilés sont ensuite usinés par A2F ALU (33), afin d'obtenir des longueurs de 15 mm. Cette société vérifie la qualité de la
marchandise regue, puis usine et conditionne de fagon standardisée. Une série de contréles (visuels et dimensionnels) est faite
tout au long de I'usinage des piéces.

L'assemblage des CTR, CTR bas de générateur et CTM est fait chez A2F ALU et plusieurs controles sont réalisés tout au long du
processus. Il s'agit de controles visuels et ensuite, de contrdles spécifiques réalisés avec des outils de mesures.

Les CTR, CTR bas de générateur et CTM sont livrés assemblés chez DOME SOLAR et contrélées a réception avant envoi au client
final.

2.7.2.5. Collier Passe Cables

Les Colliers Passe Céables sont fabriqués par la société PLASTISEM (59). Ils sont traités anti-UV.
Les piéces sont livrées chez DOME SOLAR et controlées a réception.

2.7.2.6. Support haut et bas (kit d'inclinaison)

Les profilés constituant les supports hauts et bas du kit d'inclinaison (réhausse haute, réhausse basse) sont extrudés en
longueur de 4m par la société EXTOL Espagne, certifiée ISO 9001:2015.

La société DOME SOLAR est propriétaire des filieres concernées.

Une série de contrdles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de I'extrusion et des certificats matiéres sont
systématiquement fournis a DOME SOLAR.

Ces profilés sont ensuite usinés par ET-M (44), afin d'obtenir des longueurs de 100 mm. Cette société vérifie la qualité de la
marchandise regue, puis usine et conditionne de fagon standardisée. Une série de controles (visuels et dimensionnels) est faite
tout au long de I'usinage des piéces.

Les piéces sont livrées chez ET-M et contrélées a réception.

L'assemblage des supports hauts et bas est fait chez ET-M et plusieurs contrbles sont réalisés tout au long du processus. Il
s'agit de contrdles visuels et ensuite, de contrdles spécifiques réalisés avec des outils de mesures.

Les supports hauts et bas sont livrés chez DOME SOLAR et contrdlés a réception avant envoi au client final.

2.7.2.7. Rotules (kit d'inclinaison)

Les rotules du kit d'inclinaison sont extrudées en longueur de 4m par la société EXTOL Espagne, certifiée ISO 9001:2015.
La société DOME SOLAR est propriétaire des filieres concernées.

Une série de contrbles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de I'extrusion et des certificats matieres sont
systématiquement fournis a DOME SOLAR.

Ces profilés sont ensuite usinés par ET-M (44), afin d'obtenir des longueurs de 100mm. Cette société vérifie la qualité de la
marchandise regue, puis usine et conditionne de fagon standardisée. Une série de contréles (visuels et dimensionnels) est faite
tout au long de l'usinage des piéces. Les pieces sont livrées chez DOME SOLAR et contrOlées a réception avant envoi au client
final.

2.7.2.8. Cales rotules (kit d'inclinaison)

Les cales rotules du kit d'inclinaison sont extrudées en longueur de 4m par la société EXTOL Espagne, certifiée ISO 9001 :2015.
La société DOME SOLAR est propriétaire des filieres concernées.

Une série de contrbles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de I'extrusion et des certificats matiéres sont
systématiquement fournis a DOME SOLAR.

Ces profilés sont ensuite usinés par ET-M (44), afin d'obtenir des longueurs de 15mm. Cette société vérifie la qualité de la
marchandise regue, puis usine et conditionne de fagon standardisée. Une série de contrdles (visuels et dimensionnels) est faite
tout au long de l'usinage des piéces. Les piéces sont livrées chez DOME SOLAR et contrélées a réception avant envoi au client
final.

2.7.2.9. Fixations extérieures inclinées

Les profilés constituant les fixations extérieures inclinées (« chapeau fixation extérieure », la « base fixation extérieure ») sont
extrudés en longueur de 4 m par la société EXTOL Espagne, certifiée ISO 9001 :2015.

La société DOME SOLAR est propriétaire des filiéres concernées.

Une série de contrbles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de l'extrusion et des certificats matiéres sont
systématiquement fournis a DOME SOLAR.

Ces profilés sont ensuite usinés par A2F ALU (33), afin d'obtenir des longueurs de 50 mm. Cette société vérifie la qualité de la
marchandise regue, puis usine et conditionne de fagon standardisée. Une série de contréles (visuels et dimensionnels) est faite
tout au long de I'usinage des piéces.
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L'assemblage des Fixations Extérieures inclinées est fait chez A2F ALU selon une fiche de fabrication et plusieurs contrles sont
réalisés tout au long du processus. Il s'agit de contrdles visuels et ensuite, de contrbles spécifiques réalisés avec des outils de
mesures.

Un controdle est effectué lors de la réception des marchandises usinées, par le magasinier de A2F ALU sur |'aspect (propreté de
|'usinage, percage, ébavurage et graissage) et controle du quantitatif livré (Tolérance quantitatif : = 10%).

Des points de contrble sur les piéces sont vérifiés par le magasinier afin qu'elles soient en accord avec les tolérances inscrites
sur les plans des piéces.

Les Fixations Extérieures inclinées sont livrées chez DOME SOLAR et contrdlées a réception avant envoi au client final.

2.7.3. Isolants

L'isolant Rockacier C Nu est fabriqué par la société ROCKWOOL conformément a son DTA 5.2/16-2523_V1.
L'isolant Rockacier C Nu Energy est fabriqué par la société ROCKWOOL conformément a son DTA 5.2/23-2729_V2.

Les isolants SmartRoof C (37) et (38) sont fabriqués par la société KNAUF INSULATION conformément a leur DTA 5.2/21-
2709_V4.

L'isolant PANOTOIT TEKFI 2 est fabriqué par la société SAINT-GOBAIN ISOVER conformément a son DTA 5.2/19-2378_V2.
L'isolant Rocterm - Coberlan C (Nu) est fabriqué par la société BM FRANCE conformément a son DTA 5.2/14-2428_V3.

L'isolant POWERDECK+ (avec ou sans écran thermique) est fabriqué par la société RECTICEL conformément a son DTA 5.2/22-
2724_N2 ou 5.2/22-2725_V3.

L'isolant IKO enertherm ALU (avec ou sans écran thermique) est fabriqué par la société IKO INSULATIONS conformément a
son DTA 5.2/23-2732_V2 ou 5.2/23-2733_V2.

L'isolant THERMA TR29 SP, avec ou sans écran thermique, est fabriqué par la société KINGSPAN INSULATION conformément a
son DTA 5.2/19-2652_V3 ou 5.2/24-2742_V1.

2.7.4. Revétement d'étanchéité

Le revétement d'étanchéité ARMOURPLAN SM 150 est fabriqué par la société IKO-AXTER conformément a son DTA 5.2/18-
2626_V5.

2.7.5. Toles d'Acier Nervurées (TAN)

2.7.5.1. ROOFALTEO PVC

Les TAN ROOFALTEO PVC sont fabriquées par la société BACACIER, sur ses sites de production de :

. Les Roches Prémaries (86), Aigueperse (63), Bourg-Saint-Andéol (07), Rang-du-Fliers (62), Villers-la-Montagne (54)
pour la TAN ROOFALTEO 42.1010 PVC ;

e Aigueperse (63) pour les TAN ROOFALTEO 49.950 PVC, 49.950PP PVC, 59.900 PVC, 59.900PP PVC, 59.900PA PVC,
59.900PT PVC, 73.780 PVC, 73.780PP PVC, 73.780PA PVC et 73.780PT PVC.

a partir de bobines d'acier galvanisées ou prélaquées conformément aux normes :
e NF EN 10346 et NF P 34-310 lorsqu'elles sont galvanisées,
e NF P 34-301 et NF EN 10169 lorsqu'elles sont prélaquées.

2.7.5.2. ROOFSTYL

Les TAN ROOFSTYL sont fabriquées par la société ArcelorMittal Building Solutions France, sur ses sites de production
d'Haironville et Contrisson (Meuse)

a partir de bobines conformes aux normes :
. NF EN 10346 et NF P 34-310 lorsqu'elles sont galvanisées,
e NF P 34-301 et NF EN 10169 lorsqu'elles sont prélaquées,
. E.T.P.M (n°19/0064) lorsqu'elles sont revétues du ZMevolution® nu ou d'un revétement organique.

2.7.5.3. JI-Dome

2.7.5.3. JI-Dome

Les TAN JI-Dome sont fabriquées par la société JORIS IDE, sur ses sites de production de :
e JI-Dome 50-239-956 : Baule (45)
e JI-Dome 56-225-900 et 56-225-900 Perfo Plage : Saint-Caradec (22) et Zwevezele (Belgique)
e JI-Dome 73-195-780 : Zwevezele (Belgique)

Les controles des bobines d'acier revétues utilisées lors de la fabrication sont effectués en production tout au long des différents
stades industriels conformément aux normes NF EN 10346 et NF P 34-301.

Lors de I'opération de profilage, a la fin de chaque montage machine, le contréle géométrique des profils JI-Dome est effectué
afin de réceptionner le montage avant la mise en production (cf. norme NF EN 14782). La production est systématiquement
controlée conformément aux exigences de la norme NF EN 14782.

L'aspect général du produit est contrélé en continu, de facon visuelle.
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2.7.5.4. TAN Nervo-Roof Solar

Les TAN Nervo-Roof Solar sont fabriquées par la société MONOPANEL, sur le site de production de Chauny (02).

Le contréle de production en usine du matériau de base (bobines) et du produit fini est réalisé conformément aux exigences de
la NF EN 14782 : 2006.

L'aspect général du produit est controlé en continu, de fagon visuelle.

2.8. Conditionnement, étiquetage, stockage

2.8.1. Modules photovoltaiques

Les modalités de conditionnement (nombre de modules par emballage, nature de l'emballage, position des modules,
séparateurs entre modules) des modules sont indiquées dans la grille de vérification des modules.

Les modules conditionnés ensemble sont obligatoirement de la méme nature et de la méme puissance.
Le module est lui-méme identifié par un étiquetage conforme a la norme NF EN 50380.

Sauf spécificité du fabricant indiquée dans la grille de vérification des modules, le stockage sur chantier s'effectue au sec, sous
abri.

2.8.2. Ensemble "support”

2.8.2.1. Ensemble « Rail »

Les ensembles rails sont emballés en « palette » (100cm x 120cm) sur lesquelles sont collées des étiquettes indiquant la
référence du chantier et le quantitatif.

2.8.2.2. Fixations universelles MALT

Les Fixations Universelles MALT sont emballées par 80 (quatre-vingts) dans des cartons de dimension 40 x 30 x 20 cm (longueur
x largeur x hauteur). Ces cartons sont posés sur une palette bois puis filmés et étiquetés avec la référence du chantier.

2.8.2.3. Fixations extérieures de finition

Les Fixations Extérieures de finition sont emballées par 60 (soixante) dans des cartons de dimension 40 x 30 x 20 cm (longueur
x largeur x hauteur). Ces cartons sont posés sur une palette bois puis filmés et étiquetés avec la référence du chantier.

2.8.2.4. CTR et CTR bas de générateur
Les CTR et CTR bas de générateur, sont emballés par 50 (cinquante) dans des sachets et puis mis en cartons de dimension 40

x 30 x 20 cm (longueur x largeur x hauteur) a raison de 10 sachets. Ces cartons sont posés sur une palette bois puis filmés et
étiquetés avec la référence du chantier.

2.8.2.5. CTM
Les CTM, sont emballés par 50 (cinquante) dans des sachets et puis mis en cartons de dimension 40 x 30 x 20 cm (longueur x

largeur x hauteur) a raison de 10 sachets. Ces cartons sont posés sur une palette bois puis filmés et étiquetés avec la référence
du chantier.

2.8.2.6. Collier passe cable

Les Colliers Passe Cable sont emballés par 300 dans des cartons de dimension 40 x 30 x 20 cm (longueur x largeur x hauteur).
Ces cartons sont posés sur une palette bois puis filmés et étiqueté avec la référence du chantier.

2.8.2.7. Ensemble supports hauts (kit d'inclinaison)

L'ensemble support haut comporte les supports haut, les rotules, les cales rotules, les fixations universelles MALT inclinées ou
les fixations extérieures inclinées.

Les ensembles supports hauts sont emballés par 18 dans des cartons de dimension 40 x 30 x 20 cm, (longueur x largeur x
hauteur). Ces cartons sont posés sur une palette bois puis filmés et étiqueté avec la référence du chantier.

2.8.2.8. Ensemble supports bas (kit d'inclinaison)
L'ensemble support bas comporte les supports bas, les rotules, les cales rotules, les fixations universelles MALT inclinées ou les
fixations extérieures inclinées. Les ensembles supports bas sont emballés par 30 dans des cartons de dimension 40 x 30 x 20

cm, (longueur x largeur x hauteur). Ces cartons sont posés sur une palette bois puis filmés et étiqueté avec la référence du
chantier.

2.8.3. Isolant

2.8.3.1. Rockacier C Nu

Les panneaux doivent respecter leur DTA 5.2/16-2523_V1.
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2.8.3.2. Rockacier C Nu Energy

Les panneaux doivent respecter leur DTA 5.2/23-2729_V2.

2.8.3.3. SmartRoof C (37) et SmartRoof C (38)

Les panneaux doivent respecter leur DTA 5.2/21-2709_V4.

2.8.3.4. PANOTOIT TEKFI 2

Les panneaux doivent respecter leur DTA 5.2/19-2378_V2.

2.8.3.5. Rocterm - Coberlan C (Nu)

Les panneaux doivent respecter leur DTA 5.2/14-2428_V3.

2.8.3.6. POWERDECK+

Les panneaux doivent respecter leur DTA 5.2/22-2724_V2 ou 5.2/22-2725_V3.

2.8.3.7. IKO enertherm ALU

Les panneaux doivent respecter leur DTA 5.2/23-2732_V2 ou 5.2/23-2733_V?2.

2.8.3.8. THERMA TR29 SP

Les panneaux doivent respecter leur DTA 5.2/19-2652_V3 ou 5.2/24-2742_V1.

2.8.4. Revétement d'étanchéité

Les feuilles sont enroulées sur mandrins. Les rouleaux sont livrés couchés sur palette. Les rouleaux déballés doivent étre stockés
a plat, sur une surface séche et exempte d'aspérités.

Les mandrins des rouleaux portent une étiquette adhésive ou figurent le type, la longueur, la largeur, I'épaisseur, la couleur,
numéro de production, le code produit et le marquage CE.

Chaque rouleau comporte en surface un QR code permettant de retrouver toutes les données de fabrication et d'autocontréle.
Les rouleaux de feuille d'étanchéité IKO ARMOURPLAN SM 150 d'épaisseur 1,5mm mesurent 20m de long pour 1,06m de large.
Le poids maximum des rouleaux est de 43 kg.

Il convient de prévoir des matériels adaptés pour la manutention des rouleaux. Il existe a cet effet des fourches avec poignées
de levage pour la répartition de la charge sur 2, 3 ou 4 personnes.

2.8.5. Toles d'Acier Nervurées

2.8.5.1. ROOFALTEO PVC

Les TAN ROOFALTEO PVC sont conditionnées en colis selon la commande du client. Chaque colis comporte un étiquetage
précisant au minimum :

e e fabricant,
e leclient,
e le numéro de commande,
e e poids,
e le nombre d'éléments,
e lalongueur,
e [|'épaisseur.
Le marquage CE des TAN ROOFALTEO PVC est réalisé conformément a la norme NF EN 14782.

Les colis de TAN sont stockés sur un calage, inclinés sur I'horizontale, tout en ménageant un espace avec le sol, en évitant tout
risque de déformation permanente des plaques. Lors de la manipulation, il est conseillé de prendre des précautions pour ne
pas détériorer les produits en adaptant I'écartement des fourches. L'approvisionnement en toiture respectera les dispositions
prévues au chapitre 6.1.2 du DTU 43.3 P1-1.

2.8.5.2. ROOFSTYL

Les TAN ROOFSTYL sont conditionnées en colis. Chaque colis comporte un étiquetage complété par une D.O.P. par poste
de produit, précisant au minimum :

e fabricant,

. client,

e références chantier,

e numéro de commande,

. repére du colis dans la commande,
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e poids,
e nombre d'éléments,
e longueur,
e géométrie de la TAN ROOFSTYL,
e  caractéristiques matieres,
e  épaisseur,
e éléments relatifs au marquage CE,
e éléments relatifs a I'émission des COV dans l'air intérieur.
Le marquage CE des TAN ROOFSTYL est réalisé conformément a la norme NF EN 14782.

Les TAN ROOFSTYL sont conditionnées en fardeaux. Les fardeaux sont a manutentionner en prenant appui aux points prévus a
cet effet. L'approvisionnement en toiture respectera les dispositions prévues au chapitre 6.1.2 du DTU 43.3 P1-1.

Les colis de toles d'acier nervurées sont stockés dans un abri ventilé, sur un calage, inclinés sur I'horizontale, tout en ménageant
un espace avec le sol, en évitant tout risque de déformation permanente des plaques nervurées.

2.8.5.3. TAN JI-Dome

Les TAN JI-Dome sont conditionnés en colis selon la commande du client. Une fiche d'identification est collée sur chaque colis
et précise au minimum :

e Marquage CE ;
e Déclaration de Performances (DdP) ;
e Nom du fabricant ;
e Référence commande client ;
e Référence de I'ordre de commande ;
. Nom du client ;
e Date de fabrication ;
e Poids du fardeau ;
e Contenu du fardeau (nombre et longueur) ;
e  Numéro de teinte ;
e Nom du profil ;
e  Epaisseur du profil.
Le marquage CE des éléments porteurs d'étanchéité est réalisé conformément a la norme NF EN 14782.

Les TAN JI-Dome sont conditionnées en fardeaux. Les fardeaux sont a manutentionner en prenant appui aux points prévus a
cet effet. L'approvisionnement en toiture respectera les dispositions prévues au § 6.1.2 du DTU 43.3 P1-1.

Les colis de tbles d'acier nervurées sont stockés dans un abri ventilé ou sous une bache sur un calage, inclinés sur I'horizontale,
tout en ménageant un espace avec le sol, en évitant tout risque de déformation permanente des plaques nervurées.

2.8.5.4. TAN Nervo-Roof Solar

Les TAN Nervo-Roof Solar sont conditionnées en colis. Chaque colis comporte un étiquetage, précisant au minimum :
. Marquage CE ;
e  Déclaration de Performances (DdP) ;
e Nom du fabricant ;
e  Référence commande client ;
e  Référence de I'ordre de commande ;
¢ Nom du client ;
e Date de fabrication ;
e Poids du fardeau ;
e  Contenu du fardeau (nombre et longueur) ;
e Numéro de teinte ;
e Nom du profil ;
e  Epaisseur du profil.
Le marquage CE des TAN Nervo-Roof Solar est réalisé conformément a I'annexe ZA de la norme NF EN 14782.

Les TAN Nervo-Roof Solar sont conditionnées en fardeaux. Les fardeaux sont a manutentionner en prenant appui aux points
prévus a cet effet. L'approvisionnement en toiture respectera les dispositions prévues au chapitre 6.1.2 du DTU 43.3 P1-1.

Les colis de tbles d'acier nervurées sont stockés dans un abri ventilé, sur un calage, inclinés sur I'horizontale, tout en ménageant
un espace avec le sol, en évitant tout risque de déformation permanente des plaques nervurées.

2.9. Formation

La société DOME SOLAR impose systématiquement a ses clients, ainsi qu'au personnel sous-traitant de ces entreprises, une
formation photovoltaique théorique et pratique leur permettant d'appréhender les procédés photovoltaiques en général ainsi
que le montage du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné.
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Cette formation est réalisée en interne sur une plateforme dédiée, par un formateur qualifié. Elle est composée :

e d'une partie théorique, en salle avec explication de la technologie photovoltaique et de la notice de montage du
procédé,

e d'une partie pratique avec montage d'une partie de toiture photovoltaique.

Chaque monteur recoit une attestation nominative en fin de stage. La société DOME SOLAR tient a jour une liste d'entreprises
agréées par ses soins. Cette liste est disponible auprés du service commercial de la société DOME SOLAR.

Les entreprises de mise en ceuvre doivent bénéficier d'une qualification ou certification professionnelle délivrée par un
organisme accrédité par le Cofrac ou tout autre organisme d'accréditation signataire de I'accord multilatéral pris dans le
cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Cette qualification ou certification professionnelle doit
correspondre aux types de travaux effectués, a la puissance de l'installation et, pour des projets relevant de I'obligation
d'achat, respecter les critéres fixés par I'arrété tarifaire correspondant.

2.10. Assistance technique

La société DOME SOLAR est tenue d'apporter son assistance technique a toute entreprise installant le procédé qui en fera la
demande.

Chaque client regoit systématiquement une assistance technique de la part de la société DOME SOLAR pour sa premiere
installation photovoltaique. Pour toute installation, la société DOME SOLAR propose une assistance technique pendant toute la
durée du chantier. Elle est constituée d'ingénieurs du bureau d'études et de techniciens au fait du procédé et des techniques
de montage.

La société assure ensuite sur demande une assistance technique téléphonique pour tous renseignements complémentaires.

Le service technique de la société DOME SOLAR assure une centralisation des remontées d'informations du chantier, quel que
soit I'élément du complexe d'étanchéité. Il peut ainsi selon la complexité du sujet soit répondre directement a la problématique
de l'installateur, soit solliciter les services techniques des sociétés BACACIER, ArcelorMittal Building Solutions France, JORIS
IDE, MONOPANEL, ROCKWOOL, KNAUF INSULATION, SAINT-GOBAIN ISOVER, RECTICEL, IKO Insulations SAS, BM France,
KINGSPAN INSULATION et IKO-AXTER sur les parties toles d'acier nervurées, isolant, étanchéité, avant de formuler un retour
au client. Cette assistance technique est basée a Rezé en France (44).

2.11. Mention des justificatifs

2.11.1. Résultats expérimentaux

e Les modules photovoltaiques ont été vérifiés par le CSTB selon les critéres d'acceptation du présent Avis Technique.
La liste des références et les puissances sont indiquées dans la grille de vérification des modules en cours de validité,
téléchargeable sur le site de la CCFAT via le lien Batipedia de I'Avis Technique 21/22-82_V2 (voir § 1.2.9).

e Les modules photovoltaiques ont été testés selon la norme NF EN 61215 : qualification de la conception et
homologation des modules photovoltaiques. La charge a laquelle les essais de charge mécanique MQT 16 ont été
réalisés doit étre au moins égale a 5 400 Pa (charge d'essai).

e Les modules photovoltaiques ont été testés selon la norme NF EN 61730 et certifiés comme appartenant a la classe II
de sécurité électrique jusqu'a une tension maximum de 1 000 a 1 500 V DC (cf. grille de vérification des modules).

e Le procédé photovoltaique a été testé selon la norme NF EN 12179 pour des essais de résistance a la pression et a la
dépression du vent avec les modules de la grille de vérification.

e La connexion électrique entre le profil trapézoidal et le cadre de module PV par l'intermédiaire de Fixation Universelle
MALT a été testée selon la norme CEI 60439-1 (2004) - §8.2.4.1 et la norme NF EN 60068-2-11 (1999) (rapport
d'essais LCIE n°® 144301-691667).

e Le procédé photovoltaique complet, comprenant TAN + Rockacier C Nu + IKO ARMOURPLAN SM 150 (largeur 1,06m)
+ Systéme ROOF-SOLAR PVC 600 + modules photovoltaiques, a subi des essais de tenue au vent sous différentes
configurations selon la NF EN 16002 au CEBTP (rapport n® BEB1.M.4054-1 ; n° BEB1.M.4054-2 ; n° BEB1.M.4054-3 ;
n° BEB1.M.4054-4).

e Des essais de résistance au pelage de la « bande de maintien » soudée sur le revétement d'étanchéité (IKO
ARMOURPLAN SM 150) a état neuf et vieilli, a différentes températures ont été réalisés dans le laboratoire IKO (CR
n°32/11 BIS, DIFF 33 et CR 04/22).

e Un essai de résistance a la déchirure au clou selon la norme NF EN 12310-1 a été réalisé sur la « bande de maintien
» dans le laboratoire IKO-AXTER (CR n°32/11 BIS)

e Essai de stabilité dimensionnelle différentielle basé sur la norme NF EN 1107-1, entre le rail et la « bande de maintien
», a été réalisé dans le laboratoire IKO-AXTER (CR 24/17).

e Tous les ensembles mécaniques du systéme ont été testés indépendamment selon la norme NF 30-310 au laboratoire
du LNE (rapport d'essai P147460 et P182080 DE3).

e La fixation extérieure et le CTR bas de générateur ont été testés au glissement au laboratoire du LNE (rapport d'essai
P147460).

e Des essais de flexion sous charge descendantes ont été réalisés dans la station d'essai de BACACIER le tout controlé
par SOCOTEC ou APAVE (rapport d'essai NO2M0/18/3741 ; N02M0/18/3740 ; R11678850-001-1 ; R12404458-001-1
; R12404459-001-1 ; R12404462-001-1 ; R12404463-001-01 ; R12404456-001-1 et R12404452-001-1).

e Un modele RDM de calcul croisé avec des essais mécaniques a été créé afin de définir les tableaux de charges (voir
Tableau 29 a Tableau 50) du présent dossier.
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Etude de la résistance mécanique des Téles d'Acier Nervurées ROOFSTYL 56 (notes de calcul de la société ArcelorMittal
Building Solutions France « Roof-Solar 600 et Roof-Solar 600 incliné sur support ROOFSTYL 56 » et rapports des essais
de flexion sous charges descendantes contr6lés SOCOTEC n°230511020000017/-1/-2/-3 ; n°QG 0021-01).

Les tableaux de portées sont établis sur la base de la méthode « JI_Méthode dimensionnement TAN+PV_20241216_V1
» validée par Socotec Technical Consulting avec référence rapport « 2406STC00000012/N1 - Rév. C » pour la société
JORIS IDE.

Les tableaux de portées des TAN de chez MONOPANEL sont étudiés par le CSTB et les rapports d'essais sont fournis
par Bureau VERITAS Laboratoires.

L'essai de caractérisation de I'isolant laine de roche ROCKWOOL, sous charges maintenues a été fourni au CSTB.

Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support continu et discontinu avec l'isolant
Rockacier C Nu réalisé au LNE (rapport P172798.2).

Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant Rockacier C Nu
réalisé au LNE (rapport P165240-2).

Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support discontinu de I'isolant Rockacier C Nu
Energy réalisé au LNE (rapport P209682-1).

Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support discontinu de I'isolant SmartRoof C (38),
épaisseur 80mm, réalisé au LNE (rapport P240118-2).

Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support discontinu de I'isolant SmartRoof C (37),
épaisseur 100mm réalisé au LNE (rapport P209121-3).

Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support discontinu de I'isolant PANOTOIT TEKFI
2, épaisseur 100mm réalisé au CSTB (rapport DEB 22-13215A).

Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant Rocterm -
Coberlan C (Nu), épaisseur 60 mm réalisé au CSTB (rapport P233765-1).

Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support discontinu de I'isolant POWERDECK+,
épaisseur 80mm réalisé au LNE (rapport P211276-1).

Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support discontinu de I'isolant POWERDECK+
épaisseur 60mm avec écran thermique en SMARTROOF C 60 mm réalisé au LNE (rapport P229614-2).

Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support discontinu de I'isolant POWERDECK+
épaisseur 60 mm avec écran thermique en Rocterm Coberlan C 60 mm réalisé au LNE (rapport P246500-11).

Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support discontinu de I'isolant POWERDECK+
épaisseur 60 mm avec écran thermique en Panotoit Tekfi 2 60 mm réalisé au LNE (rapport P231473-3).

Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant IKO enertherm
ALU, épaisseur 60 mm réalisé au LNE (rapport P213718-1).

Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant IKO enertherm
ALU, épaisseur 80 mm avec écran thermique en SmartRoof C 60 mm réalisé au LNE (rapport LNE n°® P240799-3).

Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant THERMA TR29
SP, épaisseur 60 mm réalisé au LNE (rapport P238329-6).

Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant THERMA TR29
SP, épaisseur 60 mm avec écran thermique en Rocterm - Coberlan C (Nu) 60 mm réalisé au LNE (rapport P238329-
9).

Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support discontinu de I'isolant THERMA TR29 SP
épaisseur 60mm avec écran thermique en SmartRoof C(38) 60 mm réalisé au LNE (rapport P248243-3).

Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support discontinu de I'isolant THERMA TR29 SP
épaisseur 60mm avec écran thermique en PANOTOIT TEKFI 2 60 mm réalisé au LNE (rapport P248243-4).

Le kit d'inclinaison a été testé en compression (rapport Icam n°ALU/200/ESSAIS/47-24/01).

Le procédé photovoltaique a été testé en fatigue sous chargement ascendant répété par le CEBTP (rapport d'essai n°®
BMA6-M-4017).

La fixation universelle MALT inclinée a été testée électriquement par le LCIE (rapport d'essai n® 171901-763355).

2.11.2. Références chantiers

Le procédé photovoltaique est fabriqué depuis 2017.
Environ 51 000 m2 ont été commercialisés en France a ce jour.

Page 47 sur 187



ATec n® 21/22-82_V5

2.12. Annexe du Dossier Technique

2.12.1. Tableaux

Atmosphéres extérieures
Industrielle ou -
. Marine
~ urbaine
Eléments du Revétement de
rocédé concernés Matériau finition sur la Rurale 20 | 10 .
P face exposée non km | km | Bord de Spéciale
polluée | Normale | Sévere a a mer* Mixte
10 3 (<3km)
km km
Aluminium de
Cadre des m"odules série Anod|s§t_|on 15 R . . O O O O 0
photovoltaiques supérieure a Mm minimum
6000
Rails et Ailettes ROOF | Aluminium EN
SOLAR PVC AW6060T6 Brut * : B N R R B
Acier
Vis de liaison A2 Inoxydable Brut . . . . . 0 0 0
A2
Acier
Vis de liaison A4 Inoxydable Brut 3 . . 3 . . . 0
A4
Le serreur de fixation Aluminium EN
umv_erselle eF ﬁx_at’|0n AW6060T6 Brut . . 0 . 0 | | 0
universelle inclinée
Base et machoire de
Bride serrage de Aluminium EN
- - Brut . . 0 . 0 ]
Fixation Extérieure de AW6060T6
finition
Le socle de Fixation
Universelle et de Aluminium EN
Fixation Extérieure de | AW6060T6 Brut * * B N R R B
finition
dL: f(i:zggf):ueiét;ia:fr Aluminium EN Brut . . O . o 0 O O
o AW6060T6
inclinée
Réhausse basse et
haute du support Aluminium EN
haut et bas du kit AW6060T6 Brut * * - I - - -
d'inclinaison
Rotule et cale rotule Aluminium EN
du kit d'inclinaison AW6060T6 Brut * * - N - - -
Vis CHC M6 )
Ressort Acier
Inoxydable Brut . . . . . 0 0 0
Rondelle MALT A2
Ecrou carré M6
Vis CHC M6 )
Ressort Acier
Inoxydable Brut . . . . . . . O
Rondelle MALT A4
Ecrou carré M6
Les expositions atmosphériques sont définies dans le e-Cahier du CSTB n°3844.
e : Matériau adapté a I'exposition
[ : Matériau dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques particulieres doivent étre arrétés apres consultation et accord du titulaire de
I'Avis Technique.
- : Matériau non adapté a I'exposition
* : a l'exception du front de mer

Tableau 1- Guide de choix des matériaux selon I'exposition atmosphérique
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Ambiance intérieure
Revétement Ambiance saine
métallique . .
H métri Ambiance agressive
Hygrométrie faible ygrometrie Hygrométrie forte
moyenne

Z180 - 7200 - . _ _ -

2225

Z275 . . - -

Z350 . . . -

e : Revétement adapté a I'exposition.
- : Revétement non adapté.

Les TAN ROOFALTEO 49.950PP, 59.900PP, 59.900PA, 59.900PT, 73.780PP, 73.780PA et 73.780PT PVC sont admises
uniqguement en ambiance saine d'hygrométrie faible a moyenne (forte hygrométrie exclue).

Ambiance intérieure

Systémes de revétements

Ambiance saine Ambiance agressive
Acier Revétement | Catégories | Hygrométrie | Hygrométrie | Hygrométrie
Galvanisé de " 9 ygro Y9 yg Forte hygrométrie
base organique atteintes faible moyenne forte
7100 Polyester 1 . . ) ]
15 uym
Polyester % _
25 m Illa . . .
Polyester * _
354 40 pm Hla . . y
2225
Polyuréthane % ok
50 & 55 um Ivb . . . .
Polyuréthane * K%
70 a 75 um Ivb ° * * -

e : Revétement adapté a I'exposition.

1 : Revétement dont le choix définitif, ainsi que les caractéristiques particuliéres doivent étre arrétées aprés consultation et
en accord avec le fabricant.

- : Revétement non adapté.
* 1 avec envers en polyester 15 pm.
** : revétement double face.

Les TAN ROOFALTEO 49.950PP, 59.900PP, 59.900PA, 59.900PT, 73.780PP, 73.780PA et 73.780PT PVC sont admises
uniquement en ambiance saine d'hygrométrie faible a moyenne (forte hygrométrie exclue).

Tableau 2 - Guide de choix des aciers revétus pour les profils ROOFALTEO 42.1010 PVC, 49.950 PVC, 49.950PP
PVC,59.900 PVC, 59.900PP PVC, 59.900PA PVC, 59.900PT PVC, 73.780 PVC, 73.780PP PVC, 73.780PA PVC,
73.780PT PVC
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Atmosphéres extérieures(?
Revéteme Urbaine ou industrielle Marine Spéciale
nt Rurale
métallique non 20k
polluée Séver | ma 10km a Bord de mer Mixt | Particuliér
Normale e 10k 3km (<3km)® e e
m
Z180 -
7200 - - - - - - - - -
2225
Z275 0 0 - - - - - -
Z350 . 0 - a - - - -

e : Revétement adapté a I'exposition.

1 : Revétement dont le choix définitif, ainsi que les caractéristiques particuliéres doivent étre arrétées aprées consultation et
en accord avec le fabricant.

- : Revétement non recommandé.
(a) : cf. annexe B de la norme NF P 34-310.

(b) : A I'exclusion du front de mer pour lequel I'appréciation définitive ou la définition de dispositions particulieres doit étre
arrétée apres consultations et accord du producteur.

Atmosphéres extérieures(?)
Systémes de revétements .
Urbaine ou . -
h . Marine Spéciale
Rurale industrielle
non
Acier Revétemen|Catégorie| pollué Normal iog B‘:;Zfe
Galvanisé de t s e Sévere 10km a 3km Mixte | Particuliére
. : e 10k (<3km)(
base organique | atteintes m b)
Polyester
I11 . . - . O - - 0
25 pm
Polyester
. v . . 0 . . O - |
35340 pm
Z225 Polyuréthan
e VI . . . . . i
50 a 55 um
Polyuréthan
e VI . . 0 . . . 0 O
70375 um

e : Revétement adapté a I'exposition.

1 : Revétement dont le choix définitif, ainsi que les caractéristiques particuliéres doivent étre arrétées aprés consultation et
en accord avec le fabricant.

-: Revétement non recommandé.
(a) : cf. annexe B de la norme NF P 34-301 d'avril 2017.

(b) : A I'exclusion du front de mer pour lequel I'appréciation définitive ou la définition de dispositions particuliéres doit étre
arrétée aprés consultations et accord du producteur.

Tableau 3 - Guides de choix des aciers revétus pour les TAN ROOFALTEO 42.1010 PVC, 49.950 PVC, 49.950PP
PVC, 59.900 PVC, 59.900PP PVC, 59.900PA PVC, 59.900PT PVC, 73.780 PVC, 73.780PP PVC, 73.780PA PVC,
73.780PT PVC en fonction de I'atmosphére extérieure (batiments ouverts et auvents)
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GUIDE DE CHOIX DES REVETEMENTS VIS-A-VIS DES AMBIANCES INTERIEURES

Matiére

Non agressive

Faiblement
agressive

Revétement
métallique

Revétement
organique

Catégorie selon
NF P 34-301

Faible
hygrométrie

Moyenne
hygrométrie

Forte hygrométrie

Forte hygrométrie

METALLIQUES

Z 180

/

/

O

Z275

/

/

O

]

ZM EVOLUTION
80

/

/

O

ZM EVOLUTION
120

/

ZM EVOLUTION
175

/

ORGANIQUES
(envers de bande :
catégorie II)

Z 100

Intérieur 12

7225

ZM EVOLUTION
60

Intérieur 12

Z225

ZM EVOLUTION
100

Hairplus

Z225

ZM EVOLUTION
120

Hairultra

7225

ZM EVOLUTION
120

Authentic

Z225

ZM EVOLUTION
120

Edyxo

7225

ZM EVOLUTION
120

Naturel

Z225

ZM EVOLUTION
100

Hairflon 25

7225

ZM EVOLUTION
120

Hairflon 35

Z225

ZM EVOLUTION
120

Keyron 150

7225

ZM EVOLUTION
120

Keyron 200

Vb

Z225

ZM EVOLUTION
120

Hairexcel

IVb

Z225

ZM EVOLUTION
120

Intense

Ve

7225

ZM EVOLUTION
120

Pearl

Ve

Z275

ZM EVOLUTION
120

Sinéa

Ve

7225

ZM EVOLUTION
120

Irysa

1IIa

ZM EVOLUTION
140

R'Unik

] : revétement adapté
o : revétement dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques particuliéres doivent étre arrétées aprés consultation et accord de la société ARCELORMITTAL
BUILDING SOLUTIONS FRANCE
- : revétement non adapté

Note : les revétements ZM EVOLUTION sont définis dans I'ETPM « ZMevolution® »

Les TAN perforées ROOFSTYL 74PT, ROOFSTYL 74PA, ROOFSTYL 74PP sont admises uniq

t en ambiance saine d'hygrométrie faible 4 moyenne.

Tableau 4 - Guide choix des aciers revétus pour les TAN ROOFSTYL 46, 56, 74PP, 74PA, 74PT
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GUIDE DE CHOIX DES REVETEMENTS VIS-A-VIS DES ATMOSPHERES EXTERIEURES POUR LES BATIMENTS OUVERTS ET LES

AUVENTS
Matiere Urbaine et industrielle Marine
Catégorie Rurale non Ietordl
Revétement Revétement _ lluée Normal Séver 20a10 10a de mer Mixt
métallique organique llen NI 5 po 0 © cevere km 3 km Bal ©
301
km)
Z 350 / / O o - — — —
ZM EVOLUTION
/ / O o = = = -
175
METALLIQUE M EV;)SIBUTION / / O O o O o o o
ZM EVOLUTION / / 0 O o O o ° o
275
7225 v O 0 = 0 o = =
ZM EVOLUTION Hairplus
/ o 0 - =
100
Z225 VI
ZM EVOLUTION Hairultra / O O o O O O o
120
Z225 VI
ZM EVOLUTION Authentic / O O o O O O o
120
7225 VI
ZM EVOLUTION Edyxo / O O o O O O o
120
7225 VI
ZM EVOLUTION Naturel / O O o O O O o
120
Z225 v O O = 0 = =
ZM EVOLUTION Hairflon 25 / 0 O ° O O _ _
100
Z225 VI
ORGANIQUES ZM EVOLUTION Hairflon 35 / O O o | O [} o
(envers de bande : 120
catégorie II) 7225 \ O O o O O ] o
ZM EVOLUTION Keyron 200
/ o o
120
7225 VI
ZM EVOLUTION Hairexcel / O O o O O O o
120
7225 VI
ZM EVOLUTION Intense / O O o O O O o
120
Z225 VI
ZM EVOLUTION Pearl / O O o O O O o
120
Z275 VI
ZM EVOLUTION Sinéa / | O o a O m} o
120
Z225 VI
ZM EVOLUTION Irysa / 0 O o O O O o
120
2 EV&%UTION R'Unik / O a o a O [} o
] : revétement adapté
o : revétement dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques particuliéres doivent étre arrétées aprés consultation et accord de la société ARCELORMITTAL
BUILDING SOLUTIONS FRANCE
- :revé t non adapté
(1) Pour les zones situées 2 moins de 1 km du littoral, consulter ARCELORMITTAL BUILDING SOLUTIONS France
Note : les revétements ZM EVOLUTION sont définis dans I'ETPM « ZMevolution »

Tableau 5 - Guides de choix des aciers revétus pour les TAN ROOFSTYL 46, 56, 74PP, 74PA en fonction de

I'atmosphére extérieure (batiments ouverts et auvents)
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Ambiance intérieure
Saine Agressive
Revétement fiwni seﬁ)‘:‘té"%o;i;‘_ Faible Moyenne Forte Forte
organique b 301 hygrométrie hygrométrie hygrométrie hygrométrie
Interior
(Polyester) 15 11 = w X X
Essential
(Polyester) 25 Il1a L] L] X
Durable
(PVDF) 35 111a = B = X
Ultra (PUR) 60 Vb . . . .
HPS 200
Ultra® 200 Ve - B ] ]
(Plastisol)
Revétement métallique
2225 X X X
2275 X

n : Revétements adaptés
o : Usage soumis 3 enquéte
X : Revétements non-adaptés

Note : La TAN JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage est admise uniqguement en ambiance saine d'hygrométrie faible a moyenne
(forte hygrométrie exclue).

Tableau 6 - : Guide de choix des aciers revétus pour les TAN JI-Dome 50-239-956, JI-Dome 56-225-900, JI-

Dome 56-225-900 Perfo Plage, JI-Dome 73-195-780 en fonction de I'ambiance intérieure dans le cas de
batiments fermés
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Urbaine & . .
industrielle Merin Spéclale
3 —~
3 E
& & 2
e | = N - - e 2
@ E > S| »] 2| & 51
= | ¢ 2 la|ls|E|E £
z = B &
=
o
@
Revétement aorganique | [pm] Catégua:ﬁ.gllm Nr P
Essential (Palyester) 25 111 L] " X " X X
Durable (PVDF) 35 v . n o
Ultra (PUR) 60 V1 " .
HPS 200 Ultra®
(Plastisol) 200 VI m '] = " = u
s : Revétements adaptés
o : Usage soumis & enquéte
X : Revétements non-adaptés
Urbaine & industrielle Marine Speciale
i £
E=] =]
+ s £ - _g
§ E ELZ 135 |= 3
< E > prar' M - 4 x o
v @ L (=] E f =
s $ a | &|2] s 5
5 = a
= B
a
Revétement métalligue
2275 0 ] X X X X X X

s : Revétements adaptés
o : Usage soumis & enquéte
X : Revétements non-adaptés

Tableau 7 - Guide de choix des aciers revétus pour les TAN JI-Dome 50-239-956, JI-Dome 56-225-900, JI-Dome
56-225-900 Perfo Plage, JI-Dome 73-195-780 en fonction de I'atmosphére extérieure dans le cas de batiments
ouverts et des auvents
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Ambiance intérieure
Revéteprent Ambiance saine Ambiance agressive
métallique
Hygromeétrie faible | Hygrométrie moyenne | Hygrométrie forte Forte hygrométrie
Z180 - 7200 - 2225 = 0 x %
Z275 = u O O
Z350 = = O O
MagiZinc® 140 ] L] * X

m : revétement adapté i I'exposition

o : revétement dont le choix défimtif, ainsi que les caracténistiques particulieres doivent étre arrétées aprés consultation et en
accord avec le fabricant

= : revétement non adapté
- : non applicable

Ambiance intérieure
Systé - i
ystémes de revétements T R T Amblal}ce
agressive
Acier & . . s P s
e Revétement Categories Hygromeétrie Hygrométrie | Hygrometrie Forte
galvanisé de 4 . Faibl f h atri
Baga arganique atteintes aible moyenne arte ygramétrie
Z100 Palyester 15 pm 1 ] [ ® *
Polyester 15 ym 11 " . * =
Polyester 25 pm 1Ia [ . - x
2225 Polyester 35 pm Illa = = - *
Polyester 50 pym Vb = . - o
Polyester 55 pm Vb [ n = o
Colorcoat®
Prisma e = " - -
ZA 255 ol o
alorcoa
HPS 200 Ultra Vi = - - .
MagiZinc® 70 | Colorcoat® PE 15 - = [}
MagiZinc® 100 | Colorcoat® PE 15 - -
MagiZinc® 120 | Colorcoat® PE 25 - u [ ] ] x
Colorcoat® PE 25 - . L] - *
Colorco;;@ sDp i} I 1 & 2
MagiZi 140
agiZinc® Cclorcog;@ PVDF ) % n i &
Colorcoat® PVDF R
35 = - | - o
» : revétement adapté a l'exposition
> : revétement dont le choix définitif, ainsi que les caractéristiques particulieres doivent étre arrétées aprés consultation et
en accord avec le fabricant
% : revétement non adapté
- : non applicable

Note : Les TAN Nervo-Roof Solar 48AC et 72AC sont admises uniquement en ambiance saine d'hygrométrie faible a moyenne
(forte hygrométrie exclue).

Tableau 8 - Guide choix des aciers revétus pour les TAN Nervo-Roof Solar 42, 48, 48AC, 57, 72, 72AC
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Atmosphéres extérieures(1)
Urbaine ou Marine Spéciale
Revétement Rural industrielle P
métallique urale non
polluée L 20kma | 10kma | S3km . .
Normale Sévere (bord de Mixte Particuliere
10 km 3 km
mer(?)
Z180 - 2200 - % % % % % % % %
2225
2275 O O X X X
Z350 ] O X O X

m : revétement adapté a I'exposition
O : revétement dont le choix définitif, ainsi que les caractéristiques particuliéres doivent étre arrétées aprés consultation et
en accord avec le fabricant
x : revétement non adapté
. (1) : cf. annexe B de la norme NF P 34-310.
(2) : A l'exclusion du front de mer pour lequel I'appréciation définitive ou la définition de dispositions particuliéres doit étre
arrétée aprés consultations et accord du producteur.

Atmosphéres extérieures(@
Systémes de revétements
Urbaine ou industrielle Marine Spéciale
Rurale
. L, N . non R Bord de
Acier Galvanisé de |Revétement|Catégories|polluée s 20km a | 10km . o
. > Normale Sévere \ mer Mixte |Particuliere
base organique | atteintes 10km |a 3km b
(<3km)®
Polyester
25 um I11 . . ] . a
Polyester v . . 0 . . _ _ -
35 um
7225 Polyester v . . 0 . . . 0 0
50 pm
Polyester v . o O o . . O 0
55 um
Colo_rcoat® VI . . . . . . . .
Prisma
Colorcoat®
HPS 200 VI . . . . . . 0 O
ZA 255 Ultra
Colorcoat®
PE 25 * * - *
Polyester
MagiZinc® 120 Colorcoat® - . . ] . - - - a
PE 25
Polyester
Colorcoat® - . . ] . - - - a
PE 25
Colorcoat®
SDP
- . . 0 . . 0 - O
MagiZinc® 140 35/SDP 35
Matt-t
Colorcoat®
PVDF 25 * * - * -
Colorcoat®
PVDF 35 * * - * * - -
. : Revétement adapté a I'exposition.
: Revétement dont le choix définitif, ainsi que les caractéristiques particulieéres doivent étre arrétées aprés consultation et en accord avec le
fabricant.
- Revétement non recommandé.
(a) : cf. annexe B de la norme NF P 34-301 d'avril 2017.
(b) : A I'exclusion du front de mer pour lequel I'appréciation définitive ou la définition de dispositions particulieres doit étre arrétée aprés
consultations et accord du producteur.

Tableau 9 - Guide de choix des aciers revétus pour les TAN Nervo-Roof Solar 42, 48, 48AC, 57, 72, 72AC en
fonction de I'atmosphére extérieure dans le cas de batiments ouverts et des auvents
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. Pose a plat et inclinée
Laine de Roche
Al/A2 B1/B2 c1/c2 D
<200 Oui Oui Non Non
) 300 Oui Non Non Non
Altitude (m) -
400 Oui Non Non Non
500 Non Non Non Non
Pose a plat et inclinée
POWERDECK+
A1/A2 B1/B2 c1/c2 D
<200 Oui Oui Oui Oui
300 Oui Oui Oui Oui
400 Oui Oui Oui Oui
Altitude (m) 500 Oui Oui Oui Oui
600 Oui Oui Oui Non
700 Oui Non Non Non
800 Non Non Non Non
. . . Pose a plat et inclinée
POWERDECK+ avec écran thermique laine de roche
Al/A2 B1/B2 c1/c2 D
<200 Oui Oui Non Non
. 300 Oui Non Non Non
Altitude (m) -
400 Oui Non Non Non
500 Non Non Non Non
Pose a plat et inclinée
IKO enertherm ALU
A1/A2 B1/B2 c1/c2 D
<200 Oui Oui Oui Oui
300 Oui Oui Oui Oui
400 Oui Oui Oui Oui
. 500 Oui Oui Oui Oui
Altitude (m) - - - -
600 Oui Oui Oui Oui
700 Oui Oui Oui Non
800 Oui Non Non Non
900 Non Non Non Non

Les altitudes mentionnées sont a considérer pour des ouvrages ne présentant pas de possibilités d'accumulation de neige.

Tableau 10 - Zone de neiges et altitude acceptables selon les régles N84
pour les modules des groupes A, B, C, D, E
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. . . Pose a plat et inclinée
IKO enertherm ALU avec écran thermique laine de roche
Al/A2 B1/B2 c1/c2 D
<200 Oui Oui Non Non
. 300 Oui Non Non Non
Altitude (m) -
400 Oui Non Non Non
500 Non Non Non Non
Pose a plat et inclinée
THERMA TR29 SP
A1/A2 B1/B2 c1/c2 D
<200 Oui Oui Oui Non
300 Oui Oui Oui Non
Altitude (m) 400 Oui Oui Oui Non
500 Oui Oui Non Non
600 Non Non Non Non
, . . Pose a plat & Inclinée
THERMA TR29 SP avec écran thermique laine de roche
Al1/A2 B1/B2 Cc1/c2 D
<200 Oui Oui Non Non
. 300 Oui Non Non Non
Altitude (m) -
400 Oui Non Non Non
500 Non Non Non Non

Les altitudes mentionnées sont a considérer pour des ouvrages ne présentant pas de possibilités d'accumulation de neige.

Tableau 10 (suite) - Zone de neiges et altitude acceptables selon les régles N84
pour les modules des groupes A, B, C, D, E
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Laine de Roche

Pose a plat et inclinée

A1/A2 B1/B2 c1/c2 D
<200 Oui Non Non Non
Altitude (m) 300 Oui Non Non Non
400 Non Non Non Non
Pose a plat et inclinée
Powerdeck+
A1/A2 B1/B2 c1/c2 D
<200 Oui Oui Oui Oui
300 Oui Oui Oui Oui
. 400 Oui Oui Oui Oui
Altitude (m) - - -
500 Oui Oui Oui Non
600 Oui Oui Non Non
700 Non Non Non Non
Powerdeck+ avec écran thermique laine de Pose a plat et inclinée
roche Al/A2 B1/B2 c1/c2 D
<200 Oui Non Non Non
) 300 Oui Non Non Non
Altitude (m) 400 Oui Non Non Non
500 Non Non Non Non
Pose a plat et inclinée
IKO enertherm ALU
Al1/A2 B1/B2 c1/c2 D
<200 Oui Oui Oui Oui
300 Oui Oui Oui Oui
400 Oui Oui Oui Oui
Altitude (m) 500 Oui Oui Oui Oui
600 Oui Oui Oui Non
700 Oui Oui Non Non
800 Non Non Non Non
IKO enertherm ALU avec écran thermique Pose a plat et inclinée
laine de roche A1/A2 B1/B2 c1/c2 D
<200 Oui Non Non Non
Altitude (m) 300 Oui Non Non Non
400 Non Non Non Non

Les altitudes mentionnées sont a considérer pour des ouvrages ne présentant pas de possibilités d'accumulation de neige.
Tableau 11 - Zone de neiges et altitude acceptables selon les régles N84 pour les modules du groupe F
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THERMA TR29 SP Pose a plat et inclinée
A1/A2 B1/B2 c1/c2 D
<200 Oui Oui Oui Non
300 Oui Oui Oui Non
Altitude (m) 400 Oui Oui Non Non
500 Oui Non Non Non
600 Non Non Non Non
THERMA TR29 SP avec écran thermique laine Pose a plat et inclinée
de roche Al/A2 B1/B2 c1/c2 D
<200 Oui Non Non Non
Altitude (m) 300 Oui Non Non Non
400 Non Non Non Non

Les altitudes mentionnées sont a considérer pour des ouvrages ne présentant pas de possibilités d'accumulation de neige.
Tableau 11 (suite) - Zone de neiges et altitude acceptables selon les régles N84 pour les modules du groupe F
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MONOPANEL -
ARCELORMITTAL - ROOFSTYL BACACIER - ROOFALTEO® PVC JORIE::'Ee - Ji1- Nervo-Roof
Solar
TAN 42.1010 49.950pP 50-239-956 42
46 49.950 59.900pP 56-225-900 48
Isolant 74PP ) 59.900PA 48AC
56 59.900 56-225-900
74PA 59.900PT 57
73.780 Perfo Plage
74pT 73.780PP 73.780PA 73-195-780 72
) 73.780PT 72AC
Rockacier C Nu 60 a 260 80 a 260 60 a 260 80 a 260 60 a 260 60 a 260
R°°"E"’:fe'fg'yc Nu 100 & 260 80 4 260 80 4 260 80 4 260 80 & 260 80 & 260
s"::a(r;';‘)mf 80 4 95 60 2 95 80 4 95 60 3 95 60 2 95 60 4 95
s"éa(r;';‘)”f 100 & 260 100 & 260 100 & 260 100 & 260 100 & 260 100 & 260
PANOTOIT 80 & 260 60 & 260 100 & 260 80 & 260 80 & 260 80 & 260
Rocterm -
Coberlan C 60 a 260 60 a 260 100 a 260 80 a 260 80 a 260 60 a 260
(Nu)
POWERDECK+ 80 & 320 80 & 320 80 & 320 80 & 320 80 & 320 80 & 320
Smartroof SmartRoof C(38) : SmartRoof C(38) : SmartRoof C(38) : SmartRoof C(38) : SmartRoof C(38) : SmartRoof C(38) :
C(38) et 60 60 60 60 60 60
POWERDECK+ POWERDECK+ : POWERDECK+ : POWERDECK+ : POWERDECK+ : POWERDECK+ : POWERDECK+ :
60 a 280 60 a 280 60 a 280 60 a 280 60 a 280 60 a 280
Smartroof SmartRoof C(37) : SmartRoof C(37) : SmartRoof C(37) : SmartRoof C(37) : SmartRoof C(37) : SmartRoof C(37) :
C(37) et 100 100 100 100 100 100
POWERDECK+ POWERDECK+ : POWERDECK+ : POWERDECK+ : POWERDECK+ : POWERDECK+ : POWERDECK+ :
60 a 240 60 a 240 60 a 240 60 a 240 60 a 240 60 a 240
Rocterm - Rocterm - Rocterm - Rocterm - Rocterm - Rocterm - Rocterm -
Coberlan C Coberlan C (Nu) : Coberlan C (Nu) : Coberlan C (Nu) : Coberlan C (Nu) : Coberlan C (Nu) : Coberlan C (Nu) :
(Nu) et 60 60 60 60 60 60
POWERDECK+ POWERDECK+ : POWERDECK+ : POWERDECK+ : POWERDECK+ : POWERDECK+ : POWERDECK+ :
60 a 280 60 a 280 60 a 280 60 a 280 60 a 280 60 a 280
PANOTOIT PANOTOIT TEKFI PANOTOIT TEKFI PANOTOIT TEKFI PANOTOIT TEKFI PANOTOIT TEKFI PANOTOIT TEKFI
TEKFI 2 et 2:60 2:60 2:60 2:60 2:60 2:60
POWERDECK+ POWERDECK+ : POWERDECK+ : POWERDECK + : POWERDECK+ : POWERDECK+ : POWERDECK+ :
60 a 280 60 a 280 60 a 280 60 a 280 60 a 280 60 a 280
IKO enertherm . . . . . .
ALU 80 a 340 80 a 340 80 a 340 80 a 340 80 a 340 80 a 340
SmartRoof SmartRoof C(38) : SmartRoof C(38) : SmartRoof C(38) : SmartRoof C(38) : SmartRoof C(38) : SmartRoof C(38) :
C(38) et IKO 60 60 60 60 60 60
enertherm ALU IKO enertherm IKO enertherm IKO enertherm IKO enertherm IKO enertherm IKO enertherm
ALU : 80 a 280 ALU : 80 a 280 ALU : 80 a 280 ALU : 80 a 280 ALU : 80 a 280 ALU : 80 a 280
SmartRoof SmartRoof C(37) : SmartRoof C(37) : SmartRoof C(37) : SmartRoof C(37) : SmartRoof C(37) : SmartRoof C(37) :
100 100 100 100 100 100

C(37) et IKO
enertherm ALU

IKO enertherm
ALU : 80 a 240

IKO enertherm
ALU : 80 a 240

IKO enertherm
ALU : 80 a 240

IKO enertherm
ALU : 80 a 240

IKO enertherm
ALU : 80 a 240

IKO enertherm
ALU : 80 a 240

Rocterm -
Coberlan C
(Nu) et IKO

enertherm ALU

Rocterm -

Coberlan C (Nu) :

60
IKO enertherm
ALU : 80 a 280

Rocterm -
Coberlan C (Nu) :
60
IKO enertherm
ALU : 80 a 280

Rocterm -

Coberlan C (Nu) :

60
IKO enertherm
ALU : 80 a 280

Rocterm -

Coberlan C (Nu) :

60
IKO enertherm
ALU : 80 a 280

Rocterm -
Coberlan C (Nu) :
60
IKO enertherm
ALU : 80 a 280

Rocterm -
Coberlan C (Nu) :
60
IKO enertherm
ALU : 80 a 280

Panotoit Tekfi 2 :

Panotoit Tekfi 2 :

PANOTOIT Panotoit Tekfi 2 : Panotoit Tekfi 2 : Panotoit Tekfi 2 : Panotoit Tekfi 2 :
TEKFI 2 et IKO 60 60 60 60 60 60
enertherm ALU IKO enertherm IKO enertherm IKO enertherm IKO enertherm IKO enertherm IKO enertherm

ALU : 80 & 280 ALU : 80 & 280 ALU : 80 & 280 ALU : 80 & 280 ALU : 80 & 280 ALU : 80 & 280
THERMA TR29 K . K K K K
sp 80 a 240 80 & 240 80 & 240 80 & 240 80 a 240 80 a 240
Rocterm - Rocterm - Rocterm - Rocterm - Rocterm - Rocterm - Rocterm -
Coberlan C Coberlan C (Nu) : Coberlan C (Nu) : Coberlan C (Nu) : Coberlan C (Nu) : Coberlan C (Nu) : Coberlan C (Nu) :
(Nu) et 60 60 60 60 60 60
THERMA TR29 | THERMA TR29 SP: | THERMA TR29 SP: | THERMA TR29 SP : | THERMA TR29 SP : | THERMA TR29 SP : | THERMA TR29 SP :
SspP 60 & 240 60 & 240 60 & 240 60 & 240 60 & 240 60 & 240
SmartRoof SmartRoof C(38) : SmartRoof C(38) : SmartRoof C(38) : SmartRoof C(38) : SmartRoof C(38) : SmartRoof C(38) :
C(38) et 60 60 60 60 60 60
THERMA TR29 | THERMA TR29 SP: | THERMA TR29 SP: | THERMA TR29 SP : | THERMA TR29 SP : | THERMA TR29 SP : | THERMA TR29 SP :
SP 60 4 210 60 a 210 60 a 210 60 a 210 60 a 210 60 3 210
SmartRoof SmartRoof C(37) : SmartRoof C(37) : SmartRoof C(37) : SmartRoof C(37) : SmartRoof C(37) : SmartRoof C(37) :
C(37) et 100 100 100 100 100 100
THERMA TR29 | THERMA TR29 SP: | THERMA TR29 SP: | THERMA TR29 SP: | THERMA TR29 SP : | THERMA TR29 SP : | THERMA TR29 SP :
SP 60 a 220 60 & 220 60 & 220 60 & 220 60 & 220 60 3 220

PANOTOIT Panotoit Tekfi 2 : Panotoit Tekfi 2 : Panotoit Tekfi 2 : Panotoit Tekfi 2 : Panotoit Tekfi 2 : Panotoit Tekfi 2 :

TEKFI 2 et 60 60 60 60 60 60
THERMA TR29 | THERMA TR29 SP : | THERMA TR29 SP : | THERMA TR29 SP : | THERMA TR29 SP : | THERMA TR29 SP : | THERMA TR29 SP :

SP 60 3 220 60 a 220 60 3220 60 3220 60 & 220 603220

Tableau 12 - Associations possibles isolants/TAN et épaisseurs d'isolant
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Support Fixations Références
Haut Universelle MALT inclinée 30-33 mm RAI240
Bas Universelle MALT inclinée 30-33 mm RAI241
Haut Extérieure inclinée 30 mm RAI242
Bas Extérieure inclinée 30 mm RAI243
Haut Extérieure inclinée 31-33 mm RAI244
Bas Extérieure inclinée 31-33 mm RAI245
Haut Universelle MALT inclinée 34-37 mm RAI246
Bas Universelle MALT inclinée 34-37 mm RAI247
Haut Extérieure inclinée 34-35 mm RAI248
Bas Extérieure inclinée 34-35 mm RAI249
Haut Extérieure inclinée 36-37 mm RAI260
Bas Extérieure inclinée 36-37 mm RAI261

Tableau 13 - Associations possibles supports/fixations et leurs références

Fiches Techniques et tableaux de portées des TAN ROOFSTYL d'ArcelorMittal Building Solutions France

ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & incliné
Configuration
Pose paralléle aux nervures des TAN Pose perpendiculaire aux nervures des TAN
(AGS6) (EGS®6)
Référence TAN N o, N L,
Pose modules* a plat ou inclinées Pose modules* a plat ou inclinées
ROOFSTYL 46
Tableaul5 Tableau 16
Tableau 14
ROOFSTYL 56 Tableau 18 Tableau 19
Tableau 17
ROOFSTYL 74PP
perforation en plage Tableau 21 Tableau 22
Tableau 20
ROOFSTYL 74PA
Perforation en 4me Tableau 24 Tableau 25
Tableau 23
ROOFSTYL 74PT
Perforation totale Tableau 27 Tableau 28
Tableau 26

*Essai réalisé avec des modules photovoltaiques dimension 1850 x 1150 mm
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ArcelorMittal Construction France

TAN Roofstyl® 46 AN

ArcelorMittal
Pour utilisation avec les procédés ROOF-SOLAR 600 PVC TAN DTU - Plat & Incliné

Masses surfaciques

Epaisseur Masse
: (mm) (kg/m?)
[ 075 7,34
I’ 0,88 8,62
| 1,00 9,79
. . 1,25 12,24
ey - _ f : :
l 2l i s | .70
950
A Face prélaquée
Matériaux de base
Caractéristiques des matériaux de base Référentiels
Nuance d'acier S320GD NF EN 10346
Galvanisé NF EN 10346 et NF P 34-310
Galvanisé prélaqué NF EN 10169 et NF P 34-301
Revétements -
ZMevolution® nu
: > : ETPM en cours de validite
ZMevolution® prélaqué

Particularités de mise en ceuvre

« Largeur minimale d'appui : 60 mm
= Fixation compléte sur chaque appui, espacement maximum de couturage : 0,75 m

+ [solants : FT SMARTROOF-C(38) et C(37) d'épaisseur minimale 60 mm

ROCTERM COBERLAN C d'epaisseur minimale 60 mm
PANOTOIT TEKFI2 d'épaisseur minimale 60 mm

R ROCKACIER C Nu d'épaisseur minimale 80 mm
_____ |ROCKACIER C Nu ENERGY d'épaisseur minimale 80 mm ) )
POWERDECK+
PU KO ENERTHERM ALU d'épaisseur minimale 80 mm
THERMA TR29 SP
COMPLEXES THERMIQUES ISOLANTS = PU en association avec écran thermique
POWERDECK + d'épai inimale 60
» ::;Imx THERMA TR29 SP épaisseur minimale 60 mm
IKO ENERTHERM ALU d'épaisseur minimale 80 mm
— PANOTOIT TEKFI-2
Avec auchoix ROCTERMCOBERLANC d'épaisseur minimale 60 mm
SMARTROOF C(38) et C(37)

» Etanchéité compatible : synthétique PVC avec 0,96 m maximum entre les lignes de fixation

= Disposition de montage : Pose a plat ou inclinée avec largeur limitée & 1150 mm

+ Dimensions minimales des rails : 600 x 70 mm

= Orientation des rails : paralléle ou perpendiculaire

+ Dimensions maximales des modules photovoltaiques :

1850 x 1 150 mm pour une pose a plat- 1879 x 1 150 mm pour une pose inclineée

« Les modules photovoltaiques sont visés dans la grille de vérification la plus récentes 21/Gxx/22-82 Vx

Version du 07/05/2026

Tableau 14 - Fiche Technique et tableaux de portées de la TAN ROOFSTYL 46
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ArcelorMittal Construction France

FT 6o P

ArcelorMittal

TABLEAU D'UTILISATION {pour travées égales) - Charges déterminées conformément aux Régles N84 et V65

ROOfSt}ﬂ@ 46 - pose a plat ou inclinée - Rails paralléles aux nervures des TAN

Largeur minimale d'appui 60 mm - sans plaquette de répartition

CHARGES DE POIDS ISOLANT 2 ARPRPUIS 3 ARPPUIS 4 AFPUIS ET PLUS
CALCUL + ETANCHEITE EFAIBSEUR (mm)
(dahlm’) (dah/m®) 075 | €88 | 100 | 125 | 075 | 88 | 100 | 125 [ 075 | 086 | 100 [ 125
5 2,45 2,60 2,70 2,80 3,16 3,30 3,45 3,70 2,85 3,15 3.25 3,60
50 20 2,40 2,50 2,60 2,80 3.06 3,25 3,36 3,80 2,80 3,05 3,15 340
30 2.35 2,50 2,80 2,76 3,00 3,20 3.30 3,66 2.86 3,00 3.10 3,38
41 2,30 2,45 2,565 2,70 2,956 3,10 3,25 3,50 2,80 2,86 308 3,30
5 2,20 235 2,45 2,80 2,85 3,00 3,10 3,36 2,70 2,85 2,08 316
20 2,20 230 240 2,86 2,80 2,05 3,08 3,30 2,86 2,75 200 310
= i 30 2,15 225 2,38 2,585 2,76 2,90 3,00 3,26 2,80 2,75 285 308
E 41 2,10 225 2,38 2 50 270 285 3,00 3,20 258 2,70 280 3,00
E 5 2,05 215 228 240 280 275 2,85 3,08 245 2,80 270 2,80
E o 20 2,00 215 220 240 280 275 2,88 3,08 245 2,55 270 2,80
cH a0 2,00 210 2,20 235 285 270 2,80 3,00 240 285 285 288
E 41 2,00 210 2,18 235 245 2,65 2,80 3,00 240 2,50 285 280
E 5 ! ! 2,08 225 2,40 2,55 2,65 285 2,25 240 250 270
g e 20 ! ! 2,08 2,25 240 258 265 2,85 225 240 250 2,70
a0 ! ! 2,08 225 2,25 2,55 265 285 225 2,40 2,50 270
41 / f 2,08 2,20 2,10 245 2,65 2,85 2,10 2,40 2,50 265
5 / ! / 2,10 2,30 2,40 2,50 2,70 215 2,30 240 2,55
145.7 20 / ! f 210 2,10 2,40 2,50 270 2,10 2,30 240 2,99
0 i & f 2,10 2,00 2,35 2,50 2,70 2,00 2,30 240 2,55
41 i ! f 210 1,90 2,25 2,50 270 1,20 2,25 240 2,55
5 245 2,60 2,70 2,90 315 3,30 345 370 2,95 315 325 350
. 20 240 2,50 2,60 2,80 3,05 3,25 3,35 3,80 2,90 305 3,15 3.40
2 30 2,35 2,50 2,60 v ] 3,00 3,20 3,30 3,58 2,85 300 3,10 3.3
W 41 2,30 2,45 2,95 270 2,95 3,10 3,25 3,50 2,80 2,95 3,05 330
o £l 2,43 2,60 270 2,90 315 3,30 3,45 370 2,95 315 3,25 3,50
E 0 20 2,40 2,90 2,60 2,80 305 3,29 3,35 .60 2,90 300 315 3,40
= 30 2,32 2,90 2,40 279 300 3,20 3.30 3,99 2,85 300 3,10 3.3
§ 41 230 249 2,55 270 292 310 3.25 3,50 2,80 2,92 3.00 330
% 2 247 2,60 2,70 2,80 31 3.30 3.45 370 2,89 315 .25 3,90
% -o ot} 2,40 2.50 2,60 2,80 2,85 325 3.3 3.60 2,89 305 315 3,40
o] 30 2,32 2.50 2,60 275 2,70 3.15 3,30 3,68 70 3.00 3.10 3.3
& 4 2,30 2.45 2,65 270 2,58 2,895 3.28 3,50 2,88 2,85 3,05 330
; o 245 2.60 270 2,80 270 315 3.45 370 270 315 125 3.50
e 20 2,40 2,50 2,60 2,80 2,50 2,90 3.258 3,60 2,50 2,50 3,15 3,40
150 3o 2,36 2,50 2,60 275 2,35 2,75 3,10 3,55 2,35 2,75 3,10 3,35
4 2,30 2,45 2,55 270 2,25 2,60 2,05 3,50 2,28 2,60 2,05 3,30
g 5 2,50 2,85 278 2,85 3,20 3,35 3,50 3,78 3,00 3,15 3,30 3,55
'6'3 e 20 245 2,566 2,65 2,85 3,10 335 3,40 385 2,85 3,10 3,20 3,45
= 30 240 2,50 2,60 2,80 3,06 3,20 3,35 3,80 2,80 3,06 3,15 3,40
% = + 2,35 2,45 2,55 275 3,00 3,16 3,30 3,56 2,85 3,00 3,10 3,38
E - 5 2,50 2,65 275 2,85 3,20 3,35 3,60 3,76 3,00 3,15 3,30 3,55
g w20 20 245 2,66 2,65 2,85 3,10 3,25 3,40 3,86 2,85 3,10 3,20 3,45
30 240 2,50 2,860 2,80 3,06 3,20 3,35 3,80 2,060 3,05 3,15 3,40
g a1 2,35 2,45 2,68 2,76 3,00 3,15 3,30 3,66 2,85 3,00 3,10 335
" gharge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF SCLAR ot ROOF-SOLAR INCLINE prise égale 2 15 daNim?
12) charge permanenie due aux modules PV et aux rails ROOF-SCLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale & 12 daN/m?®
Version du 07/05/2028

Tableau 15 - Tableau des portées d'utilisation avec rails paralléles aux nervures de la TAN ROOFSTYL 46
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ArcelorMittal Construction France

600
FT AB0

TABLEAU D'UTILISATION (pour travées égales) - Charges déterminées conformément aux Régles N84 et V65

AN

ArcelorMittal

ROOfStY|®46 - pose a plat ou inclinée - Rails perpendiculaires aux nervures des TAN

Largeur minimale d'appui 60 mm - sans plaquette de répartition

CHARGES DE POIDS ISOLANT 2 APPUIS 3 APPUIS 4 APPUIS ET PLUS
CALCUL + ETANCHEITE ERAISSEUR (mm)

(daNfmt) {dahitm) 075 | 088 | 1,00 | 1,25 || 075 | 088 | 1,00 | 125 | 075 | csa | 100 | 125
5 2,50 2,60 2,75 2,95 3.20 3,35 3,50 375 3,00 315 3,30 3,55
20 2,40 2,55 2,65 2,85 3,10 3.25 3,40 3.65 2,95 3,10 3,20 345
50 30 2,40 2,50 2,60 2,80 3,05 3,20 3,35 3,60 2,90 3.05 3,15 3,40
44 2,35 2,45 2585 2,75 3.00 3,15 3,30 3,50 2,85 2,05 3.10 3,35
5 225 | 235 | 245 | 265 | 285 | 305 | 315 | 340 | 270 | 2.85 | 3.00 | 3.20
20 2,20 2,30 2,40 2,60 2,80 2,95 3,10 3,30 2,65 2,80 2,80 3,15
= i 30 2,15 2,30 240 2,55 2,80 2,95 3,05 3,30 2,65 275 2,90 3,10
'I.I_J 41 2,15 225 235 2,55 275 2,80 3,00 3,25 2 60 275 2,85 3,05
g 5 2,05 218 2,25 245 260 2,75 2,80 310 2,80 2,60 275 2,95
é 100 20 2,05 2,18 2,25 2.40 2,60 275 2,85 3,10 245 2,60 2.70 2,20
ﬂ 30 2,05 2,15 2,20 240 2,60 2,75 2,85 3,058 2,45 2,60 2,70 2,90
3 41 2,00 210 2,20 2,35 2,50 2,70 2,80 3,00 2,40 2,55 2,65 2,85
g 5 1,90 2,00 2,10 2,25 245 2,55 2,70 2,90 2,30 2,45 2,55 2,75
% 125 20 1,90 2,00 210 2,25 2,45 2,85 2,70 2,90 2,30 2,45 2,55 2,75
30 1,80 2,00 210 2,25 2,30 2,55 2,70 2,80 2,30 245 2,55 2,75
49 1,80 200 210 225 2,20 2,65 2,65 2,85 2,20 2,40 2,50 2,70
5 180 | 1,80 | 200 | 2,15 || 230 | 245 | 255 | 275 | 220 | 230 | 240 | 260
145.7 20 1,80 1,80 200 2,15 2,15 2,45 2,55 275 215 2,30 2,40 2,60
30 1,80 1,90 2,00 2,15 2,05 2,40 2,55 275 2,05 2,30 240 2,60
41 1,80 1,90 2.00 2,15 1,95 2,30 255 2,75 1,95 2,30 2,40 2,60
5 2,50 260 275 285 320 335 350 375 3,00 315 3,30 355
20 2,40 2,55 2,65 2,85 3,10 325 3,40 365 2,95 3,10 3,20 3,45
= 89 30 2,40 2,50 2,60 2,80 3,05 3,20 3,35 3,60 2,90 3,05 315 3,40
H 41 2,35 2,45 255 275 3,00 315 3,30 3,50 2,85 2,95 3,10 3,35
= 5 250 | 260 | 275 | 295 | 3.20 | 3.35 | 350 | 375 | 3.00 | 315 | 3.30 | 3.55
% 0 20 2,40 2,55 2,65 2,85 3,10 3.25 3,40 3,65 2,95 3.10 3.20 345
8 30 2,40 2,80 2,60 2,80 3,05 3,20 3,35 3,60 2,90 3.06 3.15 3,40
= 41 2,35 245 2,55 275 3,00 3.15 3,30 3,50 2,85 2,95 310 3,35
" 5 250 | 260 | 275 | 295 | 320 | 335 | 350 | 375 | 300 | 315 | 330 | 355
g 125 20 2,40 2,55 2,65 2,85 295 3,25 3,40 3,65 2,95 3,10 3,20 345
uDj 30 2,40 2,50 2,60 2,80 275 3,20 3,35 3,860 2,75 3,05 315 3,40
§ 41 2,35 2,45 2585 275 2,60 3,05 3,30 3,50 260 2,95 310 3,35
é 5 2,50 2 60 275 2,95 275 3,20 350 3,75 275 315 3,30 355
o 150 20 2,40 2,55 2,65 2,85 2,55 2,95 3,35 3,65 2,55 2,95 3,20 345
a0 240 2,50 2,60 2,80 240 2,85 3,20 3,60 2,40 2,865 3,15 3,40
41 2,35 2,45 2,55 2,75 2,30 2,70 3,05 3,50 2,30 270 3,05 3,35
z 5 255 | 265 | 275 | 295 | 320 | 340 | 355 | 380 | 305 | 320 | 3.35 | 3.60
% 5 20 2,45 2,60 2,70 2,80 315 3,30 3,45 3,70 2,95 3,10 3,25 3,50
ﬁ 30 2,40 2,65 2,65 2,85 3.10 3.25 3,40 3,65 2,90 3.06 3.20 345
gﬁ 41 2,35 2,50 260 2,80 3,05 3,20 3,30 3,55 2.85 3.00 315 3,35
w 5 255 | 265 | 275 | 295 | 320 | 340 | 355 | 380 | 3.05 | 3.20 | 3.35 | 3.60
6 622 20 245 2,60 2,70 2,90 315 3,30 3,45 3,70 2,95 3,10 3.25 3,50
4 ' 30 2,40 2,55 2,65 2,85 310 3,25 3,40 3,85 2,90 3,05 3,20 3,45
g 41 2,35 2,50 2 60 2,80 3,05 3,20 3,30 3,55 285 3,00 315 3,35

I charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale 4 15 daN/m?
121, charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale 4 12 daN/m?

Version du 07/05/2026
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ArcelorMittal Construction France
TAN Roofstyl® 56 o _E .
ArcelorMittal

Pour utilisation avec les procedés ROOF-SOLAR 600 PVC TAN DTU - Plat & Incliné

Masses surfaciques

Epaisseur Masse
(mm) (kg/m?)
0,75 7,84
J 0,88 9,20
1,00 10,45
W s me' e RS
2445 - 20 70
890
A Face prélaguée
Matériaux de base
Caracteristiques des matériaux de base Referentiels
Nuance d'acier S320GD NF EN 10346
Galvanisé NF EN 10346 et NF P 34-310
) Galvanise prélaque NF EN 10169 et NF P 34-301
Revétements T
ZMevolution® nu
. . : ETPM en cours de validité
ZMevolution® prelaque

Particularités de mise en ceuvre

+ Largeur minimale d'appui : 60 mm
- Fixation compléte sur chaque appui, espacement maximum de couturage : 0,75 m
* Isolants : FT ROCKACIER C Nu d'épaisseur minimale 60 mm

ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm
PANOTOIT TEKFI-2 d'épaisseur minimale 80 mm

HOR SMARTROOF-C(38) et C(37) d'eépaisseur minimale 80 mm
_ |ROCKACIER C Nu ENERGY d'épaisseur minimale 100mm
POWERDECK+
PU IKO ENERTHERM ALU d'epaisseur minimale 80 mm
______ THERMATR28SP
COMPLEXES THERMIQUES ISOLANTS = PU en association avec écran thermique
POWERDECK + S L
- :rlioix THERMA TR29 SP d'épaisseur minimale 60 mm
IKO ENERTHERM ALU d'épaisseur minimale 80 mm
s PANOTOIT TEKFI2
Avec auchox ROCTERMCOBERLANC d'épaisseur minimale 60 mm
SMARTROOF C(38) et C(37)

= Etanchéite compatible : synthétique PVC avec 0,96 m maximum entre les lignes de fixation

= Disposition de montage : Pose a plat ou inclinée avec largeur limitée a 1150 mm
« Dimensions minimales des rails : 600 x 70 mm
« Orientation des rails : paralléle ou perpendiculaire
+ Dimensions maximales des modules photovoltaiques :
1850 x 1 150 mm pour une pose a plat- 1 879 x 1 150 mm pour une pose inclinée
+ Les modules photovoltaigues sont visés dans 12 grille de vérification la plus récentes 21/Gxx/22-82 Vx

Version du 07/05/2026
Tableau 17 - Fiche Technique et tableaux de la TAN ROOFSTYL 56
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ArcelorMittal Construction France

FT &, P

ArcelorMittal

TABLEAU D'UTILISATION (pour travées éqales) - Charges déterminées conformément aux Régles N84 et V65

Roﬂfsty|® 56 - pose 4 plat ou inclinée - Rails paralléles aux nervures des TAN

Largeur minimale d'appui 60 mm - sans plaguette de réparti

CHARGES DE POIDS [SOLANT 2 APPULIS 3 APPLIS 4 APPUIS ETPLUS
caLcUL + ETANCHEITE EPAISSEUR {mm)
R, b S L 075 | 088 [ 100 [ 125 Jo75 [ oss [ 100 [ 1,25 [ o75 [ 083 [ 100 [ 128
§ 2,80 2,95 3.05 3,25 3,60 3,80 395 4,20 3,40 355 370 3,96
20 2,70 2,85 295 3,20 3,50 370 3,85 4,10 3,30 345 3,60 3,90
H 30 2,65 2,40 2,95 315 345 365 3,80 4,05 328 340 3,55 380
41 2,65 2,75 2,90 310 330 3,595 370 4,00 320 335 3,50 375
S 2,50 2,65 2,75 2,93 325 3,40 392 3,60 3,02 320 332 3,80
- - 20 2,45 2,60 2,70 2,90 3,20 339 3,90 375 3.00 312 3,30 358
= 30 245 2,35 265 2,85 310 3,30 342 3,70 285 310 3,25 3,50
E 41 240 2,55 2,68 2,85 2,95 3,20 3,40 3,68 2,90 310 3,20 348
= 5 2,30 2,40 250 2,70 2,95 310 3,25 3,50 2,80 2,95 3,05 330
é Gre 20 2,30 240 2,50 2,70 2,80 3,10 3,25 3,50 2,80 2,85 3,05 3,30
w 30 2,25 2,40 2,50 2,70 2,80 3,086 3,20 345 278 2.80 3,00 328
§ 41 225 2,35 245 2,65 270 295 3,15 3,40 270 2,85 3,00 320
5 '} 2,25 238 250 275 2,90 3,00 325 2,80 2,70 2,85 308
% 20 I} 2,78 238 2,50 2,85 2,90 3,00 325 2,80 2,70 2,85 3,08
L 30 / 225 238 2,50 2,50 2,80 3,00 325 250 270 285 3.08
41 '] 2,25 2,35 250 2,35 270 290 3,25 235 2,70 2,85 3,05
5 ! ! 2,25 240 2,55 275 2,85 3,10 245 2,60 2,70 2,90
20 ¢ ! 225 240 235 270 2,85 310 235 2,60 270 2,90
it 30 ¢ ! 225 240 2,20 260 2,85 3,10 220 2,60 2,70 290
41 ! { 2,29 2,40 2,10 2,45 2,75 300 210 245 2,70 290
2 2,80 2,92 305 3,25 3.60 3.80 395 4.20 3,40 392 370 395
8 20 270 285 2.9 3.20 3,50 370 3,85 4,10 3,30 342 3,60 380
= 30 2,65 2,40 295 315 3,45 389 3,80 4,00 328 340 3,50 3,80
w 41 2,65 2,75 2,90 310 3,30 3,85 3,70 4,00 320 330 3,50 3.78
ij a 2,80 2,495 3,08 3,25 3,60 3,80 3.85 4,20 340 3,85 3,70 3,85
= 100 20 2,70 2,85 295 3,20 3,50 370 3,85 410 3,30 345 3,60 3,80
g 30 2,85 2,80 295 315 3,45 3,856 3,80 4,08 328 340 3,56 380
3 41 2,85 2,75 290 310 325 388 3,70 4,00 320 3,35 3,50 378
ﬁ B 280 295 308 3,25 345 3,80 3,95 420 340 3,85 370 388
”—zj 20 21 285 205 320 315 388 3,85 410 3,18 3,45 260 380
a = 30 2,85 2,80 295 315 3,00 345 3,80 4,05 300 3,40 355 380
41 285 2,75 2,90 3,10 2,80 325 3,70 4,00 2,80 325 3,50 375
% 5 280 295 308 3,25 2,95 345 3,90 4,20 295 3,45 3,70 395
o 20 270 2,85 2,95 3,20 275 320 3,60 4,10 275 320 3,60 390
# Bl 2,69 2,40 295 318 2,60 3,05 345 4,05 2,60 302 3,45 3,80
41 2,69 2,72 2,90 310 2.20 2,90 322 4,00 2,50 290 323 375
g 3 2,89 2,92 310 3,30 3.62 3.89 4,00 4,30 342 3.60 3,72 4095
o 50 20 2.7% 290 3.00 3.25 3.5 379 3,90 4,20 338 350 3.65 385
¥ 30 2.70 2,45 295 3.20 3,50 3,70 3,85 4,10 3,30 342 3,60 3,85
E s M1 2,85 2,40 2,90 315 3,39 3,80 3,75 4,08 325 340 3,55 380
g 5 2,85 2,95 3.10 3,30 3.65 3.85 4,00 4,30 348 3,60 375 4,08
% 522 20 2,75 240 3,00 3,25 3,55 375 3,90 4,20 338 3.50 3,65 385
x : 30 2,70 2,85 295 3,20 3,50 370 3,85 410 330 345 3,60 388
g 41 2,65 2,80 2090 315 3,35 3.80 3,75 4,05 325 340 3,55 380
1 gharge permanente due aux modules PY el aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLIME prise égale & 15 dal/m?
1. charge permanente due aux modules PY et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale 4 12 dah/m?
Wersion du 07/05/202€
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ArcelorMittal Construction France
600 P
FT ™ ArcelorMittal
rcelormuiTia
TABLEAU D'UTILISATION (pour travées égales) - Charges déterminées conformément aux Régles N84 et V65
RQOfSty|® 56 - pose 4 plat ou inclinée - Rails perpendiculaires aux nervures des TaN
Largeur minimale d'appui 60 mm - sans plaquette de répartition
CHARCES DE POIDS ISOLANT 2 APPUIS JAPPUIS 4 APPUIS ET PLUS
CALCUL + ETANCHEITE EPAISSEUR (mm)
sl {dalfm?) D75 | 088 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 088 | 100 | 125 | .75 | 088 | 100 | 1,25
5 205 | 310 | 320 | 345 | 875 | 306 | 4156 | 445 | 385 | 375 | 280 [ 400
20 D85 | 200 | 315 | 335 | 385 | 385 | 400 | 430 || 345 | 385 | 380 | 405
50 30 280 [ 205 | 305 [ 330 [ 360 | 280 | 395 | 425 | 340 [ 355 [ 370 | 400
41 275 | 290 | 300 | 325 | 350 | ars | 3e0 | 445 || 3235 | 350 | 365 | 390
§ 265 | 200 | 280 [ 305 | sa0 | ae0 [ 375 | 400 | 320 | 340 | 355 | 360
20 260 | 275 | 285 | 305 | 835 | 350 | 366 | 385 | 315 | 3,30 | 345 | 3,70
= £8 30 255 | 270 | 280 | 300 | 330 | 245 | 360 | 200 | 310 | 325 | 340 | 365
E ai 250 | 265 | 275 | 2095 | 315 | 340 | 355 | 385 || 305 | 320 | 335 | 360
2 5 245 | 255 | 270 | 290 | 310 | 230 | 340 | 370 || 285 | 310 | 325 | 350
é A 20 240 | 255 | 265 | 285 | 310 | 325 | 340 | 365 [ 285 | 310 | 320 | 345
@ 30 240 | 250 | 260 | 260 | 300 | azs | 335 | 360 || 2e0 | 305 | 320 | 340
§ a1 235 | 260 | 260 | 280 | 285 | 315 | 336 | 360 | 285 | 300 | 315 | 335
2 5 225 | 240 | 2580 [ 270 | 280 | 206 [ 320 | 240 | 275 | 200 | 300 | 325
g e 20 225 [ 240 | 280 [ 270 || 275 | 305 [ 320 | 340 | 275 | 200 | 300 | 325
30 225 | 235 | 2850 | 265 | 260 | 200 | 320 | 340 || 260 | zo0 | 300 | 220
a1 225 | 235 | 245 | zes | 245 | zes | 300 | 340 || 245 | zes | zes | 320
5 215 | 225 | 235 | 255 | zes | 200 | so00 | 325 || 260 | 275 | 285 | 306
_ 20 215 | o5 | 235 [ 255 | 245 | 285 [ 300 | 225 | 245 [ 275 | 285 [ 305
: an 215 | 295 | 255 | 255 | 235 | 270 | 300 | 325 | 235 | 270 | 285 | 3.05
41 215 | 225 | 235 | 255 | 220 | 280 | 290 | 325 | 220 | 280 | 285 | 3.05
5 295 | 210 | 320 | 345 | 375 | 295 | 415 | 445 || 3855 | 375 | 390 | 420
55 20 285 | 200 | 315 | 335 | 3es | aes | 400 | 430 || 345 | 365 | 30 | 405
= 30 280 | 295 | 305 | 330 | s60 | aso | ses | azs || 340 | 35 | 370 | 400
w 41 275 | 200 | 300 [ 325 | 50 | zvs [ 380 | 415 | 335 | 350 | 485 [ 3,90
E 5 205 | 310 | 320 | 345 | %75 | 305 | 415 | 445 | 355 | 375 | 380 | 420
E o 20 285 | apd | 315 | 335 | 385 | 385 | 400 | 430 | 345 | 388 | 380 | 405
= 30 280 [ 205 | 305 [ 330 | 360 | 280 | 395 | 425 | 340 | 255 [ 370 [ 400
= 41 275 | 290 | 300 | 325 | 340 | 375 | 3e0 | 415 || 335 | 350 | 365 | 3,90
4 5 295 | 310 | 320 | 345 | 385 | 395 | 415 | 445 | 355 | 375 | 380 | 420
g 20 285 | 300 | 315 | 335 | 330 | 385 | 400 | 430 | 330 | 365 | 380 | 405
o L 30 2280 | 205 | 305 [ 330 | a0 | 265 | 385 | 425 | 310 | 355 | 370 | 4.00
§ 41 275 | 290 | 300 | 325 | 285 | 345 | 385 | 415 || 2985 | 345 | 385 | 290
5 290 | 210 | 320 | 345 | 310 | 365 | 410 | 445 | 310 | 365 | 390 | 420
g 150 20 280 | 200 | 315 | 335 | 2e0 | 335 | 360 | 430 || ze0 | 335 | 380 | 405
30 275 | 295 | 305 | 330 [ 275 | 320 | 360 | 425 | 275 | 220 | 360 | 4.00
a 265 | 200 | 300 | 325 | 260 | 306 | 340 | 415 | 260 | 308 | 340 | 390
F 5 205 | a1 | 325 [ 345 | 285 | 400 [ 420 | 450 | 380 | 380 | 385 | 425
@ 0 20 290 [ 205 | 315 [ 340 [ 370 | 390 | 205 | 435 | 350 | 370 | 385 | 4,10
& 30 285 | 200 | 310 | 335 | 365 | 285 | 400 | 430 || 245 | 360 | 375 | 405
% " a1 280 | 280 | 305 | 325 | 355 | 375 | 385 | 420 | 335 | 355 | 370 | ass
u 5 295 | 310 | 325 | 345 | 385 | 400 | 420 | 450 | 380 | 380 | 3985 | 425
w o 20 200 | 305 | 315 [ 340 [ a0 | 200 | 408 | 435 | 350 | 370 | 385 [ 410
14 " a0 225 | ap0 | 310 | 335 | 365 | 385 | 400 | 430 | 345 | 380 | 375 | 4.05
g 41 280 | 200 | 305 [ 325 [ 385 | avs | 395 | 420 | 325 | 355 | 370 | 395
) charge permanents due aux modules PV el aux ralls ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale & 15 daN/m’
1) : charge pemianente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR &t ROOF-SOLAR INCLINE prise égale 2 12 dalim®
Version du 07/05/2026
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ArcelorMittal

Pour utilisation avec les procédés ROOF-SOLAR 600 PVC TAN DTU - Plat & Incline
117.5

ArcelorMittal Construction France
TAN Roofstyl® 74PP AN

= Masses surfaciques
Epaisseur Masse
| {mm) {(kg/m?)
' 0,75 246
0,88 992
"R 1,00 11,28
.R 1,25 14,09

856
.‘ d élaquée ;"ypg P”‘ I
Matériaux de base LR L T Rs R pec o ]
Caracteristiques des matériaux de base Réferentiels
Nuance d'acier S320GD _ NF EN 10346
Galvanisé | NF EN 10346 et NF P 34-310
. Galvanisé prélaqué ' NF EN 10169 et NF P 34-301
Revétemeants
ZMevolution® nu
= = = ETPMen cours de validite
ZMevolution® prélaqueé

Particularités de mise en ceuvre
- Largeur minimale d'appui : 60 mm
+ Fixation compléle sur chaque appui, espacement maximum de couturage . 0,75 m

+ Isclants : FT SMARTROOF-C(38) et C(37) d'épaisseur minimale 60 mm

ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm
PANOTOIT TEKFI-2 d'épaisseur minimale 60 mm

R ROCKACIER C Nu d'épaisseur minimale 80 mm
ROCKACIER C Nu ENERGY d'épaisseur minimale 80 mm ~
PCWERDECK+
PU KO ENERTHERM ALU d'épaisseur minimale 80 mm
R THERMA TR29 SP o
COMPLEXES THERMIQUES ISOLANTS = PU en association avec écran thermique
POWERDECK+ d'épai inimale 60
» :::me THERMA TR29 SP paisseur minimale 60 mm
___|KOENERTHERM ALU d'épaisseur minimale 80mm
Ecran PANOTOIT TEKFI2
Avec auchoix ROCTERMCOBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm
SMARTROOF C(38) et C(37)

+ Etancheite compatible : synthetigue PVC avec 0,96 m maximum entre les lignes de fixation
+ Disposition de montage :  Pose a plat ou inclinée avec largeur limitée a 1150 mm
+ Dimensions minimales des rails : 600 x 70 mm
» Qrientation des rails : paralléle ou perpendiculaire
+ Dimensions maximales des modules photovoltaiques :
1850 x 1 150 mm pour une pose a plat - 1 879 x 1 150 mm pour une pose inclinée
+ Les modules pholovollaiques sort vises dans fa grille de venlication la plus recenies 2 1/Gxx/22-52 Vx

Version du 07/05/2026
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ArcelorMittal Construction France

FT 6 P

ArcelorMittal

TABLEAU D'UTILISATION (pour travées égales) - Charges déterminées conformément aux Régles N84 et V65

ROOfStY|® 74PP . pose a plat ou inclinée - Rails paralléles aux nervures des TAN

Largeur minimale d'appui 60 mm - sans plaquette de répartition

CHARGES DE POIDS ISOLANT 2 APPUIS 3 APPUIS 4 APPUIS ET PLUS
CALCUL + ETANCHEITE EPAISSEUR (mm}
(daNfm?) (dahi/m?) 075 | 088 | 100 | 125 | 075 | 08 [ 100 | 125 [ 075 [ 08 | 100 | 125
5 2,80 2,95 3.05 3.30 3.55 375 3.90 4,20 335 3.55 3,70 4,00
20 2,75 2,80 3.00 3.25 3.50 3.70 3.85 4,15 3.30 3.50 3.65 3.80
= 30 2,70 2,85 3,00 3,20 3,60 3,65 3,80 4,10 3,30 3.45 3,60 3,80
41 270 2,85 2,85 315 3,45 3,65 3,80 4.05 3,25 3,45 3,65 3,85
o 2,50 2,65 2,75 2,95 3,20 3,40 3,55 3,80 3,05 3,20 3,35 3,60
= 75 20 2,50 2,60 2,75 2,95 3,20 3,35 3.50 3,75 3,00 3,15 3,30 3,55
= 30 2,45 2,60 2,70 2,80 3.15 3.35 3.45 3.75 3.00 3.15 3.30 3.50
E 41 2,45 2,60 2,70 2,90 2,95 3,30 3,45 370 2,95 3,10 3.25 3,60
é 5! 225 2,40 2,80 2,70 2,90 3,05 3,20 3.45 2,75 2,90 3.05 3,25
u o 20 225 2,40 2,50 2,70 2,90 3,05 3,20 345 2,75 2.90 3,08 3,25
ﬂ 30 2,25 2,40 2,50 2,70 2,70 3,05 3,20 3,45 2,70 2,90 3,08 3,25
ﬁ 41 2,25 2,40 2,50 2,70 2,50 2,85 3.20 3.45 2,50 2,80 3.00 3.25
E 5 / 2,256 2,30 2,50 2,70 2,85 3,00 3,20 2,55 2,70 2,80 3,06
g . 20 ! 2,25 2,30 2,50 2,45 2,85 3,00 3.20 2,45 2,70 2 80 3,05
30 ! 2,25 2,30 2,50 2,30 2,70 3,00 3,20 2,30 2,70 2,80 3,05
41 ! 2,25 2,30 2,50 2,20 2,55 2,85 3,20 2,20 2,55 2,80 3,05
& ! ! 2.20 2,40 2,35 2,70 2.85 3.06 2,35 2,55 2,65 2,80
1457 20 ! ! 2,20 2,40 2,20 2,55 2,85 3,08 2,20 2,55 2,85 2,90
an f 1 2,20 2,40 210 2,40 2,78 3,08 2,10 2,40 2 65 2,90
41 f i 2,20 2,40 1,95 2,30 2,60 3,08 1,95 2,30 2,60 2,90
5 2,80 2,95 3.05 3,30 3,55 3,75 3,80 4.20 3,35 3.55 3,70 4,00
a0 20 2,75 2,90 3.00 3,25 3.50 3,70 3,85 4,15 3,30 3.50 3,65 3,90
= 30 2,70 2,85 3,00 3,20 3,50 3,85 3,80 4,10 3,30 3,45 3,60 3,80
g 41 270 2,85 2,85 3,15 3.45 3,65 3,80 4,08 3,25 3,45 3,58 3.85
i 5 2,80 2,95 3,05 3,30 3,55 3,75 3,90 4,20 3,35 3,55 3,70 4,00
E oy 20 2,75 2,90 3,00 3,25 345 3,70 3,85 4,15 3,30 3,50 3.65 3,90
30 2,70 2,85 3.00 3.20 3,25 3,65 3,80 4.10 3,25 3.45 3,60 3,90
g 41 2,70 2,85 2,85 3,15 3,00 3,50 3,80 4,08 3,00 3,45 356 3,85
% 5 2 B0 2,95 3,058 3,30 3,25 3,75 3,90 4.20 3,25 3,85 370 4.00
g 125 20 275 2,90 3,00 3,25 2,95 3,45 3,85 415 2,95 345 3,65 3,90
u 30 2,70 2,85 3.00 3,20 2,80 3,25 3,65 4,10 2,80 3.25 3.60 3,90
(ué 41 2,70 2,85 2,85 315 2,60 3,05 3,45 4,05 2,60 3.05 3,45 3.85
% o 2,80 2,95 3,056 3,30 2,80 3,25 3,65 4,20 2,80 3,26 3,65 4,00
o 20 275 2.90 3.00 3.25 2,55 3,00 3,35 415 2.55 3,00 3,35 3,90
= 30 2,70 2,85 3,00 3.20 2,45 2,85 3.20 3,95 2,45 2,85 3,20 3,90
41 2,70 2,85 2,95 3,15 2,30 2,70 3.05 3.75 2,30 2,70 3,05 3,75
% & 2,85 3,00 310 3.35 3.65 3,80 4,00 4,30 3,40 3.60 3.75 4,05
g’_} 50 20 2,80 2,95 3.05 3,30 3,55 3,75 3,90 4,20 3,35 3,66 3,70 3,95
&J 30 275 2,90 3,08 3,25 355 370 3,90 415 3,35 3.50 365 3,95
%l = 41 275 2,85 3,00 3,20 3,50 3,70 3,85 410 3,30 3,50 3,60 3,90
I-IDJ 5 2,85 3.00 3,10 3,35 3.65 3,80 4,00 4.30 3.40 3.60 3.75 4,05
w oo 20 2,80 2.95 3,06 3,30 3.55 3.75 3,80 4,20 3,35 3.85 3,70 3,95
% 30 275 2,890 3,05 3,25 3,55 3,70 3,80 415 3,35 3,50 3,65 3,05
(5] 41 275 2,85 3,00 3.20 3,50 3,70 3,85 410 3,30 3,50 3,60 3.90
., charge permanente due aux medules PV et aux ralls ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale & 15 daN/m*®
21 charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et RODF-SOLAR INCLINE prise égale & 12 daN/m*
Version du 07/05/2026
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ArcelorMittal Construction France

FT e.ooAaO /"'\\
ArcelorMittal

TABLEAU D'UTILISATION (pour travées égales) - Charges déterminées conformément aux Régles N84 et VES

Roofstyl® TAPP - pose a plat ou inclinée - Rails perpendiculaires aux nervures des TAN

Largeur minimale d'appui 60 mm - sans plaguette de répartition

CHARGES DE B0IDS ISOLANT 2 APPLIS 3 APRUIS 4 APPUIS ET PLUS
CALCUL + ETANCHEITE EPAISSEUR (mm)}
(dauin) {dahlim?) 075 [ 0B | 100 [ 125 ] o7s [ ose | 100 [ 125 ] o75 [ oss | 100 [ 1,25
5 3,15 3,30 345 3,70 4,05 4,25 4,45 475 3,80 4,00 4,20 4.50
a0 20 3.05 3,25 3,35 3,60 3.85 4,20 4,35 4,65 3,75 3,95 4,10 4,40
30 3,02 320 339 d99 380 4,10 4,30 4,60 370 3,90 4,09 4.39
41 3.00 315 3,30 3.50 3,62 3.90 413 4,56 3,65 3.80 4,00 4.25
ki 2,85 3.00 3,10 3,35 3.65 3,88 4,00 4,30 3.45 3.6 3,80 4,06
- 2 20 2,80 2,885 3.06 3,30 3,55 3,80 3,85 4,25 3,40 3,65 3,70 4,00
= 30 2,75 2,890 3,06 3,25 3,40 3,70 3,80 420 3,35 3,55 3,70 3,95
= a1 275 | 200 | 300 | 320 | 330 | 355 | 375 | 4158 | 330 | 250 | 385 | 200
E 5 2,60 2,70 2,85 3,08 335 3,50 3,65 305 315 330 345 3,70
E o 20 2,60 2,70 2,85 3,05 3,20 3,45 3,65 3,95 3,15 3,30 345 3,70
o 30 2,55 2,70 2,80 3,08 300 3,35 3,95 3,90 3,00 3,30 3,40 3.70
E 41 2,92 270 2,80 3.00 280 3,25 340 3.85 2,80 3.25 3,40 3.65
% 9 2,40 2.00 2.6 2,86 3.00 3,26 3.40 3,68 2,80 3.00 3,20 3.45
é . 20 2,40 2,50 2,65 2,88 2,75 3.20 340 3,85 2,75 3,06 3,20 3.45
30 2,40 2,50 2,865 2,85 2,860 3,00 3,30 3,68 2,80 3.00 3,20 345
41 240 | 260 | 285 | 285 | 245 | 285 | 320 | 355 | 245 | 285 | 320 | 345
5 225 2.40 2,50 2,70 2,65 3,08 3,25 350 2,65 2,90 3,05 325
1457 20 2,25 2,40 2,90 2,70 2,45 2,85 3,20 3,90 245 2,85 3,05 3.25
30 2,25 240 2,20 2,70 2,30 2,70 3.05 3,50 2,30 2,70 3,08 3.25
41 2,25 2,40 2,50 2,70 2,20 2,55 2,90 3,40 2,20 2,55 2,90 3.25
[i] 3,15 3,30 3.45 3,70 4,05 4,25 4,45 4,75 3,80 4,00 4,20 4.50
20 3,05 3.258 3,35 3,60 3,95 4,20 4,35 4,68 3,75 3,95 4,10 4.40
= 4 30 3,05 3,20 3,35 3,58 3.80 4,10 4,30 4,60 3.7 2.90 4,05 4,35
g a1 3,00 3,18 3,30 3,50 3,85 3,90 4,15 4,55 3,65 3,80 4,00 4.25
i 5 3,15 3,30 3,45 3,70 4,05 4,28 445 478 3,80 4,00 4,20 4.50
E B 20 3,05 3,25 3,35 3,60 385 4,20 4,35 4,65 3,75 3,95 4,10 4,40
G 30 3,05 3.20 3,35 3,99 3.60 4,10 4,30 4,60 3,60 3,90 4,05 4,35
E a1 3,00 315 3,30 3,50 3,35 3,90 4,15 4,55 3,35 3,80 4,00 4.25
% 5 315 3.30 3.45 3,70 3.60 4,20 4,45 4,75 3,60 4,00 4,20 4.50
E 20 3,05 3,28 3,35 3.60 3,30 4,80 4.30 4,65 3,30 3.80 4,10 4.40
% 128 30 3.05 3.20 3,356 3,55 3.10 3,60 4,05 4,60 3,10 3,60 4,08 435
% a1 3,00 3,15 3,30 3,50 2,80 3,40 3.85 4,58 2,80 340 3,85 4,25
% <] 3,10 3.30 3,45 370 310 3,60 4,05 4,75 3,10 3,60 4,05 4,50
2 150 20 3,00 3.25 3,35 3.60 2,85 330 3.75 4,65 2,85 3,30 3.7 4.40
30 2,95 313 3,35 3,95 2,70 315 355 4,40 2,10 3,15 3,89 4,35
41 2,85 310 3,30 3,50 2,856 3,00 3.40 4,20 2,85 3.00 3,40 4,20
5 5 3,20 3,35 3,50 3,75 4,10 4,38 4,50 4,85 3,85 4.10 4,25 4,55
2 - 20 3,10 3,30 3,40 3,68 4,00 4,25 440 4,75 3,80 4,00 4,15 4,45
% 30 3,05 3,25 3,35 3,60 3,85 4185 4,35 4,65 3,75 3,95 4,10 4,40
% z 41 3,05 320 3,30 3,55 3,70 3,98 4,20 4,60 3,65 3,85 4,05 4.35
= 5 320 3,35 3,50 378 410 4,35 4,50 4,85 3.85 4,10 4,25 4.55
g 2.2 20 3,10 3.30 3,40 3,65 4,00 4,25 4,40 4,75 3,80 4,00 4,19 4,45
% ‘ 30 3,05 3.28 3,35 3,60 3,85 4,15 4,35 4,65 3,75 3,95 4,10 4.40
5 41 3,05 3.20 3,30 3,55 3.70 3,95 4,20 4,60 3,65 3.85 4,05 4.35
) : gharge permanente due aux modules PY et aux rails ROOF-SOLAR el ROOF-SOLAR INCLINE prise égale a 15 dab/m?
1 - gharge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-S0LAR sl ROOF-SOLAR INCLINE prise égala & 12 dabim?
Version du 07/05/2028
Tableau 22 - Tableau des portées d'utilisation avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN ROOFSTYL
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ArcelorMittal Construction France
TAN Roofstyl® 74PA o _E ;
ArcelorMittal

Pour utilisation avec les procédés ROOF-SOLAR 600 PVC TAN DTU - Plat & Incling

Masses surfaciques

Epaisseur Masse
(mm) (kg/m?)
0,75 849
0.88 9,96
1,00 11,32
1,25 14,15

856 " Version perforse dans [ime
s Type P
A Face prélaquée (e 5 mm. EA 12,5 mm
Matériaux de base vide de perforation : 15%)
Caractéristiques des matériaux de base Référentiels
Nuance d'acier S320GD NF EN 10346
Galvanisé NF EN 10346 et NF P 34-310
Galvanise prelagué NF EN 10182 et NF P 34-301
Hevelements -
ZMevolution® nu
- = - ETPM en cours de validité
ZMevolution® prelagué

Particularités de mise en csuvre

= Largeur minimale d'appui : 80 mm
- Fixation compléte sur chaque appui, espacement maximum de couturage : 0,75 m
= Isolants : FT SMARTROOF-C(38) et C(37) d'épaisseur minimale 60 mm

ROCTERM COBERLAN C d'epaisseur minimale 60 mm
PANOTOIT TEKFI-2 d'épaisseur minimale 60 mm

LOR ROCKACIER C Nu d'épaisseur minimale 80 mm
ROCKACIER C Nu ENERGY d'épaisseur minimale80mm
'POWERDECK+

PU IKO ENERTHERM ALU d'épaisseur minimale 80 mm
THERMA TR29 SP o ]

|COMPLEXES THERMIQUES ISOLANTS = PU en association avec écran thermique
PU FONEROEC d'épaisseur minimale 60 mm
et ehals THERMATR29 SP

IKO ENERTHERM ALU d'épaisseur minimale 80 mm

s PANOTOIT TEKFI-2
Avec auchaix ROCTERM COBERLAN G d'epaisseur minimale 60 mm
SMARTROOF C(38) et C(37)

+ [Etanchéilé compalible : synthéligue PVC avec 0,968 m maximum entre les lignes de fixalion

= Disposition de montage :  Pose a plat ou inclinée avec largeur limitée & 1150 mm
+ Dimensions minimales des rails : 600 x 70 mm
= Orientation des rails ; paralléle ou perpendiculaire
+ Dimensions maximales des modules pholovoltaigues :
1850 x 1 150 mm pour une pose a plat - 1 879 x 1 150 mm pour une pose inclinée
+ Les modules photovollaiques sonl vises dars la grille de verfcalion la plus récenles Z1/Gxx/22-82 Vx

Version du 07/05/2026

Tableau 23 - Fiche Technique et tableaux de la TAN ROOFSTYL 74PA
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ArcelorMittal Construction France

FT o P

ArcelorMittal

TABLEAU D'UTILISATION (pour travées égales) - Charges déterminées conformément aux Régles N84 et V65

ROOfStY|® 74PA . pose a plat ou inclinée - Rails paralléles aux nervures des TAN

Largeur minimale d’appui 60 mm - sans plaquette de répartition

CHARGES DE POIDS ISOLANT 2 APPUIS 3 APPUIE 4 APPUIS ETPLUS
CALCUL + ETANCHEITE EPAISSEUR (mm)
(daN/m?) {dal/m 075 | 08 | 100 | 125 | 0,76 | 088 | 100 | 125 | 0,75 | 088 | 100 | 1,25
5 2,80 295 3,08 330 3,55 375 3,90 4,20 3,35 3,55 37 4,00
20 2,75 2,90 3,00 3,25 3,50 3,70 3,85 4,15 3,30 3,50 3,65 3,90
= an 2,70 285 3,00 320 3,50 3,658 3,80 4,10 3,30 345 3.60 3,90
41 2,70 2,85 2,95 315 3,45 3,65 3,80 4,05 3,25 345 3,55 3,85
=] 2,50 2,65 275 2,85 3.20 3,40 3,55 3.80 3,05 3,20 3.35 3,60
_ 75 20 2,50 2,60 2,75 2,95 3.20 3,38 3,50 3,75 3,00 3,15 3,30 3,55
== 30 2,45 2,80 2,70 2,90 3,15 338 3,45 3,75 3,00 315 3.25 3,50
E 41 2,45 2,55 2,70 2,80 2,95 3,30 3,45 3,70 2,95 3,10 3,25 3.50
g 5 2,25 2,40 2,50 2,70 2,80 3,08 3,20 3,45 2,75 2,90 3,08 3,25
é 0 20 2,25 2,40 2,50 2,70 2,80 3,08 3,20 345 275 2,90 3,08 3,25
E 30 2,25 2,40 2,50 2,70 2,70 3,05 3,20 3,45 2,70 2,90 3,05 3,25
S 41 2,25 2,40 2,50 2,70 2,50 2,95 3,20 3,45 2,50 2,90 3.00 3,25
% ] ! 2,25 2,30 2,50 2,70 2,85 3,00 3,20 2,55 270 2,80 3,05
% s 20 / 2,25 2,30 2,50 245 2,85 3,00 3,20 245 2,70 2,80 3.05
30 / 2,25 2,30 2,50 2,30 2,70 3,00 3.20 2,30 2,70 2,80 3,05
41 ) 225 2,30 2,50 2,20 2,55 2,85 3,20 2,20 2,55 2.80 3,05
] | f 2,20 2,40 2,35 2,70 2,85 3,05 2,35 2,55 2,65 2,90
145.7 20 / ! 2,20 2,40 2,20 2,558 2,85 3,05 2,20 2,55 2,65 2,90
ao / ! 2,20 2,40 2,10 2,40 2,75 3,08 2,10 2,40 2,865 2,90
4 / ! 2,20 2,40 1,95 2,30 2,60 3,05 1,85 2.30 2,60 2,90
5 2,80 295 3,05 3,30 3,55 3,75 3,90 4,20 3,35 3,55 3,70 4,00
20 275 2,80 3,00 325 3,50 370 3.85 415 3,30 3,50 3,65 3,90
= = 30 2,70 2,85 3,00 320 3,50 3,65 3,80 4,10 3,30 3,45 3,60 3,90
uw 41 2,70 2,85 2,85 315 3.45 3,65 3,80 4,05 3.25 3.45 3.55 3.85
o 5 2,80 285 3,05 3,30 3,55 3,79 3,90 4.20 3,35 3,55 3.70 4,00
E 20 2,75 2,90 3,00 325 3.45 3,70 3,85 4.15 3,30 3,50 3,65 3,90
% 100 30 2,70 2,85 3,00 3,20 3,25 3,65 3,80 4,10 3,25 3,45 3,60 3,80
3 41 2,70 285 2,85 318 3,00 3,50 3,80 4,05 3,00 3,45 3,55 3,85
% 5 2,80 285 3,05 3,30 3,25 375 3,90 4.20 3,25 3,55 a7 4,00
Q s 20 2,75 2,90 3,00 325 2,95 345 3,85 415 2,95 3,45 3,65 3,90
H 30 2,70 285 3,00 320 2,80 328 3,65 410 2,80 325 3,60 3,90
g 41 2,70 2,85 2,95 3,15 2,60 3,08 345 4.05 2,60 3,05 345 3,85
g 9 2,80 2,85 3,05 3,30 2,80 3,25 3,62 4,20 2,80 3,25 3.65 4,00
150 20 2,75 2,90 3,00 325 2,55 3,00 3,35 4,15 2,85 3,00 3,35 3,90
a0 2,70 2,85 3,00 320 2,45 2,85 3,20 3,95 245 2,85 3.20 3,90
41 2,70 2,85 2,95 3,15 2,30 2,70 3,05 3,75 2,30 2,70 3,05 3,75
% 5 2,85 3,00 3,10 3,35 3,65 3,80 4,00 4,30 3,40 3,60 3,75 4,05
g B 20 2,80 295 3,05 3,30 3,55 375 3,90 4.20 3,35 3,55 aTa 3.95
& 30 2,75 2,90 3,00 328 3,55 370 3,90 4,15 3,35 3,50 365 3,05
g - 41 2,70 2,85 3,00 320 3,50 3,70 3,85 410 3,30 3,45 3,60 3,90
uDJ 5 2,85 3,00 3,10 335 3,65 3,80 4,00 4,30 3,40 3,60 3.75 4,05
§ 2.2 20 2,80 295 3,05 3,30 3.55 3,75 3,90 4,20 3,35 3,55 3.70 3.95
a0 2,75 2,90 3,00 325 3.55 3,70 3,90 4,15 3,35 3,50 3.65 3,95
g 41 2,70 2,85 3,00 j20 3.50 4,70 3,85 4,10 3,30 3,45 3,60 3,90
\); charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale & 15 daN/im?
2! - gharge parmanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale 3 12 dal/m?
Version du 07/05/2026

Tableau 24 - Tableau des portées d'utilisation avec rails paralléles aux nervures de la TAN ROOFSTYL 74PA
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ArcelorMittal Construction France

FT 60 P

ArcelorMittal

TABLEAU D'UTILISATION (pour travées égales) - Charges déterminées conformement aux Régles N84 et V65

Roofstyl® T4PA - pose a plat ou inclinée - Rails perpendiculaires aux nervures des TAN

Largeur minimale d'appui 60 mm - sans plaquette de répartition

CHARGES DE POIDS ISOLANT 2 APPUIS 3 APPUIS 4 APPUIS ET PLUS
CALCUL + ETANCHEITE EPAISSEUR (mm)
(daN/m?) (dah/m?) 075 | 088 | 100 | 125 | 075 | o088 | 100 [ 1256 [ 075 [ o8 | 100 | 125
5 315 | 330 | 345 | 370 | 405 | 425 | 445 | 475 | 380 | 400 | 420 | 450
- 20 305 | 325 | 335 | 360 | 395 | 420 | 435 | 4585 | 375 | 395 | 410 | 440
30 305 | 320 | 330 | 35 | 380 | 410 | 430 | 450 | 3.70 | 385 | 405 | 435
41 300 | 315 | 325 | 350 || 3685 | 390 | 415 | 455 | 360 | 380 | 395 | 425
5 285 | 300 | 310 | 335 || 385 | 38 | 400 | 430 | 345 | 360 | 380 | 405
- " 20 280 | 2905 | 305 | 330 | 355 | 38 | 395 | 425 | 340 | 355 | 370 | 400
= 30 275 | 290 | 305 | 325 | 240 | 370 | 390 | 420 || 335 | 355 | 270 | 395
E_ 41 275 | 285 | 300 | 320 | 330 | 355 | 375 [ 415 || 330 | 350 | 365 | 3.80
= 5 260 | 270 | 28 | 305 | 335 | 350 | 365 [ 395 || 3.15 | 330 | 345 | 370
ﬁ 100 20 260 | 270 | 285 | 305 | 320 | 345 | 385 | 395 || 315 | 330 | 2345 | 370
0 30 255 | 270 | 280 | 305 | 300 | 335 | 355 | 390 | 300 | 330 | 340 | 370
S 41 255 | 270 | 280 | 300 | 280 | 325 | 345 [ 385 || 28 | 325 | 240 | 365
2 5 240 | 250 | 265 | 28 | 300 | 325 | 340 [ 365 || 290 | 3.05 | 320 | 345
g e 20 240 | 250 | 265 | 28 | 275 | 320 | 340 | 385 | 275 | 305 | 320 | 345
30 240 | 250 | 265 | 285 || 260 | 300 | 330 | 385 | 260 | 300 | 320 | 345
41 240 | 250 | 265 | 285 | 245 | 285 | 320 | 355 || 245 | 285 | 220 | 345
5 225 | 240 | 250 | 270 || 265 | 305 | 325 | 350 || 265 | 290 | 205 | 325
e 20 225 | 240 | 250 | 270 | 245 | 285 | 320 [ 350 | 245 | 285 | 305 | 325
30 325 | 240 | 250 | 270 | 230 | 270 | 305 [ 350 | 230 | 270 | 205 | 3,25
41 225 | 240 | 250 | 270 | 220 | 25 | 280 | 340 | 220 | 285 | 290 | 325
5 315 | 330 | 345 | 370 || 408 | 425 | 445 | 475 | 380 | 400 | 420 | 450
% 20 305 | 325 | 335 | 360 | 395 | 420 | 435 | 455 | 375 | 295 | 410 | 440
= 30 305 | 320 | 330 | 355 | 380 | 490 | 430 | 460 | 370 | 385 | 405 | 435
u 41 300 | 315 | 325 | 350 | 365 | 390 | 415 | 455 | 360 | 380 | 395 | 4,35
o 5 315 | 330 | 345 | 370 | 405 | 425 | 445 [ 475 || 380 | 400 | 420 | 450
E : 20 305 | 325 | 335 | 360 | 385 | 420 | 435 | 485 | 375 | 3905 | 410 | 440
g i 30 305 | 320 | 330 | 355 | 360 | 410 | 430 | 460 | 360 | 385 | 405 | 435
o 41 300 | 315 | 325 | 350 || 335 | 390 | 415 | 455 | 335 | 3.80 | 395 | 425
o) 5 315 | 3,30 | 345 | 370 | 360 | 420 | 445 | 475 | 360 | 400 | 420 | 4,50
Q 20 305 | 325 | 335 | 360 || 330 | 3.8 | 430 | 485 | 330 | 380 | 410 | 440
. e 30 305 | 320 | 330 | 355 || 310 | 360 | 405 | 480 | 310 | 360 | 405 | 435
§ 41 300 | 315 | 325 | 350 | 290 | 340 | 385 | 455 | 290 | 340 | 385 | 425
5 310 | 330 | 345 | 370 || 310 | 360 | 405 | 475 | 310 | 380 | 405 | 450
g 20 300 | 325 | 335 | 360 | 285 | 330 | 375 | 465 | 285 | 330 | 375 | 440
190 30 295 | 315 | 330 | 355 | 270 | 315 | 355 | 440 | 270 | 3,15 | 355 | 435
41 285 | 310 | 325 | 350 || 255 | 300 | 340 [ 420 || 255 | 300 | 240 | 420
& 5 320 | 335 | 350 | 375 | 410 | 435 | 450 | 485 | 385 | 405 | 425 | 455
7 = 20 310 | 330 | 340 | 365 | 400 | 425 | 440 | 475 | 380 | 400 | 415 | 445
# 30 305 | 325 | 335 | 360 | 385 | 415 | 435 | 465 | 375 | 380 | 410 | 440
% ﬁ 49 300 | 320 | 330 | 355 || 370 | 395 | 420 | 460 | 365 | 3.85 | 400 | 430
w 2 5 320 | 335 | 350 | 375 || 410 | 435 | 450 | 485 | 385 | 405 | 425 | 455
W o 20 310 | 330 | 340 | 365 || 400 | 425 | 440 | 475 | 380 | 400 | 415 | 445
= 30 305 | 325 | 335 | 360 || 385 | 415 | 435 | 485 | 375 | 3890 | 410 | 440
5 41 300 | 320 | 330 | 35 | 370 | 395 | 420 | 450 | 365 | 385 | 400 | 430
1): charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et RODF-SOLAR INCLINE prise égale & 15 daN/m?
2 - charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise agale a 12 daN/m?
Version du 07/05/2026
Tableau 25 - Tableau des portées d'utilisation avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN ROOFSTYL
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ArcelorMittal Construction France

TAN Roofstyl® 74PT - :
ArcelorMittal

Pour utilisation avec les procédés ROOF-SOLAR 600 PVC TAN DTU - Plat & Incline
Zones non perforées

A Masses surfaciques

\: Epaisseur Masse
(mm) (kg/m?)
0,75 7,95
0,88 8,33
100 | 10,60
1,25 13,25

= Version perforée totale

856 Pl
A' nrlanse (@ 5mm.EA12,5mm
Matériaux de base vide de perforation : 15%)
Caractéristiques des matériaux de base Réferentiels
Nuance d'acier S 320 GD NF EN 10346
Galvanisé NF EN 10346 et NF P 34-310
R Galvanisé prélaqué NF EN 10169 et NF P 34-301
Revétements -
ZMevolution® nu )
- - - ETPM en cours de validite
ZMevolution® prélaqué

Particularités de mise en ceuvre

+ Largeur minimale d'appui ; 60 mm
+ Fixation compléte sur chaque appui, espacement maximum de couturage : 0,75 m
Avec Plaguettes de Répartition (APR) : 30 mm x 15 mm x 1,50 mm

+ Isolants : FT SMARTROOQOF-C(38) et C(37) d'épaisseur minimale 60 mm

ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm
PANOTOIT TEKFI-2 d'épaisseur minimale 60 mm

LOR ROCKACIER C Nu d'épaisseur minimale 80 mm
ROCKACIER C Nu ENERGY d'épaisseur minimale 80 mm
'POWERDECK+

PU KO ENERTHERM ALU d'épaisseur minimale 80 mm
THERMATR2S SP

COMPLEXES THERMIQUES ISOLANTS = PU en association avec écran thermique
POWERDECK+ e _
» z"l.tlmx THERMA TR29 SP d'épaisseur minimale 60 mm

IKO ENERTHEREM ALU d'epaisseur minimale 80 mm
B PANOTOIT TEKFI-2

Avec oix  ROCTERMCOBERLANC  d'épaisseur minimale 60 mm

SMARTROOF C(38) et C(37)

+ Etancheéité compatible : synthétique PVC avec 0,96 m maximum entre les lignes de fixation

« Disposition de montage ;: Pose a plat ou inclinée avec largeur limitee a 1150 mm
+ Dimensions minimales des rails : 600 x 70 mm
= Orientation des rails : paralléle ou perpendiculaire
+ Dimensions maximales des modules photovoltaiques :
1 850 x 1 150 mm pour une pose a plat- 1 878 x 1 150 mm pour une pose inclinée
+ Les modules photovoliaiques sont vises dans la grille de verification fa plus recentes 21/Gxx/22-82 Vx

Version du 07/05/2026
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ArcelorMittal Construction France

600 A
FT ASOAPR

ArcelorMittal

TABLEAU D'UTILISATION (pour travées égales) - Charges déterminées conformément aux Régles N84 et V65

Roofstyl® T4PT -pose a plat ou inclinée - Rails paral l&les aux nervures des TAN

Largeur minimale d'appui 60 mm - Avec Plaquettes de Répartition

CHARGES DE POIDS ISOLANT 2 APPUIS 3 APPLIS 4 APPUIS ET PLUS
CALCUL + ETANCHEITE EPAISSEUR [(mm)
{dahl/emt) foahifm) 075 | 088 | 1,00 | 125 [ 075 | 088 | 100 | 1,25 [ 675 | 088 [ 100 | 125
S 2,75 2,90 3,05 3,25 3,55 3,75 3,90 4,15 3,35 3,50 3,65 3,95
20 2,70 2,85 2,95 3,20 3.45 3,65 3.80 4,05 3.25 3.45 3,60 3.89
o 30 2,65 2,80 2,95 3,15 3.40 3,60 3,756 4,00 3,25 3,40 3,56 3.80
41 2,65 2,75 2,90 3,10 3,35 3,55 3,70 3,95 3,20 3,35 3,50 3,75
5 2,50 2,65 2,758 2,95 3.20 3,35 3,50 3,75 3,00 3,20 3,30 3,55
20 2,45 2,60 2,70 2,80 315 3,30 3.45 3,70 295 3,15 325 3,50
= ° 30 2,45 2,55 2,65 2,85 3,10 325 3,40 3,65 2,95 3,10 325 3,45
E 41 240 2,55 2,65 2,85 295 3,25 335 3,60 2,90 3,05 3.20 3,45
g 5 2,25 2,40 2,50 2,70 2,90 3,05 3,20 3,45 2,75 2,90 3,05 3,25
E 100 20 2,25 2,40 2,50 2,70 2,80 3.05 3.20 3.45 275 2,90 3,08 3.25
» 30 2,25 240 2,50 2,65 2.70 3,05 3,15 3,40 270 2,90 3.00 3,256
E 41 2,25 2,35 2,45 2,65 2,50 2,95 3,15 3,40 2,50 2,85 2,95 3,20
EZ g ! 2,25 2,30 2,50 2.70 2,85 3,00 3,20 255 2,70 2,80 3,05
g 20 / 2,25 2,30 2,50 2.45 2,85 3.00 3,20 245 2,70 2,80 3,05
= 30 ! 2,25 2,30 2,50 2,30 2,70 3,00 3,20 2,30 2,70 2,80 3,05
41 ! 2,25 2,30 2,50 2,20 2,55 2,85 3,20 2,20 2,55 2,80 3,00
5 / ! 2,20 2,40 2,35 2,70 2,85 3,05 2,35 2,55 265 2,90
1457 20 ! ! 2,20 2,40 2,20 2,95 2,85 3,05 2.20 2,95 2,65 2,80
30 ! f 2,20 2,40 2,10 2,40 2,75 3,05 210 2,40 2,65 2,90
41 / ! 2,20 2,40 1,85 2,30 2,60 3,06 1,85 2,30 2,60 2,90
5 2,75 2,90 3,05 3,25 3,55 3,75 3,90 4,15 3,35 3,50 3,85 3,95
20 2,70 2,85 2,95 3,20 345 3,65 3,80 4,05 325 3,45 3,60 3,85
= o 30 2,65 2,80 2,95 3,15 3.40 3,60 3,75 4,00 325 3,40 3,55 3,80
w 41 2,65 275 2,90 3,10 3.35 3,55 3,70 3,95 320 3,35 3,50 3,75
o 8 2,75 2,90 3,05 3.25 3,55 3,75 3,90 4,15 3,35 3,50 3,65 3.95
E 100 20 2,70 2,85 2,95 3,20 3.45 3,65 3,80 4,05 3,25 3,45 3,60 3,85
2 30 2,65 2,80 2,95 3,15 3,25 3,60 3,75 4,00 325 3,40 3,55 3.80
§ 41 2,65 2,75 2,80 3,10 3,00 3,50 3,70 3,85 3.00 3,35 3,50 3,75
5 5 2,75 2,90 3,05 3,25 325 3,75 3,90 4,15 3,25 3,50 3,65 3,95
% 125 20 2,70 2,85 2,95 320 295 3,45 3.80 4,05 2,95 3,45 3,60 3,85
L& 30 2,65 2,80 2,95 3,15 2,80 3,25 3,65 4,00 2,80 3,25 3,55 3,80
o 41 2,65 275 2,90 3,10 2.60 3,05 3.45 3,95 260 3,05 345 X275
g = 2,75 2,90 3,05 3.25 2.80 3,25 3,69 4,15 2,80 3,25 3,65 3,95
o 20 2,70 2,85 2,95 3,20 2,556 3,00 3,35 4,05 2,55 3,00 3,35 3,85
L 30 2,65 2,80 2,95 3,15 2,45 2,85 3,20 3.95 2,45 2,85 3,20 3,80
41 2,65 275 2,90 3,10 2,30 2,70 3,05 3,75 2,30 2,70 3,058 3,75
g 5 2,80 298 3,10 3,30 3.60 3,80 3,95 4,25 3,40 3,60 3,70 4,00
% 50 20 2,75 2,90 3,00 3,25 3,50 3,70 385 4,10 3,30 3,50 365 3,90
E 30 2,70 2,85 2,95 3,20 3,45 3,65 3,80 4,05 325 3,45 3,60 3,85
E = 41 2,65 2,80 2,90 3,15 3,40 3,60 3,70 4,00 320 3,40 3,55 3,80
H g 2,80 2,95 3,10 3,30 3,60 3,80 3,95 4,25 3,40 3,60 3,70 4,00
E 622 20 2,75 2,90 3,00 3,25 3,50 3,70 3,85 4,10 3,30 3.50 3,65 3,90
& i 30 2,70 2,85 2,95 3,20 3,45 3,65 3,80 4,05 3.25 3,45 3,60 3,85
g 41 2,65 2,80 2,90 3,15 3,40 3,60 3,70 4,00 3,20 3,40 3,55 3,80
1", eharge permanente due aux madules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale 4 15 daN/m?
12) ; charge permanents due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale 4 12 daN/m?
Version du 07/05/2026

Tableau 27 - Tableau des portées d'utilisation avec rails paralléles aux nervures de la TAN ROOFSTYL 74PT
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ArcelorMittal Construction France

600
FT A60APR

ArcelorMittal

TABLEAU D'UTILISATION (pour travées éqales) - Charges déterminées conformément aux Régles N84 et V65

AN

ROOfSty|® T4PT - pose a plat ou inclinée - Rails perpendiculaires aux nervures des TAN

Largeur minimale d'appui 60 mm - Avec Plaguettes de Répartition

CHARGES DE POIDS ISOLANT 2 APPUIS 3 APPUIS 4 APPUIS ET PLUS
CALCUL + ETANCHETE EPAISSEUR (mm)

(dal/m?} {dah/m?) 075 | oB8 [ 100 [ 1,25 [ 075 [ o088 | 100 [ 125 | 075 | 088 [ 100 | 1,25
5 310 325 3,35 3,60 3,60 3,90 4,10 4,50 3,70 3,90 4,05 4,30
20 3,00 315 3,30 3,55 3,60 3.90 4,10 4,50 3.65 3,85 4,00 4,30
= 30 295 | 310 | 325 | 350 || 360 | 390 | 410 | 445 | 360 | 375 | 3.90 | 420
41 2,90 3,05 3,20 3,40 3,60 3,90 4,05 435 3,50 3,70 3,85 410
5 280 | 295 [ 310 | 330 || 380 | 280 [ 395 | 425 | 340 [ 360 | 375 | 400
= 75 20 275 2,90 3,00 3,25 3,55 3,70 3,85 415 3,35 3,50 365 3,90
75 30 2,70 2,85 2,95 3.20 3.40 3.65 3.80 4,10 3.30 3,45 3,60 3,85
E 41 265 | 280 | 295 | 315 || 330 | 355 | 375 | 405 | 325 | 340 | 355 | 380
§ 5 2,80 270 2,85 3,05 3,35 3,50 3,65 3,95 3.15 3,30 345 370
g ' 20 255 | 270 | 2,80 | 3,00 || 320 | 345 | 360 | 390 | 310 | 325 | 340 | 365
a 30 255 | 265 | 275 | 300 || 300 | 335 | 355 | 385 | 300 | 325 | 335 | 360
3 41 2,50 2,65 2,75 2,95 2,80 3.25 3,45 3.80 2,80 3,20 3,30 3,65
= 5 240 | 250 | 2,65 | 2,85 | 300 | 325 | 340 | 385 | 200 | 305 | 320 | 345
g 20 2,40 250 2,65 2,85 275 3,20 3,40 3,65 275 3,05 3,20 345
125 30 240 | 250 | 260 | 280 || 260 | 300 | 330 | 360 | 260 | 300 | 320 | 340
41 235 | 250 | 260 | 280 || 245 | 285 | 320 | 355 | 245 | 285 | 315 | 340
] 2.25 240 2,50 2,70 2,65 3.06 3,25 3.50 2,65 2,90 3,05 3.25
e 20 225 | 240 | 250 | 270 || 245 | 285 | 320 | 350 | 245 | 28 | 305 | 325
30 225 240 2,50 270 230 270 3,05 3,50 230 2,70 305 325
41 2.25 240 2,50 2,70 2,20 255 2,90 3,40 2,20 2,55 2,90 325
5 310 | 325 | 335 | 360 || 360 | 390 | 410 | 450 | 370 | 390 | 4.05 | 430
20 3.00 315 3,30 3.55 3,60 3,90 4,10 4,50 3,65 3,85 4,00 4,30
= = 30 285 | 310 | 325 | 350 | 360 | 300 | 410 | 445 | 360 | 375 | 380 | 420
g 41 2,90 3058 3,20 3,40 3,60 3,90 4,05 435 350 3,70 3,85 410
o 5 310 325 3,35 3,60 3.60 3.90 4,10 4,50 370 3,90 4,05 4,30
'é s 20 300 | 315 | 3.30 | 355 | 360 | 390 | 410 | 450 | 365 | 3.85 | 400 | 430
30 285 310 3.25 3,50 3,60 3.90 4,10 445 3,60 3,75 3,80 4,20
§ 41 2080 | 305 | 320 | 340 || 335 | 300 | 405 | 435 | 335 | 370 | 38 | 410
3 5 310 325 3,35 3,60 3,60 3.90 410 450 3,60 3,90 4,05 4,30
g 195 20 3,00 3,15 3,30 3,55 3,30 3,80 4,10 4,580 3,30 3,80 4,00 4,30
i 30 295 | 310 | 3.25 | 350 | 310 | 360 | 4.05 | 445 | 310 | 360 | 390 | az0
ﬁ 41 2,80 3,05 3,20 3,40 2,90 3,40 3,85 435 2,90 3,40 3,85 410
< 5 310 | 325 | 335 | 360 | 310 | 360 | 4,05 | 450 | 310 | 380 | 405 | 430
o 20 3,00 315 3,30 3,55 285 3,30 375 4,50 285 3,30 375 4,30
a0 30 2,95 3,10 3,25 3,50 2,70 3,15 3,55 4,40 270 3,15 3,85 4,20
41 285 | 305 | 320 | 340 || 255 | 3.00 | 340 | 420 | 255 | 3.00 | 340 | 410
% 5 310 3,25 3,35 3,60 3,60 3.90 4,10 4,50 3.70 3,90 4,05 4,30
g 50 20 3,05 3,20 3,35 3,60 3.60 3.80 4,10 450 3,70 3,90 4,08 4,30
% 30 3,00 315 3,30 3,50 3,80 3,00 410 450 3658 3,80 385 425
E.l o 41 295 310 3,20 345 3,60 3,90 410 4.40 3,55 3,75 3,90 415
g - 5 3,10 3,25 3,35 3,60 3.60 3,90 4,10 4,50 3,70 3,90 4,05 4,30
w 622 20 3.05 3,20 3,35 3,60 3,60 3,90 4,10 450 3,70 3,90 4,05 4,30
§ ’ 30 3,00 315 3,30 3,50 3,60 3,90 4,10 4 50 3,65 3,80 3,85 4,25
o 41 2085 310 3,20 3,45 360 3.00 4.10 4,40 355 3,75 3.90 415

1)+ charge permanente due aux medules PY et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale & 15 daN/m?
' : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR st ROOF-SOLAR INCLINE prise agale 3 12 dal/m?®

Version du 07/05/2026

Tableau 28 - Tableau des portées d'utilisation avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

ROOFSTYL 74PT

Page 77 sur 187




ATec n® 21/22-82_V5

Fiches Techniques et tableaux de portées des TAN ROOFALTEO PVC de BACACIER

Configuration

Référence TAN

ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné

Pose paralléle
aux nervures des TAN

Pose perpendiculaire
aux nervures des TAN

ROOFALTEO 42.1010
PvC

Tableau 29

Tableau 30

ROOFALTEO 49.950
PVC

Tableau 31

Tableau 32

ROOFALTEO 49.950PP
PVC

perforation en plage

Tableau 33

Tableau 34

ROOFALTEO 59.900
PvC

Tableau 35

Tableau 36

ROOFALTEO 59.900PP
PvC

perforation en plage

Tableau 37

Tableau 38

ROOFALTEO 59.900PA
PVC

perforation en ame

Tableau 39

Tableau 40

ROOFALTEO 59.900PT
PVC

perforation totale

Tableau 41

Tableau 42

ROOFALTEO 73.780
PVC

Tableau 43

Tableau 44

ROOFALTEO 73.780PP
PVC

perforation en plage

Tableau 45

Tableau 46

ROOFALTEO 73.780PA
PvC

perforation en ame

Tableau 47

Tableau 48

ROOFALTEO 73.780PT
PvC

perforation totale

Tableau 49

Tableau 50
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Bacacier By Kingspan

Pose paralléle aux nervures

| EPAISSEUR MASSE
T NOMINALE SURFACIGUE
'_, \, v \., i kg fm?
2 > LHEH a-r

E
e 0,75
Face Préloguée .00 o4
REVETEMENTS STANDARDS

Acier de nuance 5320GD ﬁpuisseur nominale {mm) Maormes

wri et Thermo TRZF 55 d'g

s ertirme decharaes Rormaps deceadort b st astaidmrtes ani fanetion B dhimse

Tableau 29 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 42.1010 PVC avec rails paralléles aux nervures de la TAN

Page 79 sur 187



ATec n® 21/22-82_V5

Bacacier By Kingspan
Pase parallele aux nervures
_I_,||.' i 1)

TABLEAU DES PORTEES D'UTILISATION EN METRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES 1 épaisseurs nomincles en mm

CHARGES MON PONDEREES
{dahim®

PORTEES D'UTILISATION

CHARGES DE
MEIGE N84

POIDS ISOLANT +
ETANCHEITE

73

100

125

e d'adier nerviree non Stru

s gdjocen!

Tableau 29 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 42.1010 PVC avec rails paralléles aux nervures de la

TAN
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Bacacier By Kingspan
Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technicue

) EPAISSELR MASSE
B MOMINALE  SURFACIQUE
- L - .o - mm kgfm®
e 0,75 n
4 *
Face Prélaquée 100 -

REVETEMENTS STANDARDS

Acier de nuance S32060 Epaisseur nominale (mm) Normes

m 075 41,00

) tres revEtements Sur demande hF EM 1016 < 2022 /MNP P 34-301 22077

RAPPELS

L= tableoy des portées o'ut ksation <-oprés est walable pou

= Lesysterne dint 00 Fa 1 byet dlun Awis Techrugue i e vl
t e L
« lendemble des g i shest jua ROOF-SCLAR P Tak DTL - Plet & 1 e CoL
Je validit
Pour les dogisseurs mox et e spaisseursen Un ssul [t se reporterd [wis Techrigue ROCOF-SOLAR, PV TAN DTU - Flat #nc lind.
£ xonas A, Bet T Pour ko rane D, elle a5 wiifide an peen At ure charge
o da cendaontas et ascanderos en for |

Tableau 30 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 42.1010 PVC avec rails perpendiculaires aux nervures de la
TAN
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Baocacier By Kingspan
Pose perpendiculaire aux nervures

TABLEAU DES PORTEES D'UTILISATICN EN METRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES » épaisseurs nominales en mim

CHARGES NON PONDEREES PORTEES D'UTILISATION
{daM/m"}

CHARGES DE POIDS ISOLANT =
NEIGE N84 ETANCHEITE

75

100

125

Tableau 30 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 42.1010 PVC avec rails perpendiculaires aux
nervures de la TAN
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Bacacier By Kingspan

Pose paralléle aux nervures

= -iche technigue
g i
- ‘J}-A
L) il EPAISSELR MASSE
-~ NOMINALE SURFACIGUE
'y . s mirm kg#m?
* - LR ] b
} 0.75 ! 54
* ol Foce Prelaguee 1,00 1"
REVETEMENTS STANDARDS
Acler de nuanee S35060 Epalsseur nominale (mm) Narmes
| P I
Suip DBE% ;2022 [ ]|
Bires revitemne & g NEY | 20 | 1
RAFPELS
L= tableoy des portess o'ut e &
- AR PWC TAN DT "t l e de g sociate ME SOLAR foisart 'objet d A = = Urs ohe =
e d'ecler nereurde ROOFALTED 42550 PAC
T ROCF-S0LAR MU - Part B lnelied er 2o
B3l M L& i
Lor larcgear e o 50
s T lirrit rerrre i chorg s nonmales descendares st s snckartes e fonctisn de chogue

Tableau 31 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 49.950 PVC avec rails paralléles aux nervures de la TAN
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Bacacier By Kingspan

Pose parallele aux nervures

TABLEAL DES PORTEES D' UTILISATION EN METRES EM FONCTION DES CHARGES DESCENDAMTES gpuisseurs nominales en mm

CHARGES NON PONDEREES
(oM

PORTEES D'UTILISATION

CHARGES DE  POIDS [SOLANT +
NEIGE N84 ETAMCHEITE

50

100
30 2,00 2,20 27

123

145,7

Tableau 31 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 49.950 PVC avec rails paralléles aux nervures de la
TAN
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Bacacier By Kingspan

Pose perf

¥ EPAISSEUR
NOMINALE
[ mm
0,75
- ] > Face Prélaguée 1,00
REVETEMENTS STANDARDS
Acier de nuance 5350GD [ Epaisseur nominale (mm) Normes
t ] i 35 ne f ( |
1 ¥ o |
¢ L 1 1 and FEMID 3
jat d'ur Technigh
ILAF A ot &
vplicitennent verfise pour les zones A, B et C. Pour io zane D, elle est warifise en prat
i r {e h T desrendant r !

ATec n® 21/22-82_V5

pendiculaire aux nervures

MASSE
SURFACIGUE
kg/m*

Tableau 32 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 49.950 PVC avec rails perpendiculaires aux nervures de la

TAN
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Bacacier By Kingspan
Pose perpendiculaire aux nervures

TABLEAU DES PORTEES D'UTILISATION EM METRES EN FOMCTICN DES CHARGES DESCENDANTES ¢palsseurs nomincles enmm

CHARGES NON PONDEREES
{dah/m?)

PORTEES D'UTILISATION

CHARGES DE
NEIGE N84

POIDS ISOLANT -
ETANCHEITE

0.75 1,00 0,75 1,00 Q.75 1.00
5 .60 3,90 i z 5,60
20 s %z
50
30 5 B 3,45 5 13 5
1 )
5 ] a0 51 5.4
20 240 5 310 L 5 13
75
30 P 2 2 2 2
&1 2,30 ) 2,590 52
5 10 5
Pl 5 5 3 33 8 3
[H#]
30 J (1]u] 3
41 00
] 2 1
0 (
125
50
41 o5 5 ] 340 55 2
-] 05 5 2.80 310 2.55 Z
20 il 2 18
145,7 :
30 5 2 f
41 300 2,30 3 B8 500
valeurs indigudes (] d'écars or I diocentes ma d
] IF EM 14782 ; 2006 I

Tableau 32 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 49.950 PVC avec rails perpendiculaires aux nervures
de la TAN

Page 86 sur 187



ATec n® 21/22-82_V5

Bacacier By Kingspan

Pose parallele aux nervures

EFAISSEUR MASSE
NOMINALE SURFACIGUE
mm kg
0,75 70
& > Farca Préioaués 1.00
REVETEMENTS STANDARDS
Acier de nuance 3350GD | Epaisseur neminale {mm)
15 . D 7
A BTHMBT r dear
RAPPELS
Let per s i i
- LAR PWIC Le DOWE SOLAR [aisan bjet I " cours |
CIBr Per i
s Lensernizle des groupes de modules photovoitalques ndigués deans lo grille de verfleotion essocide & A Technigue ROCE-SDLAR FVC TAM C7 Fior & Incling 2n cours

Tableau 33 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 49.950PP PVC avec rails paralléles aux nervures de la TAN
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Bacacier By Kingspan

Pose paralléle aux nervures

Ik U

CHARGES NON PONDEREES
{dalim?)

POIDS ISOLANT +
ETANCHEITE

CHARGES DE
MEIGE No4

0,75 1,00 0,75 1,00 1,00
" 2 5 345 %00 T o %00
0 ( p 3.2
50
a0 215 2,35
4 z 5,10
g i 5. 56 & -
20 215 5] 245 2,70
75
30 v ‘
& o 2,80 {
g 3T 18
0 8BS o 4 K z 5
100
0 B 0 ) 5 ) 4
& B 00 65 2,20
5 . [ 250 1 3
20 v 1 x
125
0 0 A0 2.2 2.0 <,
4 Bib F [
g 5 B0} ) (
20 55 i
145,7
0 0 P 2,3
4] ar
il =0 lars o colehne 1o idereas walakl 15 et es djacen nssant pas 20
< ROOEALT e | W72 - 2006, conforme o NF DT 5.5 © 2008, non destings
| asl 1g6s EF vie,

Tableau 33 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 49.950PP PVC avec rails paralléles aux nervures de
la TAN
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Bacacier By Kingspan

Pose perpendiculaire aux nervures

Fic tecnniau

EPalSSEUR MASSE
HOMIMALE SURFACIQUE
mm kg/m
0,78 0%
- = » Faes Pralaquas 1.00 =
REVETEMENTS STANDARDS
Acier de nugnce 535060 Epuissem neminale {mm] Normes
Aehery .7 1O FEM 10344 - 20 MF P X4-3
Fal FER 10 2 {NF P 34-301 « 2017
Aubies rever e et Sur dermanide MFEN 10189 | 2022 / NF P 34-30] - 0
RAPPELS
& tableal des partées d ot pres a5t vlable b
isan =t dUn Avis [=chmigue =n s de wolidite
ROCQF-SOLAR PYC TAN DU - P Inchiry
Forotoit Takhi irinimale A0 mm et Thema TRZY S minETake &0 rimn
L | cline.
P i o =l

Faut V'obpet ce lirmata ecrclories el oscenda ntes en foncbon de chogue

lat Blnchne

Tableau 34 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 49.950PP PVC avec rails perpendiculaires aux nervures de la
TAN

Page 89 sur 187



ATec n® 21/22-82_V5

Bacacier By Kingspan
Pase perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTEES D'UTILISATION EN METRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDAMNTES » épalsseurs neminales en mm

CHARGES NON PONDEREES

{dalN/m™) PORTEES D'UTILISATION

CHARGES DE

POIDS ISOLANT +

» vk (Y i 4 & 4 A A
MEIGE N&4 ETANCHEITE
0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
a 2,50 2 ]
o .
50
30 ; )
41 25 3 ;
] 3t 2,43 5. 3
0 5 2,40 200 30 -
75
30 Z 2,58 2.8 265 29
P 5 " ) 4]
5 200 ol a7 3.05 55 2. 85
) I i )
100 ]
30 i ] i
4 5 1 & 30 aF ]
5 1.85 205 i 33 i
20 2 50
125
30 5 2,05 245 75 35
4 80 2,00 2.4 2 2 2,5
5 t E 5
prat ) 5 o 5 =
37
30 5 5 45 225 5
Fil . o 4

2 sont considémes valohies en ons d'gearts entre portées odjnce ntes ne dépassant pos 20 4

Tableau 34 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 49.950PP PVC avec rails perpendiculaires aux
nervures de la TAN
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Becacier By Kingspan
Pose paralléle aux nervures

A Che el g

- 1
-~
7 3 -
"% o EPAISSEUR MASSE
FW s HOM NALE SURFACIGUE
L. # A kg
- 5 1]
+ pl r e PR 0,75 798
M i Face Frelogquée 1L.OD 108

REVETEMEMTS STANDARDS

acler de nuance 35060 Epaisseur nominale (mim)
{ H I 110 P S-S0 L
" 571,00 MFE 0F:20
Auires revEoarms arr nde M 2t
RAPPELS
 tabliean dles partees diinlizarian - aprss 251 valable pour
* a sociéte DOME SOLAR falsant Fobjet dun Avis Teehnique en cours de volldite

Tableau 35 - Fiche technique de Ia TAN ROOFALTEO 59.900 PVC avec rails paralléles aux nervures de la TAN

Page 91 sur 187



ATec n® 21/22-82_V5

Bacacier By Kingspan

Pose paralléle aux nervures

TABLEAU DES PORTEES D'UTILISATION EN METRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES > épaisseurs nominales en rmm

CHARGES NON PONDEREES

{dak/m?) PORTEES D'UTILISATION

CHARGES DE | FOIDS [SOLANT +
MEIGE N84 | ETANCHEITE

50

75

100

Tableau 35 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900 PVC avec rails paralléles aux nervures de la

TAN
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ATec n® 21/22-82_V5

Pose perpendiculaire aux nervures

EPAISSEUR MASSE
NOMINALE SURFACIQUE
mm kgémé
0.75 A9
" Fuce Freloguee 100
REVETEMENTS STANDARDS
Acier da nuance S350G0D Epaissaur nominale fmm)
sster 19 5
1] y S 1 20 4
RAFPELS
o bl 0 s OLtl i lable
- L = d'iniegration p mique ROO DT Mal & nding de la soddte DOME SOL dun Awis Tachnigue en cours de validilg
= 3 et e i 1PV
- ” Tl 3tder b 1 ik " e werif 550 I'A ROCF PV TaM DT - F cour
e
lire
e D, el s :
le2 10 da b il
charges rormales descendemes et ascendantes en fonction de choque

Tableau 36 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900 PVC avec rails perpendiculaires aux nervures de la

TAN
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Bocacier By Kingspan
Pose perpendiculaire aux nervures
SNV S | TR S

= ednnidue

TABLEAU DES PORTEES DYUTILISATICN EN METRES EN FONCTION DES CHARGES DESCEMDANTES » épaisseurs nominales en mm

CHARGES NON PONDEREES
{dahl/m®)

PORTEES D'UTILISATION

CHARGES DE
MNEIGE NS4

POIDS ISOLANT +
ETANCHEITE

50

100

125

145,7

Tableau 36 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900 PVC avec rails perpendiculaires aux nervures
de la TAN
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Bacacier By Kingspon

Pose paraliéle aux nervures

l—.. -y o R I

EPAISSEUR MASSE
MM NALE SURFACIRUE
i mm kg/m*

0,73 4

L 500 J Faace Préloq e 1,00 250

REVETEMENTS STANDARDS

Acier de nugnce 5350GD Epaisseur nominale {mm)
) ) EN 1
015 ) NF ER 1 301 ;2
u n o EMA(
RAPPELS
aTableou des portées d'Utilisotion ci-oprés est valoble pour
& Lesysteme dlirmegration phatove tafque RG AR FVCTAM OTU Plar & Incling de k3 sacidré DOME SOLAR faisant Fobjet d'un Avis Tachinigu eenits de validitd
e ure pase paralele au nenaures de lo ke diacier nervurds RTOFALTED SR900F
- o (i A% dars ko grile de wé fification assacés & Bvis Tecknique RODF-SOLAR PVC TAN OTU - Plal & ncin
= B0 iy
rrole B0 rrim
r
= t & fin
tele d'ocher nervuree CFALTED 59 5C WV deil €l
+ Fide 8 aizen dune fisotian por nervure
La largeur minima ke des appuis est de 80 mir
Avis Tethnigue SOLAR PV TAN D lal B leeling Tail bl de Tnvilations en lerrm da s vl descandanles &l ascerdon e en fe ricle cheue
T 1 T reik 25 des miadl
Lif i =i 37 e &

Tableau 37 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PP PVC avec rails paralléles aux nervures de la TAN
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Pose paralléle aux nervuras

liche technique

TABLEAU DES PORTEES D'UTILISATION EN METRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES ) epaisseurs nomincles en mm

CHARGES NON l“;'NDEM'Es PORTEES DUTILISATION
IdaMdmd}

CHARGES DE
MEIGE N84

PGIDS IS'DLIN:f +
ETAMCHEITE

.75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
5 2 55 P % EE
20 3 il r v
50
30 : ] a9 |
& 3 50 30 335 | 31
5 0 8l ]
20 0
-}
30 3 5,11 1
4 ] i G
E LU L2 2yH 2,9 2 2
20 [ 0 1 4
100 > e - - = ~ =
30 ( A 2.40 o 4
4 25 2.5 2,40 Z 2,40 2
2 B3 .05 3 2 2,30
20 u ) 2,25 ] L0} 5
123
30 BS 108 2 55 in 2
o+ as 1,05 1.1 2,00 4,34 2,5
5 5 45
20 7 5 2.0 ]
145,77
30 73 & 5 ) 2
4 F Iy
e varleurs indiaoses daps alenne sart cons derees vilables er eos f Srarts entre portess adjscentes re de P
Boppel PP PC est une thle dacier nervanée non structurelle selonla norrre MF EN 14782 : 2004, conforme ey MF TTU 43.3 < 2008, non destinded
SCEOil e 190 EF| selon b norrms MFEM 795 2 2006 ou simikaires ca ligns de vie,

Tableau 37 (suite)- Fiche technique de Ia TAN ROOFALTEO 59.900PP PVC avec rails paralléles aux nervures de la
TAN
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Pase perpendiculaire aux nervures

s i
EPAISSELR MASSE
NOMINALE SURFACIGUE
i ke/m’
0,75
Face Prélaguése 1,00 50
REVETEMENTS STANDARDS
Acier de nuance S350GD Epaissaur norninale (mem) Normes
Gl 0,751, WFEN 10344 : 2015 /N 34-310 : 2017
« [ J 0188 200 FP
Pautre E erits <1 demand EN 10169 - 2022/ NF P 34-3 20
RAFPELS
& tobleay Jes tees o utilisot o n crapres est walable pos
f l'abjet dun Avis Tech = v5 dle validits

jue ROCF-SOLAR PV TAN DT - Flat & Indiné o

; i
eine 2alen le s NBA (févrizr 2009) s5t implicitarment verifise szonas A, Bet C. Poul ko zome D, ells 51 vwirifiée &n pranont Lne chorme
Je e W I
1
La
I OTU - Flat & incline fuit [objet de Fritations en terme de chorges normales descendartes e oscendantss sn fonction de chagque
Y t s reails il G e T
lez-voss r=porter & [Avis Te = rs e validits

Tableau 38 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PP PVC avec rails perpendiculaires aux nervures de la
TAN
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Bacacier By Kingspan
Fose perpendiculaire aux nervures

TABLEAU DES PORTEES D'UTILISATION EN METRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES épaisseurs nominales er mm

CHARGES NON PONDEREES
(dah/m®)

PORTEES D'UTILISATION

CHARGES DE
MEIGE Ng4.

POIDS ISOLANT +
ETANCHEITE

0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
= e 3 o 5 60 e - i
20 Y
50
30 5 2.8 5,40 LY 3 3,45
41 é ai & ) 1
40 2,845 7 ]
20 260 b &
75
U 2.0 Zoaa U 1 Z 1
#1 50 85 I
5 A5 ] 3 L
20 2 2,40 2,60 52 2,75
100
50 2,15 5 ? 5
4 L 2,70 Z
5 2,00 2,60 0 2.5 ¥
20 ) ) Pk N
5
30 ] 2 5
&1 0 :
5 = 11 % 3 =
20 1,50 an
145,7
10 150 ' A0 7
41 1,810 '
o5 yaleurs sesdans lorne centes ne depass: 1
FEN 1478 36, cordar s WF DT 458 - 2008, ran destines o

Tableau 38 (suite)- Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PP PVC avec rails perpendiculaires aux
nervures de la TAN
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Pose paralléle aux nervures

| G -..I!'

EPAISSEUR MASSE
NOMINALE SURFACIGUE
mm kg/m*
0,75
Face Préloquée 1,00
I '
REVETEMENTS STANDARDS
Acier de nuance 5350GD Epaisseur nominale (mm) Normes
t I F
RAPPELS
e tubleau des portéss tion cl-opigs st v & pou
OLAR fai et d'un Avis Techniqus en cours devalidié
. ROOF-SOLAR PV TAN DTU - Plas & Incliné an eou

SOLAR PV TAN OTL - Flat & incline.

Tableau 39 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PA PVC avec rails paralléles aux nervures de la TAN
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Pose paralléle aux nervures

TABLEAU DES PORTEES D'UTILISATION EN METRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES * épaisseurs nominales en mm

CHARGES NON PONDEREES
(daN/m?)

PORTEES DUTILISATION

CHARGES DE | POIDS ISOLANT +
NEIGE N84 ETANCHEITE

20 2 2 2 20
50
30 2,40 24 4 J 2 15
41 2,35 2.6 3,00 2 Fa |
5 . ' B[ .
20 1 4 0 5
75
30 ) 5 4 A5 45
41 1 - ) 9 £
5 | 5 2.4 15
20 il 7 a4l Aan
100
30 15 2,25 24l 2.75 G 2,70
4 oo ] 2.35 2.7 35 2,65
5 o 10 ) 75 - o
20 * | | 2
125
30 2 | 1 z
41 1,50 1 5 < <
3 5 ] | 5 4
20 15 15 2
145,7
30 =3 20 208 2 2 238
4 2,00 2,00 2.3 Z 2.3
5 d'a ertre s acentes ne depassor 1s 20

tuctuelle selon warne M ER 14782 20006, corfanmss ¢ JF OTU 43,3 ; 2008, non destinee G

Tableau 39 (suite)- Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PA PVC avec rails paralléles aux nervures de la
TAN
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Pose perpendiculoire aux nervures

Fiche technigue

EPAISSEUR MASSE
NOMINALE SURFACIGUE

i kg/m
0,75 745
Foce Prélaguée 1
o o oe € 1,00 10,2

REVETEMENTS STANDARCS

Acier de nuance 53506GD Epaisseur nominale (mm) ‘ Narmas

Gahea 0,7¢ 0 MF EM 10546 - 2015 £ M
Fohpmszar 15 pim 0,75 #1,00 NFER 10169 + 2022 /NF P 3&-201 £ 2017
T st charogrche NE EN TGS © 2022 JHF P 38301 ; 2017

RAPPELS

st walable po.
. e ROOF-SOLAR PV TAN OTL Plor & Incling de & OME SOLAR foisant Fobier d’un dwis Techrinus en cours devo lidiné
sres de o 18le d'oder nervures ROOFALTED 59.90
. woltaigues indigues dars |o grille de verifico tion axsocise 3 [Avis Teshnigue RODF-SOLAR PV TAM OTU - Plat & Incline sn cours

=5 et ascendartes en fonction de chag ue

Tableau 40 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PA PVC avec rails perpendiculaires aux nervures de la
TAN
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Pose perpendiculaire aux nervures

TABLEAU DES PORTEES D'UTILISATION EN METRES EM FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES » épaisseurs nominales en mm

CHARGES NON PONDEREES
(dal/m?)

PORTEES D'UTILISATION

CHARGESDE  POIDS ISOLANT +
NEIGE N84 ETANCHEITE

9 273 30 3,20

L1t}
30 2,60 2,85 5,50 5,60 515 24
+ 3 el
g ] 3 5 4 5,50
30 a 5 795 T 95

5
30 &l ¥ L2
& 5 = -
20 2,25 45 270 310 2.7 3,00

100 = = =
30 ] 15 L
4 ‘ 20
5 2,10 2,30 B0 Z%D 1,50 2,85
20 20 24 4

129
Lt} ] ' 2 4 ar
41 5 2,2 2335 2 2,35 2
] 195 2.20 2.3 a7 2,70
20 1.2 ) | €

145,7
30 195 ) 15 3 5 X
A ;6 1t "

5 vl i dars la ealanne sont considérdes valables en oo r itre portées ndjarentes ne dépasse yas, 20 %
Bappel @ Le ROOFALTES 52000PA BVG 257 une réle d'acier nervarée non structurelie selon (o norrne WNF BN 14782 + 3006, conforme au WF OTU 43,3 : 2008, non destinde &
recevair des dispositifs d'ancroges P selon la norme NF EN 7953 2000 o0 5 glres o ligne da vie

Tableau 40 (suite)- Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PA PVC avec rails perpendiculaires aux
nervures de la TAN
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Pose paralléle aux nervures

EPAISSEUR MASSE
NOMINALE SURFACIGUE
mm kg/m?
0.75 5,84
P oo : Faee Prélagquie 1,00 1z
REVETEMEMTS STANDARDS
Acier de nuance 5350GD sseur nominale {mm) Hermes
RAPPELS
Le tablea u des portées d'uillisation ci-aprés est volable pou
0 ol e val
wigque RCCF-SOLAR TAN CITL - Pt & g
y Lt
s descendontes et oscendontes en lonction de chogus

Tableau 41 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PT PVC avec rails paralléles aux nervures de la TAN
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Pose paralléle aux nervures

|_ e tecnicuy

TABLEAU DES PORTEES D'UTILISATION EN METRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES > épaisseurs nominales enmm

CHARGES NON PONDEREES
{daN/m?)

CHARGES DE | POIDS ISOLANT +
NEIGE N84 ETANCHEITE

6] 230 2. <./ J 3 305
50

=11} 2,2 2.4 300

& ( 4

5 & g

20 205 = — o 240 =
75

3o 2. 2.3 2,65 3 )

& [ull 3

5 | gt i y

20 |,%5 g 2.4 5 5
100

30 180 { b 240 10 o]

4 1,50 . . 3

5 1.80 v 1

20 1.8r . i
125

30 1,80 7,00 20 220 2.20

4 1.80 1,95 8 15 n

9 1 1,90 2. 3

0 1 1%L 8] 2,10 B0 I
145,7

30 17 1,91 oy ' 15

4 7 1,50 75 5

Tableau 41 (suite)- Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PT PVC avec rails paralléles aux nervures de la
TAN
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ATec n® 21/22-82_V5

Pase perpendiculaire aux nervures

AGE T
EPAISSEUR
MNOM| MALE
mm
0,75
£ Face Prél =
i ; ace Préloquée 1.00
REVETEMENTS 5STANDARDS
Acier de nuonce 535060 Epaisseur naminale (mmj) | Normes
Q) 14) 2007
Sl t i) £ 017
LLE i ran FE 017
RAPPELS
Le tableau des portees ditlisotinn c-nprés est volasle pour
bpet d'un Avis Tean

- L

ndiques dans lo grifle de verifieation assnoes 4 19

s s phemnvnl taiques

= trritErmant CEel T e L

Ln e rinimale das appuls ez de 40

MASSE
SURFACIGUE
ka/m’

A B4

Tableau 42 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PT PVC avec rails perpendiculaires aux nervures de la

TAN
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ATec n® 21/22-82_V5

Pose perpendiculaire aux nervures

TABLEAU DES PORTEES D'UTILISATION EN METRES EN FONCTIOM DES CHARGES DESCENDANTES » épaisseurs nominales en mm

CHARGES NON PONDEREES
(daM/m?)

PORTEES D'UTILISATION

CHARGESDE  PCIDS ISOLANT +
NEIGE N84 ETANCHEITE

50

100

125

145,7

Tableau 42 (suite)- Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PT PVC avec rails perpendiculaires aux

nervures de la TAN
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Pose porallele oux nervures

CANIGQUE
EPAISSEUR MASSE
NOMINALE SURFACIQUE
mm kg/mi
. 4 4 : 0,75 2.2
¢ " il Face Frelaquée 1.00 ) 2
« ¥
REVETEMEMTS STANDARDS
Acier de nuanee 535060 Epaisseur naminale (mm) Marmes
[P ) 75 1,00 [N 10545 15 #NF 7
Polpester 15 e 0,75 #1,0 JF EM 0S| 2022 /HFP 3 1017
2 v o Cpmicn EN 4 i 1:2
RAFPPELS
Le te
. L ] IME SCIUAR faisant [shiist 60 Auis Teshrigue en sourns de valiel
W r &
» LUengemble des groupes de medy les phatoveltulques indigues dons | ficotion associes o |'Avls Teshnique ROOE ARF o Plat & Incling l
e (e O]
-
r
Fea AM DTU - Plot Bined
a1l v ¥ { ¥ oer ¥ ieadon L

Tableau 43 - Fiche technique de Ia TAN ROOFALTEO 73.780 PVC avec rails paralléles aux nervures de la TAN
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Pose paralléle aux nervures

TABLEAU DES PORTECS D' UTILISATION EM METRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES 3 spaisseurs nomingles en mm

CHARGES MON PONDEREES .
{dabim?) PORTEES DUTILISATION

|
CHARGES DE | PG|DS [SOLANT +
MEIGE N84 ETAMCHEITE

50

100

125

5,7

et e S INF DL 43,5 - 2000 st destinge o

Tableau 43 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780 PVC avec rails paralléles aux nervures de la
TAN
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b Y

Faee Préloquee

REVETEMENTS STANDARDS

Acier 48 nuance S350GD Epalsseur nominale (mm) ‘ Normes
scahvn ) RIf
o 15 um 37541 MFE o7 2022
Autres evetements Sar demande M EM 10189 UE P EE-G
RAPPELS
leaudes port d'ut tar ol

i o8 Bpoisssurs ez ot los epaisseuis =n yn seud I, se reporer o s Technigue ROOF-SOLAR PV TAN C

Les por ldas duliliaa lian flegeer

ATec n® 21/22-82_V5

Pase perpendiculaire aux nervures

iche tecanigue
EPAISSEUR MASSE
NOMIMALE SURFACIGUE
mmm keyfrev
0,78
1.00 12.28

i = valichied
0 Y RF (] 1t & Incline 20 oo
b=
ét C. Peauin I 2o D), elle st varifibe on prenart une chorge
miales descendarntes 1 uscendantes en fanction de chague

Tableau 44 - Fiche technique de Ia TAN ROOFALTEO 73.780 PVC avec rails perpendiculaires aux nervures de la

TAN
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Pose perpendiculaire aux nervures

{ &2 Tey | e

TABLEAU DES PORTEES D'UTILISATION EN METRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES » épaisseurs nominales en mm

CHARGES NON PONDEREES

i = :
{dat/m’} FPORTEES D'UTILISATION

CHARGES DE
MEIGE N&4

POIDS ISOLANT +
ETANCHEITE

0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00

5 3.0 4.20 510 5,60

50

75

100

125

1457

uct e setlon lo rorme WNF BN W782 1 20068, conforme au NF DTLE43.3 « 2008, nan destindgs &

Tableau 44 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780 PVC avec rails perpendiculaires aux nervures
de la TAN
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Pose paralléle aux nervures

Fiche technique

EPAISSEUR MASSE
NOMINALE SURFACIGUE
mm kg v
| " 0,75
"" ) o — Face Prélacude 180 .
7] »

REVETEMENTS STANDARDS

Arier de nuance SIS0GD | Epaisseur naminale (mm) M aF s

Gl 75 41,00 HF EMTOEAS | 2015 /NF P 5d-510

iy 15 pirn P 41D M ER 0185 = 2002 F NF P 54 ?

reer l g Rl 2 FP 34 200
RAPPELS
1M1EE [ i} i il our

- cursd Al
' lin =]
.

s |es #paisseurs mos ot les spaissewrs en un seul I, se reporter 8 hwvis Techrigue ROOF-SOLAR PYC TAN DTU - Flor & incling..

5 ERErTe AF CROR TS A S BESAR A0 ATES BT SRR ANRTES o TOneTIon de ehoe

Tableau 45 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PP PVC avec rails paralléles aux nervures de la TAN
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Pose paralléle aux nervures

TABLEAU DES PORTEES D'UTILISATION EN METRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES » epaisseurs nomincles en mm

CHARGES NON PONDEREES
{caMN/im?®)

PORTEES D'UTILISATION

CHARGES DE
NEIGE N84

POIDS ISOLANT +
ETANCHEITE

a,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
5 3,30 3,60 35 75 1,05 0
20 ( 1 20 |

50
30 | 45 A 179
4] | 4,45 4,18
5 24 4 4,25 3,65 oG
0 C I i

75
30 [ I 3,50
21 A 0 7 4 0 < ar
5 2,70 ol g 3,35 3,55
0 7 5 3,25 T 5,30

100
3 [ 2,95 3 5,65 3,3( i
4] a0 b & 25 3,55
5 2,55 1 45 ]
20 2,55 55 40 3,10 3.40

125
30 2,55 P 250 L5 5,05 40
41 5 o m— e -
[ 2 45 R g } G5 1 55
20 2,40) : 5 a0 2,9 :

145,7
T - B
1 c - n & 3.25

I L s I colonm r 15l ol rooosd 1 Lre por » il pas 20

Tableau 45 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PP PVC avec rails paralléles aux nervures de
la TAN
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Pose perpendiculaire aux nervures

cne '_u_"'_" r||I_

EPAISSEUR MASSE
NOMIMNALE SURFACIQUE

mm ka/m?

95 12 | 0,75 873
. ‘ Face Prélaguée 1,00 1,04

REVETEMENTS STANDARDS

Acier de nuance S350GD E'puisnur neminale {mm) MNormes

Sahvo ), 72 /1,00 034 ) F

o seciété DOME SOLAR falsomt I'ebjet d'un Avis Technigue en cours de volidité

asacies 6 A Techaiqus ROCF-SOUAR PVC TAN OTU - Plot & Incline =n cours
- fant r

Pou L - Plat & ircli

Las

La e lor s MB4 (fevricer 200%) cst impicitement wérifice pour los zanes A, B et © Pour o zon = "h PIeRaNT Line charg
de T T

Tableau 46 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PP PVC avec rails perpendiculaires aux nervures de la
TAN
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Pase perpendiculaire aux nervures

TABLEAU DES PORTEES D'UTILISATICH EN METRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES » épaisseurs nominales en mm

CHARGES NON PONDEREES
[dai/m?}

PORTEES DUTILISATION

CHARGES DE
MNEIGE NB4

FOIDS ISOLANT -
ETANCHEITE

0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
Hl 3.0 L1 1 2,50 ‘]
0 R ! )
50
3a 3,55 4,45 510 235 475
11 4 o o |05 s 33
X 1 ! 1 a0
20 - 5 4 4 Pl 480
75
30 3 5.4 4 .85 L
3 S &, a0 FT
20 5 f ] 35
100
i 345 385 5
1 ] y 390 4 ) 415
5 %05 415
0 3.3 ] Iy
125
30 295 z 70 iH] i
11 21 ]
5 5,20 5,48 47 3,90
20 5L 1] 55 ]
1457
30 8 } 4
4 2B ) 4 il Al Y
R
V4783 - 2006, coiforrne au M OTU 433 2008, nion destines &

Tableau 46 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PP PVC avec rails perpendiculaires aux
nervures de la TAN
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Pose paraliégle aux nervures

Lo L
EPAISSEUR MASSE
NOMIMALE SURFACIQUE
alaa} kgim
0,75 87
- - B Face Préluquée 100
REVETEMENTS STANDARDS
Acier de nuonce 535060 | Epn'wssnur nominale {mm}) Nermas
] NF BN 10MS | 2015/ INF P 345
.7 FEM 10149 - 2002 /NFP 3 2017
WIEHES Tt 5 S dermnrnde iF ER10NAS ; 2002 /NF P 34-3
RAPPELS
L au des por g Li = 5 G
e Lesyste F voltaigue WV TARL ocigte DOME SOLAR fasont Fobjet d'un Avis Techmique en cours devaldita
e Ll L n do l 1ale wnrvurés RO
o Lersemble des groupes de modules pharowokatques Indinues dans o grille da vérificotion assacide g FAvis Technlque ROGF-SOLAR PV TAN BTU - Plot & Inclind en cours
owalicli L
.l
T
Po- | QEOlsTeUrs M 3 Bpakseuns eul 17, se reporte 3 I Avis Technigue ROCF-SOLAR PVC TAM OT Plat & inglir

Tableau 47 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PA PVC avec rails paralléles aux nervures de la TAN
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Pose paralléle oux nervures

TABELEAU DES PORTEES D'UTILISATICN EN METRES EN FONCTTION DES CHARGES DESCENDANTES ° epaisseurs nomincles enmm

CHARGES NGON PONDEREES

PORTEES D'UITILISATION
{daN/m?)

CHARGES DE
NEIGE N84

POIDS ISOLANT =
ETANCHEITE

0,75 104 073 1.00 Q.75 1.00

20 3,2 3,50 405 55 3
a0

30 z 5, 3 85

41 Ll 3 2,35 357

5 . 1

20 5 3 308 350 3 3
75

& 2.6 2,85 295 3

al ( o ©

5 45 2.90 2 80 %90 g = 5

0 2 2,7 A 3 7 1
100

3 24 .t Z; oS 2

4] | 255 I

5 3§ 3.55 590 5 200

20 22 24,50 2,8 Z,50 2
125

30 e \ 5

Al T E

5 15 & 3 2

20 10 a5 ] 35
145,7

50 I L' 1 L

4 35 3t 7

Tableau 47 (suite)- Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PA PVC avec rails paralléles aux nervures de la
TAN

Page 116 sur 187



ATec n® 21/22-82_V5

Bacacler By Kingspan
Pose perpendiculaire aux nervures

I > leCcnnigul

EPAISSEUR MASSE

- NOMINALE SURFACIQUE
mm kgdme
" 145 77 0 0,75 8.7
" ul ’||“ | i FocePrelagués - 1%
It
REVETEMENTS STANDARDS
Acler de nuance 535050 Epulssuur naminale (mm) Marmes
etk 0,78 /1 00 MFER ! 310 2T
Falyester 15 |1 0,75/1.00 MF EN w007
Astres revEtErhEnTs r dertande INF EN1DES F P 3d4-5.
RAPPELS
], [eelalee ¥
3 TAM T - Plat & Ireling da la saelete DOME SOLAR falsans Mskjer d'un Avis Techricue 2nesurs de voliding
res ol la 18le d'acisr nervarés ROOFALTED 75.780P2 Py
. rofteiguss indigués dare o grille de verificotion cssociss a Ay Technigue ROOF-SOLAR T AN - Plat & Ingling en <
.
. Plat & inel
emant GroustigLe
1 | e lar [ il harg
1 i ¥ AR 5 JBOPA PYC dai
I (&% ' HIT rer
Ut I e
- rmole cey opprs et de & Frm
deris @ e [ P | LY an fermne ge ¢ ges normales descendpntes = S, e e 1o bior Oe chogue

complexe (iselart £ gamme de me:

Tableau 48 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PA PVC avec rails perpendiculaires aux nervures de la

TAN
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Bacacier By Kingspan
Pose perpendiculaire aux nervures

TABLEAU DES PORTEES D'UTILISATION EN METRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDAMTES * £paisseurs neminales en mim

CHARGES NON PONDEREES
{daNsm?)

PORTEES D'LUTILISATION

CHARGES DE POIDS ISOLANT
MEIGE Na4 ETANCHEITE

50 :
30 T 65 435 75
4 3,25 55 55 3,95 3
-] Sl d, 30
20 ) ar
75
=0 Mk
&1 5 4 75 40
95 5. 355 } 0 3,95
20 3,20 3,40 395 345 3,90
100 -
41 31 3
[ y i 3 T AL [
20 i} 3, L £
125
30 3 5,1 [ R
4 2 3 3,50 : :
s = s = B = =
20 2,85 5 3 05
145,7
30 2 1.8 2,90 :
41 t A {

Tableau 48 (suite)- Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PA PVC avec rails perpendiculaires aux
nervures de la TAN
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ATec n® 21/22-82_V5

Pose parallele aux nervures

EPAISSEUR
HNCMINALE
mim
0,75
" ¥ : ‘l |" e » Face Préloquie s
+ -
REVETEMENTS STAMDARDS
Acier de nuance $I50GD ﬁpnis"ur neminale (mm) Mormes
Bl .75 L6 N 1545 SMFR 34 310 - 3057
i rr EFM I0 1 £ RS54 30120
RAFPPELS
L tblea dutibond o e g
- I (% R Icieont objes d'un Avis T {
o il ee o s Techm qus ROOF AR PYVC TAN DTL - P

cho d'Bpaissedl

Fowr les 4poisseurs max et les 8

1 ¢ “J%

MASSE
SURFACIGUE
kgd/m?

Tableau 49 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PT PVC avec rails paralléles aux nervures de la TAN
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Bacacier By Kingspan

Pose parallele aux nervures
|

TABLEAU DES PORTEES D'UTILISATION EN METRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES * épaisssurs nomingles en mm

CHARGES NOM PONDEREES
{dal/m?)

PORTEES D'UTILISATION

CHARGESDE  POIDS ISOLANT +
MNEIGE N&4 ETANCHEITE

20 5 2 3,2 3 3.2 3.55
50
50 ¢ ) 5, 5t
41 5 b | 4
£ } ) Ll 3 3
20 | 5 . 515 ) 5
75
& 20 2,35 2,60 2,70 2, 315
41 2,35 2 2,45 2,70 5,16
2 Z 44 = 2,95 2,50
20 7 45 45 5 50 2.85
100
30 ] 45 . g8
41 80
E 2 e 30 d
20 f
125 - -
h.{1] o5 2 i
41 I = naxs
5 or 15 P
20 4 1 1 L
145,7
0 20 Al 2 QF 2.4 4
41 5 15 : 5
f et [ 0%
04, conforme au NF DTL 433 : 2008, nan d

Tableau 49 (suite)- Fiche technique de Ia TAN ROOFALTEO 73.780PT PVC avec rails paralléles aux nervures de la
TAN
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Bacacier By Kingspan

Pose perpendiculaire aux nervures
: |

ricne lecnnigue
EPAISSEUR MASSE
NOMIMALE SURFACIGUE
i kg /et
3 Q.75 7 AR
195 22 | | )
" * e L Face Prélaguée 1.00 It
780
4 »
REVETEMENTS STANDARDS
Acier de nuance S350GD ‘.pq'lisuur nominale {mm)
| 1 df [ 3 1
4 2
ME SOLAR tosant 'objet d'un Avs Technigue en cours de valdine
s |'ensemble des groupes de modules phetoveltalques Tndigués dors lo grile de vérificotion ossodiée & Iwis Techrigue RODF-S0LAR PYVC TAN DTU - Plet & Incling en cours
validit
.
T
C d'apaisseur mir
Pa minirmale 40
t e traiter 1
2ones &, Bet . Pourla zons [, slle ast vérifide en pranarm uns charge

Tableau 50 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PT PVC avec rails perpendiculaires aux nervures de la
TAN
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Bacocier By Kingspan

Pose perpendiculaire aux nervures

TABLE AU DES PORTEES D'UTILISATION EM METRES EN FOMCTION DES CHARGES DESCENDAMTES » £paisseurs naminales emmm

CHARGES NON PONDEREES
(dohi/miy

PORTEES D'UTILISATION

CHARGES DE
MEIGE N4

POIDS ISOLAMT ~
ETANCHEITE

73

100

125

1457

Tableau 50 (suite)- Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PT PVC avec rails perpendiculaires aux
nervures de la TAN
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Fiches Techniques et tableaux de portées des TAN JI-Dome de JORIS IDE

Configuration ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné
Pose paralléle Pose perpendiculaire
L, aux nervures des TAN aux nervures des TAN
Référence TAN
JI-Dome 50-239-956 Non autorisée Tableau 51
JI-Dome 56-225-900 Tableau 52 Tableau 53
JI-Dome 56-225-900 Non autorisée Tableau 54
Perfo Plage
JI-Dome 73-195-780 Non autorisée Tableau 55
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| Support d'étanchéité + Procédé d’intégration photovoltaique
JI-Dome 50-239-956 + ROOF-SOLAR PYC TAN DTU

H

| Caractéristiques techniques

Longueur standard 3 partir de 400 mm Jusqu'a 13600 mm

Largeur de thle 956 mm
Type de métal Ader 5320 GD
Revétements selon guide de choix Avis Technigue

Normes de référence

Acler Galvanise NF EN 10346:2015 - tolérances selon NF EN 10143:2006 - NF P 34-310:2017
Acler Prélague NF EN 10162:2022 appligué sur galvanisation - NF P 34-301:2017
Cotes/ Tolgrances  NF EN 14782:2006 - NF P 34-401-2:2022 - NF EN 508-1:2021

Conditions des tableaux de portées

Dimensions meximales des modules photovolteigues’ 1964 x 1176 mm
Mode reil perpendiculaire aux nervures TAN
Isolant sur TAN Rockacier C Nu 60 mm mini, Rockacier C Nu Energy 80 mm mini, Panctoit Tekfi 2 80 mm

mini, SmartRoof C(38) 60 mm mini, SmartRoof C(37) 100 ram mini, Rocterm Coberlan C 80
mm minl, Pawerdeck+ 80 mm mini, SmartRoof C(38) 60 mm minl + Powerdeck+ 60 mm minl,
SmartRocf C(37) 100 mm mini + Powerdeck+ 60 mm minl, Rocterm Coberlan C 60 mm mini
+ Powerdeck+ 60 mm mini, Pancioll Tekh 2 60 mm mini + Powerdeck+ 60 mm minl, IKO
enertherm ALU B0 mim mini, SmartRoof C(38) 60 mm mini + IKD enerthemm AL 80 mim mini,
SmartRoof 437) 100 mm mini + IKQ enertherrm ALU 80 mm mini, Rocterm Coberdan € 60 mim
mini + KO enertherm ALU 80 mrn mini, Therma TR29 SP 80 mm minl, Rocterm Coberlan C 60
mmminl + Therma TR22 5P 60 mm mini, SmartRoof C(38) 60 mm minl + Therma TR22 SP 60
mmminl, SmartRoof C[37) 100 mm minl + Therma TR29 5P 60 mm mind, Panotoit Tekn 2 60
mmmini + Therma TR29 5P 60 mm mini, Panotoit Tekf 2 60 mm + IKQ enerthermm ALU 80 mm
Largeur mini de l'appul 60 mm

y& Fiche techniqua uniquemant valabla pour utilisation procdde

ROOF-SOLAR PVC TAN DTU sowus Avis Technique.

" Séection des modules sefon Grille de vérification des modufes de /'ATe
joriside com/planetpassionate-fi
JORISIDE com

Tableau 51 - Fiche technique de la TAN JI-Dome 50-239-956 avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN
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| Portées d'utilisation (en métres)

| 11 Charges descendantes
Instructions sur l'utilisation du tableau de portée selon Avis Technigue. Les charges d'exploitation descendantes
doivent prendre en compte les charges de neige accidentelles lorsgue nécessaire (cf. ligne « Cas général » du tableau
du commentaire du § 6.3 des Régles N84). (cf. exemple de dimensionnement au §2.44.2 27 de 'Avis Technique).

" Charge permanente panneatx FY + rails = 13 daNfm®

-
| t1 Charges ascendantes
Instructions sur l'utilisation du tableau de portée selon Avis Technigue. La verification des fixations doit étre faite egalerment.

19 330 i 3,60 3,60

| 20 3 3,30 : 3,60 3,60 =
35 30 - 3,30 3,60 3,60
a1 - 3,30 | 3,60 3,60
5 i3 3,30 | 3,60 3,60
20 18 3,30 | 3.60 3,60
b 30 3 3,30 = 3,60 3,60
4 = 3,30 | 3,60 3,60
3 452 3,20 lie—— . 3,60
20 302 3,20 | 3,60 3,60
62,2 30 20,2 3,20 | 3,60 3,60
41 92 | 3,20 | 3,60 3,60

L i e
‘ 'mmermmm anneaux PV + rails = 12 daN/m*
Il st pas de placer des les tétes de fixations des TAN i la charpente

& Fiche technique uniquement valable pour utilisation procédé

ROOF-SOLAR PVC TAN DTU sous Avis Technique.

Tableau 51 (suite) : Fiche technique de la TAN JI-Dome 50-239-956 avec rails perpendiculaires aux nervures de
la TAN
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| Support d’étanchéité + Procédé d'intégration photovoltaique
JI-Dome 56-225-900 + ROOF-SOLAR PVC TAN DTU

N

-
70
=1 50
5| 2 DOME
g N : \E
1 225

| Caractéristiques techniques

Longueur standard  a partir de 400 mm jusqu'a 13600 mm
Largeur de tble 900 mm

Type de métal Acier 5320 GD

Revétements selon guide de choix Avis Technique

Normes de référence

Acier Galvanisé NF EN 10346:2015 - tolérances selon NF EN 10143:2006 - NF P 34-310:2017
Acier Prélaque NF EN 10169:2022 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301:2017
Cotes / Tolérances  NF EN 14782:2006 - NF P 34-401-2:2022 - NF EN 508-1:2021

Conditions des tableaux de portées

Dimensions maximales des modules photovoltaiques’ 1964 x 1176 mm
Mode rail paralléle aux nervures TAN
Isolant sur TAN Rockacier C Nu 60 mm mini, Rockacier C Nu Energy 80 mm mini, Panatoit Tekfi 2 80 mm mini,

SmartRoof C(38) 60 mm mini, SmartRoof C(37) 100 mm mini, Rocterm Coberlan C 80 mm mini,
Powerdeck+ 80 mm mini, SmartRoof C(38) 60 mm mini 4+ Powerdeck+ 60 mm mini, SmartRoof
C37) 100 mm mini + Powerdeck+ 60 mm minl, Rocterm Coberlan C60 mm mini + Powerdeck+
60 mm mini, Panotolt Tekfi 2 60 mm mini + Powerdeck+ 60 mm mini, IKO enertherm ALU
80 mm mini, SmartRoof C(38) 60 mm mini + IKO enertherm ALU 80 mm mini, SmartRoof
C(37) 100 mm mini + IKO enertherm ALU 80 mm mini, Rocterm Coberlan C 60 mm mini + KO
enertherm ALU 80 mm mini, Thérma TR29 SP 80 mm minl, Rocterm Coberlan C 60 mm mini
+ Ther-ma TR22 5P 60 mm mini, SmartRoof C(38) 60 mm minl + Therma TR29 SP 60 mm miny,
SmartRoof C(37) 100 mm mini + Therma TR29 SP 60 mm mini, Panotoit Tekf 2 60 mm mini +
Therma TR29 SP 60 mm mini, Panotoit Tekfi 2 60 mm + IKO enertherm ALU 80 mm

Largeur mini del'appui 60 mm

Fiche technique uniquement valable pour utilisation procédé
ROOF-SOLAR PVC TAN DTU sous Avis Technique.

foriside.com/planetpassionate-F}

Tableau 52 - Fiche technique de la TAN JI-Dome 56-225-900 avec rails paralléles aux nervures de la TAN
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I Portées d’utilisation (en métres)

| 11 Charges descendantes

ATec n® 21/22-82_V5

Instructions sur l'utilisation du tableau de pertée selon Avis Technique. Les charges d'exploltation descendantes
doivent prendre en compte les charges de neige accidentelles lorsque nécessaire (cf. ligne = Cas général » du tableau

du commentalre du § 6.3 des Regles N84). (cf. exemple de dimensionnement au §2.4.4.2.2.7 de I'Avis Technlgue).

5 68 2,80 3,20 3,25 235 3,45 3,50 3,05 3,65 3,65
20 83 2,55 295 3,00 2,75 3,15 3,20 2,90 3,35 340
¥ 30 23 2,45 2,80 2,85 2,60 3,00 3,05 2,80 3,15 3,25
a1 104 2,30 2,65 2,70 2,50 2,85 290 | 285 3,00 310
s a3 2,40 2,80 2,80 260 3,00 3,00 275 3,15 3,20
7% 20 108 2,25 2,60 265 2,45 2,80 2,85 2560 2,95 3,00
30 18 2,15 2,50 255 235 | 270 2,75 2,50 2,85 2,30
a1 129 2,10 2,40 245 2,25 2,55 265 | 240 275 | 280 |
5 1a 2,15 2,50 2.50 2,30 2,70 2,70 245 2,85 2,85
e 20 133 2,05 2,35 240 2,20 2,55 2,55 2,35 2,70 2,75
30 143 2,00 2,25 2.30 215 2,45 2,50 2,25 2,60 2,65
a1 154 190 2,20 2,25 2,05 | 235 240 | 220 2,50 2,55
5 143 195 2,25 230 210 2,45 2,45 2,25 2,60 2,60
125 20 158 180 | 215 | 220 | 200 | 235 | 2,35 | 215 | 250 | 250
30 168 1,85 210 215 1.95 225 230 210 2.40 2,45
a1 179 1,80 2,05 2,05 190 2,20 2,25 2,05 2,35 2,40
s 164 1,85 2,15 215 2,00 2,30 2,30 210 2,45 245
146 20 22 1,75 245 205 L e sz £eks 235
30 189 70 | 200 | 200 | 18 | 215 215 | 200 | 230 | 230
a1 200 1,70 1,95 1,95 1,80 2,10 2,10 1,95 2,20 2,25

| —'\.-'— Charges ascendantes

" Charge parmanente pannsaux PY + rails - 13 daN/m®

Instructions sur l'utilisation du tableau de portée selon Avis Technique. La vérincation des fixations doit étre faite également.

Fiche techni

ROOF-SOLAR

ue
VCTA

ND

5 18 3,25 3,90 3.80 4,10 4,00 3,55 4,35 4,20
20 3 3.5 3.90 3.80 4,10 4,00 3,55 435 4,20
. 30 - 325 | 3930 | 380 410 | 400 | 355 | 425 | 420
a1 = 325 | 3,90 3,80 410 | 400 3,55 4,35 4,20
s 33 2,90 345 340 3.65 3,55 315 3,80 375
20 18 2,90 345 | 340 3,65 3.55 315 3,80 3.75
ol 30 8 2,90 345 3,40 365 | 355 315 3,80 375
a1 - 2,90 345 3,40 365 | 355 | 315 3,80 375
5 45.2 2,70 3,20 315 3,40 3.30 2,95 3.50 345
20 30,2 2,70 3,20 315 3,40 330 | 29 3,50 3.45
2.2 30 20.2 2.70 3,20 315 3,40 3,30 295 3,50 3,45
41 9,2 2,70 3,20 315 3,40 3,30 7,95 3,50 3,45
5 PV ¢ rails = 12 dahl
1l West pas né de pla plaquettes Souf s tenes de Pxations ces TAN & Tn chae

uement valable pour utilisation procédé
TU sous Avis Technique.

JORIS

.com

loriside.com/planetpassionate-FR

Tableau 52 (suite) : Fiche technique de la TAN JI-Dome 56-225-900 avec rails paralléles aux nervures de la TAN
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| Support d'étanchéité + Procédé d’intégration photovoltaique
JI-Dome 56-225-900 + ROOF-SOLAR PVC TANDTU

J

-
70
= ¥ = 50
o = DOME
s
900

1,00 10,64

| Caractéristiques techniques

Longueur standard & partir de 400 mm jusqu'a 13600 mm
Largeur de lOle 200 mm

Type de metal Acier 5320 GD

Revétements selon guide de choix Avis Technigue

Normes de référence

Acier Galvanisé NF EN 10346:2015 - tolérances selon NF EN 10143:2006 - NF P 34-310:2017
Acier Prélague NF EN 10169:2022 appligue sur galvanisation - NF P 34-201:2017
Cotes / Tolerances  NF EN 14782:2006 - NF P 34-401-2:2022 - NF EN 508-1:2021

Conditions des tableaux de portées

Dimensions meximales des modules photovoltaiques 1964 x 1176 mm

Mode rail perpendiculaire aux nervures TAN

Isolant sur TAN Rockacier C Nu 60 mm mini, Reckacier © Nu Energy 80 mmmini, Panctoit Tekfi 2 80 mm min,
SmartRoof C(38) 60 mm minl, SmartRoof C(37) 100 mm mini, Recterm Coberlan C 80 mm mini,
Powerdeck+ 80 mm mind, SmartRoof C(38) 60 mm minl + Powerdeck+ 60 mm mini, SmartRoof
C(37) 100 mim mink + Powerdeck+ 60 mm mind, Rocterm Coberlan C 60 mm minl + Powerdeck+
80 mm mini, Panotoit Teki 2 60 mm min| + Powerdeck+ 60 mim mini, IKO enertherm ALY
80 rrm rmini, SmartRoof C(38) 50 mm mini + KO enerthermn ALU BO mim mini, SmartRoof
C(37) 100 mm mini + KO enertherm AL RO mm mini, Rocterm Coberlan € 60 mm mini + KO
enertherm ALU 80 mm mini, Therma TR29 SP 80 mm minl, Rocterm Coberlan C 60 mm mini
+ Ther-ma TR29 5P 60 mim mini, SmartRoof C38) 60 mm mini + Therma TH22 5P 60 mm mini,
SmartRoof C37) 100 mm mini + Therma TR22 5P 80 mm mini, Panotoit Tekf 2 80 mm mini +
Therma TR29 SP 60 mim mini, Panotoit Tekfi 260 mm —+ KO enertherm ALU 80 mm

Largeur mini delappui 60 mm

Fiche technique uniquemaent valable pour utilisation procéde
: ROOF-SOLAR PVC TAN DTU sous Avis Technique.

Sélecrion des modules an Grille

Jﬂﬂrﬂ'dﬂmwﬂﬂ ne !Edjilm?'fﬁ'
JORIS .com

Tableau 53 - Fiche technique de la TAN JI-Dome 56-225-900 avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN
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I Portées d'utilisation (en metres)

| .*,,i Charges descendantes

Instructions sur I'utilisation du tableau de portée selon Avis Technlque. Les charges d'sxploltation descendantes
delvent prendre en comple les charges de neige accldentelies lorsque necessalre (L ligne = Cas général » du tableau

du commentaire du § 6.3 des Régles N84). (. exemple de dimensionnement au 82.4.4.2.2.7 de I'Avis Technigue).

ATec n® 21/22-82_V5

7 30 18 2,50 30| 60 355 | 325
1] 129 2.50 300 | 455 345 318
5 118 2,50 3 2,60 3,55 3,25
100 20 133 2,40 3,00 2,50 145 3,15
a0 43 | 235 250 | 245 | 335 | 308
el 154 | 230 285 240 | 325 | 300 |
5 143 2,30 2,90 2,45 3.30 3,05
135 a0 158 2,25 2,85 140 3,20 ?EE_
io _leB | ;W | 275 | 235 e | 280 | 2
&1 17 | 220 2,70 230 | 300 | 285 |
5 154 2,20 4,75 .30 3,10 290
146 20 173 220 70 2,30 o0 | 285 |
a0 158 2,15 2,65 125 290 2,50
47 200 2,10 2,60 220 285 275

-
| t+ Charges ascendantes
Instructions

“Charge permane nte panneaux PV & ralls= 13 dah/m’

sur | utilisation du tableau de portée selon Avis Technique. La vérification des feations doit étre faite également.

50

30 B 165 ] 4,25 4,45
a1 = 365 | 405 | 405 435 3.5 a5 |
5 45,2 3,50 4,05 4,05 425 4,25 1,85 4,45 445
T 20 | 3632 1,50 4,05 405 435 3,25 385 | 4,48 445
62.2 10 26,2 150 | %05 | 445 435 | 48 385 | 4,45 45
41 CF] 3,50 2,05 4,05 425 4,25 385 | 445 2,45
*CHaTgE permans nte panns sux PV + ralls = 12 dal)m

Il Fest pas neces saive de placer des plaguie e Sou led téted de Nxalions des TAN & lacharpénte

Fiche technique uniquement valable

our utilisation procédé
ROOF-SOLAR PVC TAN DTU sous Avis Technigua.

Lom

lorside.com/plgnelpassicnate-F R

Tableau 53 (suite) : Fiche technique de la TAN JI-Dome 56-225-900 avec rails perpendiculaires aux nervures de

la TAN
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| Support d’étanchéité + Procédé d’intégration photovoltaique
JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage + ROOF-SOLAR PVYC TAN DTU

H

0,75 ;
0,88 8,76
1,00 9,95

| Caractéristiques techniques

Longueuwr stendard & partir de 400 mm jusgu'a 13600 mm

Largeur de tole 900 mm
Type de métal Acier 5320 GD
Revétaments selon guide de chaix Avis Technique

Normes de référence

Acier Galvanisé NF EN 10346:2015 - tolérances selon NF EN 10143;2006 - NF P 34-310:2017
Acier Prélagque NF EN 10169:2022 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301:2017
Cates / Tolérances  NFEN 14782:2006 - NF P 34-401-2:2022 - NF EN 508-1:2021

Conditions des tableaux de portées

Dimensions maximales des modules photovoltaiques” 1964 x 1176 mm

Mode rail perpendiculaire aux nervures TAN

Isolant sur TAN Rockacier C Nu 60 mm mini, Reckacier C Nu Energy 80 mm min], Panctalt Tekfi 2 80 mrm mini,
SmartRoof C(38) 60 mm minl, SmartRoofl Ci37) 100 mm minl, Racterm Coberlan € 80 mm minl,
Powerdecks+ B0 mm mind, SmartHool C(38) 60 mim min! + Powerdeck+ 60 mm mini, SmartRoof
37 100 mm mini + Powerdeck+ 60 mm mini, Kocterm Coberlan C 80mm mini + Powerdeck+
60 rmm mini, Panotoit Tekfi 260 mm minl + Powerdeck: 60 mim mini, IKO enertherrn ALU
A0 mim mini, SmartRoof C(38) 650 mm mini + KO enertherm ALU 80 mm mini, SmartRoof
C{(37) 100 mm mini + KO enertherm ALUAC mm mini, Rocterm Coberlan C 60 mm minl + KO
enertherm ALU 80 mm mini, Therme TR29 SP 80 mm minl, Recterm Coberan C 60 mm mini
+ Ther-ma TR29 5P 60 mim mini, SmartRoof CE8) 0 mm mini + Therma TR28 SP 80 mm mini,
SmartRoof C(37) 100 mm mini + Therma TR 29 5P 60 mm ming, Panotort Tekfi 2 60 mm mini 4+
Therma TR29 SP 60 mm mini, Panotoit Tekfi 2 60 mm + KO enertherm ALU 80 mm

Largeur mini de l'appul 60 mm

Fiche technique uniquement valable pour utilisation procédé
ROOF-S50LAR PVC TAN DTU sous Avis Technique.

loffside com/pianetpassionate-Fit

Tableau 54 - Fiche technique de la TAN JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage avec rails perpendiculaires aux
nervures de la TAN
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I Portées d’utilisation (en metres)

| 21 Charges descendantes

ATec n® 21/22-82_V5

Instructions sur l'utilisation du tableau de portée selon Avis Techmique. Les charges d'exploitation descendantes
doivent prendre en compte les charges de neige accidentelles lorsque nécessaire {cf ligne « Cas général » du tableau

du commentalre du § 6.3 des Régles NE4).

2,85

4,00

310

(cf, exernple de dimenslennement au §2.4.4.2.2.7 de [Avls Technique).

270 3,60 3,30 2,80 3.80 3,50 2,90 3.95 3,60
el 2,60 3,50 3,20 2,70 3,85 3,35 280 3,80 3,50
250 3,35 3,10 2,60 3,55 325 | 275 | 330 3,40
2,60 3,50 320 2,70 3,85 1,38 2,80 1,80 1,50
- 245 3,30 3,05 2,60 3,50 3,20 2,70 3,65 3,35
240 | 320 | 2.00 250 340 3,15 260 | 355 325
235 3,05 290 245 3,30 3,05 2,55 3,45 118
7,50 315 3,00 2,50 3,40 3,15 2,60 3,55 3,25
166 230 | 300 | 285 | 245 | 335 | 300 | 255 | 3@ | 315 |
2,25 290 2,80 240 315 2,95 245 3,30 3.05
220 i,!ﬂ 2,75 .30 3,05 2,90 240 3,20 3,00
4,25 250 275 2,35 AL 2,90 245 3,30 305
.20 2,75 2,70 2,30 L !,ii_ 2,85 240 3,15 1.9_5
1 205 | 270 | 205 | 238 | 290 | 280 | 235 | 305 | 290
2.1_5' 2,60 2,60 2,20 __Ego 2,75 ”__2..!0 3,00 2,85
2,10 !Jq 11557 72..'!75 2,90 3,15 235 Lil_li 90 |
230 | 260 | 260 | 220 | 280 | 275 | 230 | 295 | 285 |
146 2,05 2,55 2,55 215 275 lﬂlﬁ_gjﬁ 250 2’,82_:
2,05 2,45 2.50 2,15 2,65 2,65 220 2,85 2,75

| "t Charges ascendantes

* Charge permane nte pannesux PV + rails = 13 daN/m’

Instructions sur lutilisation du tableau de portée selon Avis Tedhnigue. La vérification des fixations doit &tre faite également.

: 3.85 3,85 370 | 4405 4,35
20 3 3,50 3,85 3,85 3,70 405 4,35
= 30 > 350 | 3,35 385 | 370 | 408 155
. - 350 3,85 385 | 370 | 405 4,25
5 33 | 350 | 385 | 385 | 370 | 405 G
20 18 3,50 38 | 385 | 3,70 | 405 4,35
*0 ~ 30 | ] 350 385 | 385 3.70 4,05 5 F 4,75
a1 - 350 38 | 185 3.70 405 | 408 385 435
5 | w5z | se0 | s | ses | so0 | 405 | 4es | 375 | 4as
20 30,2 3,40 3.85 3,85 3,60 4,05 4,05 3,75 4,25
632 30 20,2 3,40 3,85 3,85 3,60 4,05 4,08 375 425
a1 93 3,40 3,85 | 385 3,60 405 4,05 375 | 4.3%

JORIS

Fiche technique uniquement wvalable

Lom

mane nte

aUN PV 3 rails = 12 dan/m’

: " Charge per
il nest pas nécessaire deplacer des plaquertes saus les tétes de fivations des TAM & la charpente

pour utilisation procédé
ROOF-SOLAR PYC TAN DTU saus Avis Technique.

nervures de la TAN
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Tableau 54 (suite) : Fiche technique de la TAN JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage avec rails perpendiculaires aux
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| Support d'étanchéité + Procédé d'intégration photovoltaique
JI-Dome 73-195-780 + ROOF-SOLAR PVC TAN DTU

M

3,21
10,80
12,28

| Caractéristiques techniques

Longueur standard & partir de 400 mm jusqu'a 13500 mm
Largeur de tole 780 mim

Type de metal Acler 5320 GD

Revétements selon guide de choix Avis Technique

Narmes de référence

Acier Galvanis¢ NF EN 10346:2015 - [olérances selon NF EN 10143:2005 - NF P 34-310:2017
Acler Prélague NF EN 10169:2022 appligué sur galvanisation - NF P 34-301:2017
Cotes / Tolérances  WFEN 14782:2006 - NF P 34-4071-2:2022 - NF EN 508-1:2021

Conditions des tableaux de portées

Dimensions maximales des modules photovoltaigues” 1964 X 1176 mm
Made rail perpendiculaire aux nervures TAN
Isolant sur TAN Rockacier C Nu 60 mm mini, Rockacier C Nu Energy 80 mm mini, Panotoit Tekfi 2 80 mim min),

SmartRaaf C(38) 60 mm minl, SmartRacf C(37) 100 mm mini, Rocterm Coberlan C 80 mm mini,
Powerdecks+ 80 mm minl, SmartRoaf C(38) 60 mm mini + Powerdeck+ &0 mm minl, Smart Roof
Ci37) 100 mm minl + Powerdedk+ 60 mm minl, Rocterm Coberlan €60 mm mini + Powerdeck+
60 mim minl, Panctoit Tekft 260 mm mini + Powerdeck+ 60 mm mini, IKO enertherm ALY
80 mm minl, SmartRoof C(38) 60 mm mini + IKO enertherm ALU 80 mm mini, SmartRoof
C(37) 100 mrm mini + KD enertherm ALU 80 mim mini, Roctermn Coberan C 80 mim rini + KO
enertherm ALU B0 mm mini, Therma TR29 SP 80 mm minl, Rocterm Coberlan C 0 mm mind
+ Ther-ma TR29 5P 60 mrm mini, SmartRoof €(38) 60 mm minl + Therma TR2S 5P 60mm mini,
SmartRoaf CG37) 100 mm mini + Therma TR29 SP 60 mm mini, Panotoit Tekf 2 80 mm mini +
Therma TR29 SP 60 mm mini, Panotoit Tekfi 2 60 mim -+ IKO enertherm ALU B0 mm

Largeur mini de lappul 60 mm

Fiche technique uniquement valable pour utilisation procddé
ROOF-SOLAR PVC TAN ETU sous Avis Technique,

Séiection des modules se

E-ﬂfliﬂfﬂf‘, Cﬂwgfﬂ!ﬂl!ﬂjﬂﬂﬂﬂm R
JORIS .com

Tableau 55 - Fiche technique de la TAN JI-Dome 73-195-780 avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN
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I Portées d’utilisation (en metres)

| 11 Charges descendantes

Instructions sur I'utilisation du tableau de portée selan Avis Technique. Les charges d'exploitation descendantes
deivent prendre en comple les charges de nelge accidentelles lorsque necessaire (cf. ligne « Cas géngral » du tableau
du commentaire du § 6.2 des Régles N&4). icl. exemple de dimensionnement au §24.4.2.2.7 de FAvis Technigue).

3,85 4,85 4,85 4,05 5,10 4,85 420 5,30 5,05
3,65 4560 4,35 3.BO 4,80 4 60 3,95 500 a7s
3,50 4,45 4,20 3,70 4,65 4,45 3,85 4,85 4,60
41 104 3,40 4,28 4,10 3,58 4,50 4% | 37 4,85 445 |
5 93 3,50 445 4,20 3,70 4,65 445 3,85 4,85 4,60
7 30 108 3,35 415 405 3,50 445 435 365 460 240
T 118 3,i5 2,00 3,50 3,45 430 300 | 355 4,50 430 |
31 129 1,20 385 | 380 338 415 400 | 345 | 440 45 |
5 118 3,25 4,00 3,90 3,45 4,30 410 3,55 4,50 430
100 20 133 3,15 380 | 3,80 3,30 a0 3,95 3,45 4,30 415
) 143 3,10 3.65 370 3,25 3,95 3,50 3.35 4,20 405
1 154 3,00 3,55 3,35 3,15 380 | 380 | 330 4,05 3,95
5 183 3,08 3,65 31,65 3,20 3,95 385 | 335 415 405 |
126 30 158 300 | 330 | 350 | 385 | 75 | 35 | 525 [ 400 | 390 |
30 168 2,90 3.40 340 3,05 3.65 385 | 320 390 385
I 41 L2 T 2 = =il s e LAk AL sl
5 164 2,90 3,80 340 3,08 3,70 3,65 3,20 350 3,85
145 20 R 45T 5.0 .30 3,08 A3E Simai | n1A 375
30 | 8% 2,80 33 | 3 2,95 345 | 345 | 3@ | 365 3,70
41 200 2,5 3,10 3,15 2,90 335 | 340 3,05 3,60 3,60

" Charge permane nte panneauy PV & rails= 13 dah/m?

—p—
| t+ Charges ascendantes
Instructions sur ['utilisation du tableau de port2e selon Avis Technique. La vérification des frations doit &tre faite également.

5,00
a3 3 . 500 ] 80 = | 500 5.50 |
Eli) 4,55 500 5,00 480 5.25 5,25 5,00 5,50 550 |
41 455 5,00 5,00 4,80 5,25 T8 5,00 5,50 550
[ 5 3 4535 500 | 500 | 480 5.25 525 | 500 | 550 | ss50 |
50 20 18 455 5.00 5.00 4.80 5,25 535 | 500 5,50 550 |
30 [ 4,58 5,00 5,00 4 80 5,25 5,25 5,00 5,50 550 |
41 255 5,00 5,00 2,80 5,25 5,25 5,00 5,50 550 |
~ 5 | 453 440 | 500 | 500 | 465 535 5,25 4,85 55 | 550 |
20 30,2 4,40 5.00 5.00 4,65 525 5,25 4,85 5.50 550 |
e 30 20,2 440 5,00 5,00 4,55 5,25 & 25 4,85 5,50 5 50
41 9,2 4,40 5,00 5,00 4,65 5,25 3,25 | 485 5,50 550

. B Charge permane nte panneaus PV ¢ rails = 12 dal/m’
Il nest pas méces saive de placer des plaqueties sous les tetes de fixations des TAN 2 lacharpente

Fiche technique uniquement valable pour utilisation procédé

ROOF-SOLAR PVC TAN DTU sous Avis Technique,

joriside.com/p! iGnate-FR

Tableau 55 (suite) : Fiche technique de la TAN JI-Dome 73-195-780 avec rails perpendiculaires aux nervures de
la TAN
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Fiches Techniques et tableaux de portées des TAN Nervo-Roof Solar de MONOPANEL

Configuration

Référence TAN

ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné

Pose perpendiculaire
aux nervures des TAN

Pose paralléle
aux nervures des TAN

Nervo-Roof-Solar 42

Tableau 57 Tableau 58
Tableau 56
Nervo-Roof-Solar 48 Tableau 60 Tableau 61
Tableau 59
Nervo-Roof-Solar
48AC Tableau 63 Tableau 64
Tableau 62
Nervo-Roof-Solar 57 Tableau 66 Tableau 67
Tableau 65
Nervo-Roof-Solar 72 Tableau 69 Tableau 70
Tableau 68
Nervo-Roof-Solar
72AC Tableau 72 Tableau 73
Tableau 71
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FICHE TECHNIQUE

NRS 42 e

monopanel | DOME

Nervo-Roof-Solar 42

Dimension maximale du

N* de |a fiche technique fule {mm)

Pose Isolant (epaisseur minimale)

Rockacier C nu 60 mm
Rockacier Cnu energy 80 mm
SmartRoof C{38) 60 mm
SmartRoof C(37) 100 mm
Panotoit Tekfi 2 80 mm
Rocterm Coberlan C 60 mm
Powerdeck+ 80 mm
SmartRoof C|38) & Powerdeck+ 60 & 60 mm
SmartR oof C|37) & Powerdeck+ 100 & 60 mm
Rocterm Coberlan C & Powerdeck+ 60 & 60 mm
Panatoit Tekfi 2 & Powerdeck+ 60 & 60 mm
IKC enartherm ALU B0 mm
SmartRoof C(38) & IKO enertherm ALL 80 & 80 mm
SmartRoof C({37) & IKO enertherm ALU 100 & 80 mm
Rocterm Coberlan C & IKO enertherm ALU 60 & B0 mm
Panotoit Tekfi 2 et IKO enertherm ALU 60 & B0 mm
Therma TR28 5P 80 mm
Rocterm Coberlan C & Therma TR29 SP 60 & 60 mm
SmartRoof C(38) & Therma TR29 5P 60 & 60 mm
SmartRoof C{37) & Tharma TR29 SP 100 & 60 mm
Panotoit Tekfi 2 & Therma TR29 SP 60 & 60 mm

NRS42 A plat, incliné shed
Version-03_24/08/2026 1850 %1150 ou incling double

shed

525 F2

Masse surfacique

Epaisseur {(mm]) 0,75 0,88 1,00 125

Masse (kg/m) 711 834 9,48 11,85

Revétement

Caractéristique s du matériau de base Norme

Nuance d'acier 5320 GD NF EN 10346
MNF EN 10346
MNF P 34.310
MF EN 10169
MNF P34-301

Galvanisé
Revétement Galvanise — Prelaque

MagZinc® nu ou prélagqué ETPM N*17/0041_V2

- Largeur minimale d'appul de 60 mm.

- Fixation complite toutes nervures sur chagque appui, espacement maxmum de couturage de 0,75m,

- Les modules photovoltaiques sont waés dans la prille de vérfication des modules photovoitaiques associés & I'Avis technigque.

. Rails de 600 mm.

- Les charges d'explofation descendantes dovent prendra en compte |es charges de neige accidentelles lorsque nécassaire (cf. ligne
"Cas général’ du tableau du commentaire du 3.3 des régles NB4, cf. exemple de dimens|onnement au §2,.4.4.2.2.9 da 'Avis
technigque).

- Letahlaau de chages descendantes o une charge per due au syste pt ique de 15 daMNfim™.

. Le Nervo-Roof-Solar 42 est une ble d'acler nervurda non structurale selon la norme NF EN 14782 : 2008, conforme au NF DTU 43,30
2008, non destinde & recevoir des dispositifs d'ancrage EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaine ou ligne de vie

Tableau 56 - Fiche technique de la TAN Nervo-Roof-Solar 42
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FICHE TECHNIQUE
NRS 42

Tableaux de Portées (Travées égales)

-

monopanel | DOME

ATec n® 21/22-82_V5

Charges descendantes/Rails perpendiculaires

Charges (daN/m’) Portées d'utilisation (m)

Travée simple | 2 appuis Travée double | 3 appuis
Neige Permanantes
075 0,88 1,00 125 0,75 0,88 1,00

3 245 2,85 3,00 3,20 2,80 3,00 3,15

20 2,40 2,65 2,75 2,95 2,70 2,90 3.00

= 30 2,35 2,50 2,60 2,80 2,65 2,80 2,90
41 2,30 2,40 2,50 2,70 2,55 2,70 2,80

5 2,25 2,40 2,50 2,65 2,50 2,65 2,758

- 20 2,20 2,30 2,40 2,65 235 2,50 2,60
30 2,15 2,25 2,38 2,55 2,25 2,45 2,55

41 210 235 2,30 2,50 2,15 2,35 2,50

5 2,10 2,20 2,30 2,45 ZNS! 2,35 245

20 205 215 2,25 2,40 2,05 2,20 2,35

100 a0 2,00 2,10 2,20 2,35 2,00 2,15 2,30
an 2,00 210 2,20 2,35 1.95 2,10 2,35

5 1.5 205 215 2,30 1,95 2,10 2,20

5% 20 1.9 205 2,10 2,25 1.85 2,00 2,5
30 1,90 2,00 210 2,25 1.85 2.00 2,10

41 1,90 2,00 2,05 2,20 1.80 1,95 2,05

5 1,85 1,96 2,00 2,15 1.80 1,95 2,05

20 1.80 1,90 2,00 2,15 1,75 1.90 2,00

1457 30 1,80 1,50 2,00 2,15 1,70 1,85 2,00
41 1,80 1,90 2,00 2,10 1.70 1,85 1,95

Varsion-02_22/05/2026

Page 2|3

1,25
3,40
3,20
3,10
3,00
2,95
2,80
2,75
2,65
2,60
2,50
2,50
2,45
2,40
2,35
235
2,30
2,30
2,25
2,20
2,15

0,75
285
2,75
2,65
2,60
2,58
245
2,40
235
2,25
2,20
2,15
2,10
2,05
2,00
185
1,80
1,90
1,85
1,80
1,75

0,88
3.00
2,90
2,80
2,75
2,68
2,65
2,50
2,45
2,35
2,30
2,25
2,20
215
2,10
2,05
2,08
2,00
1,95
195
1,90

Travée triple | 4 appuis

1,00
3,15
3,00
2,90
2,85
2,78
2,65
2,60
255
2,45
2,40
2,35
230
2,95
220
215
2,10
210
2,05
2,00
2,00

3,40
3,20
310
3,05
2,95
285
2,80
2,75
2,65
2,55
2,50
2,45
2,40
2,35
2,30
2,25
2.25
2,20
2,15
215

Tableau 57 - Tableau des portées d'utilisation avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Nervo-Roof-Solar 42
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NRS 42

FICHE TECHNIQUE

Charges descendantes/Rails paralléles

Charges (daN/m®)

Neige Permanentes

125

143,7

varsion-02_22/05/2026

Page 3|3

2,45
R )
2%
2,3
2,25
2,20
Zm
2,08
1.5
L=
190
1.85
1,80
175
1.75
1.7
L7
165
1,65

Teavee simple | 2 appuis

0,28
2.8
2.65
2,50
2,45
2,40
2,90
2,75
23
2,15
2,08
200
200
1.5
1.20
LES
1.85
1.80
.78
175
1,70

1,00
2,58
2,78
2,60
2,88
2,80
2,40
2,35
2,30
2,20
2,15
210
2,10
2,00
1,835
1.85
1.80
1.80
1.88
1,80

Portées o utilis ation fm)

0,75
270
2,85
2,60
2,55
2,50
2,40
2,30
2,25
2,20
2,15
210
2,05
2,00
1,95
1.80
1,80

1,80
1,80

1,75

Travée double | 3 appuis

0,88
2.80
280
275
270
2,60
2,50
245
2,40
2,30
2,25
2,20
2.20
215
210
205
205
205
195
1,95

1,90

A

ATec n® 21/22-82_V5

monopanel | DOME

1,00
3,00
280
285
280
2.70
2,60
255
2,50
2,40
235
2,30
2.30
225
2,20
2.20
2,15
210
210
2,08

2,05

0,75
278
2,70
265
2,85
2,50
245
2,40
235
2,30
2,20
215
2,15
208
2,00
2,00
1,88
1,08
1,90
1,885

Travée triple | 4 appuis

0,88
2,85
2.80
278
270
2,65

1.00
3,08
2,85
2,85
2,80
278
268
2,65
260
2,50
2,40
240
3%
2.25
220
220
2,15
210
2,08
2,08

2,00

Tableau 58 - Tableau des portées d'utilisation avec rails paralléles aux nervures de la TAN Nervo-Roof-Solar 42
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FICHE TECHNIQUE

NRS 48 no

ATec n® 21/22-82_V5

A

nopanel  DOME

Nervo-Roof-Solar 48

Dimension maximale du

N° de la fiche technique iiodite ()

NRS 48
Varaion-08_24/08/2026

Aplat, inclinég shed ou

1850%2150 ineliné double shed

Rockacier C nu 60 mm
Rockacier C nu energy B0 mm
SmartRoof C[38) 60 mm
SmartRoof C(37) 100 mm
Panotoit Tekfi 280 mm
Rocterm Coberlan C 60 mm
Powerdeck+ 80 mm
SmartRoof C(38) & Powerdeck+ 80 & 60 mm
SmartRoof C(37) & Powardeck+ 100 & 60 mm
Rocterm Coberlan C & Powerdeck+ 60 & 60 mm
Panotoit Tekfi 2 & Powerdeck+ 60 & 60 mm
IKO enertherm ALU 80 mm
SmartRoof C{38) & |KO enartherm ALU 60 & 80 mm
SmartRoof C[37) & IKO enertherm ALU 100 & 80 mm

Rocterm Coberlan C & IKO enertherm ALU 60 & B0 mm

-

=
24
T
Masse surfacique
Epaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25
Masse (kg/m2) 7.53 8,83 10,04 12556
Revétement
C. q du matériau de base Norme
Nuance d'acier 5320GD INF EN 10346
. MNF EN 10346
Galvanisé NF P 34-310
Revétement Gab i NF EN 10168
alvanise - prelague NF P 34-301

Magizine® nu ou prélagueé

Particularités de mise en ceuvre

Largeur minimale d'appui de 80 mm.
Rails de 800 mm

ligne "Cas général" du tableau du commentaire du §6.3 des régles N84. cf.
technique).

Le Nervo-Roof-Solar 48 est une tole d'acier nervurée non structurale selon

Panctoit Tekfi 2 et IKO enertherm ALU 60 & 80 mm
Therma TR29 SP 80 mm
Rocterm Coberlan C & Therma TR28 SP 80 & 60 mm
SmartRoof C{38) & Therma TR28 SP 60 & 60 mm
SmartRoof C(37) & Therma TR29 SP 100 & 60 mm
Panotoit Tekfi 2 & Therma TR29 5P 60 & 60 mm

ETPM N°17/0041_V2

Fixation compléte toutes nervures sur chaque appui, espacement maxmum de couturage de 0,75 m.
Les modules photovoltaiques sontvisés dans la grille de verification des modules photovoltaiques associés a 'Avis technique.
Les charges d'exploitation descendantes doivent prendre en compte les charges de neige accidentelles lorsque nécessaire (cf.

exemple de dimensionnement au §2.4.4.2.2 8 de |'Avis

Le tableau de charges descendantes considére une charge permanente due au systéme photovoltaique de 15 daN/m”.

la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au NF DTU 43.3

: 2008, non destinée a recevoir des dispositifs d'ancrage EPI selon la norme NF EN 795: 2016 ou similaire ou ligne de vie.

Tableau 59 - Fiche technique de la TAN Nervo-Roof-Solar-48
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Tableaux de Portées (Travées égales)

Charges descendantes / Rails perpendiculaires

Charges (daM/m®) Porties d'utilisation (m)
. Travee simple | 2 appuis Travée double | 3appuis Travée triple | 4appuis

Neige e 2T 0,78 088 100 1,28 o075 o088 1,00 1,25 075 088 1,00 1,28
5 2,85 300 | 310 330 325 345 360 385 320 340 255 3,80

i 20 2,75 290 | 300 320 220 340 355 380 320 | 335 350 3,70
30 2,65 275 | 290 370 3315 330 345 365 30 | 3325 340 3.60

41 2,60 270 28 300 305 320 330 355 305 @320 330 3,55

5 2,55 270 | 280 360 290 306 316 340 285 | 310 320 3,40

75 20 20 2,65 2,79 29 2,80 2,90 3.09 3.25 2,80 2,95 309 3,30
30 2,20 255 | 265 | 285 270 285 295 318 275 | 280 300 3,20

a1 2,20 250 260 280D 260 275 285 305 270 280 295 3,15

5 2,35 250 260 280 255 270 2,80 300 260 275 285 3,05

100 20 2,35 2,45 2,55 275 2,45 2,60 2,75 2,90 2,850 2,65 275 2,95
30 2,25 240 250 265 | 240 255 2,70 290 245 | 260 270 2,90

41 2,25 235 | 245 260 | 235 25 265 2,88 240 | 255 285 2,85

5 2,20 230 | 240 260 230 250 265 280 235 250 280 2,75

125 20 2,20 2,30 240 260 2,25 2,45 2,55 275 2,30 240 2,50 2,70
30 219 2,25 2,35 250 2,20 2,35 2,50 2,75 225 2,40 2,50 2,65

Iy 2,10 220 | 230 | 25 | 215 230 245 270 | 225 | 235 245 2,65

5 2,10 220 | 230 | 245 | 215 230 245 270 2230 | 235 245 2,60

1457 20 2,10 2,20 230 | 245 210 230 2,45 2,65 215 2,30 2,40 2,55
30 2,09 2,15 2,29 240 2,05 2,20 2,25 2,60 2,10 2,25 2,35 2,55

o 2,05 215 220 240 | 200 220 230 260 210 | 225 235 2,50

Version-02_ 22/06/2026

Tableau 60 - Tableau des portées d'utilisation avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN
Nervo-Roof-Solar 48

Charges descendantes / Rails paralleles

Charges (da N/m®) Portées d'utilisation (m)
Travée simple | 2 appuis Travée double | 3appuis Travée triple | 4 appuis
Neige Permanentes 075 088 100 125 075 08 100 125 075 08 100 125
5 2,70 2.85 2,95 3,15 3,20 3,35 3,50 3,80 3,10 3,25 3,40 3,65
50 20 2,55 2,70 2,80 3,00 3,15 3,35 3,50 375 3,00 3,15 3,30 3,50
30 2,50 2,65 2,75 2,95 310 35 3,40 3,60 2,95 310 3,25 3.45
41 2,45 2,60 2,70 2,85 300 315 330 35 @ 280 305 315 3,40
5 2,45 2,55 2,65 2,85 2,90 305 3,20 3,40 2,90 3,08 3,15 335
75 20 2,35 245 2,55 2,75 2,75 2920 3,08 35 2,75 2,90 3,00 3,20
30 2,30 2,40 2,50 2,70 2,70 2,80 2,9% 3,15 2,70 2,85 295 3,15
4 2,25 2,40 2,50 2,65 260 275 2,85 3.05 2,60 2,75 2,85 3,05
5 2,25 2,35 2,45 2,65 25 260 2,70 2,90 2,50 2,60 2,70 2,90
100 20 220 2,30 2,40 2,55 2,40 255 2,65 2,80 2,40 2,55 2,65 2.80
30 2,15 2,25 2,35 2,50 23 250 2,60 2,80 2,35 2,50 2,60 2,80
4 2,10 2,25 2,30 2,50 23 245 2,55 27 2,35 2,45 2,59 2,75
5 2,10 2.20 2,30 2,45 2,25 2,40 2,45 2,65 2,25 2,40 2,45 2,65
455 20 2,05 215 | 225 240 220 23 240 260 220 230 240 2,60
30 2,00 210 | 220 235 215 23 240 255 215 2,30 2,40 2,55
4 2,00 2,70 2,15 2,35 215 2,30 240 255 2,15 225 2,35 2,50
5 1.95 2,05 2,15 2,30 215 225 2,35 2,50 2,10 220 2,30 2,45
1457 20 1,90 2,00 2,10 2,25 2,05 220 2,30 2,45 2,05 2,15 2,25 2,40
3o 1,90 200 | 205 2,20 206 220 230 245 200 215 2,20 2,40
4 1,85 1.95 2,05 2,20 2,00 215 2,30 245 2,00 2,10 2,20 2,35

Version-02_ 22/05/2026

Tableau 61 - Tableau des portées d'utilisation avec rails paralléles aux nervures de la TAN Nervo-Roof-Solar 48
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NRS 48AC

FICHE TECHNIQUE

Nervo-Roof-Solar 48AC

ATec n® 21/22-82_V5

A

monopanel | DO ME

N* de la fiche technique

NRS 48AC
Version 03_24/08/2026

Dimension maximale du
module (mm)

1850 x 1200 Aplat, incling shed ou

incling double shed

Isclants [epaissewr minimale)

Aockacier C nu 60 mm
Rockacier C nu energy 80 mm
SmartRoof Ci 38) B0 mm
SmartRoof C(37) 100 mm
Peanotoit Tekfi 2 80 mm
Rocterm Cobarlan C 60 mm
Powerdeck+ 80 mm
SmartRoot C(38) & Powerdeck+ 60 & 60 mm
SmartRoot C{37) & Powerdeck+ 100 & 60 mm
Rocterm Coberlan C & Powerdeck+ 60 & 60 mm
Panotoit Tekfi 2 & Powardeck+ 60 & 60 mm
IKO enerthesm ALU 80 mm
Roof C{38) & KO ALUB0 &80 mm
SmartRoof C{37) & KO enartherm ALU 100 &80 mm
Rocterm Coberlan C & IKO enertherm ALU 60 & B0 mm
Panotoit Tekfi 2 et IKO enertherm ALU 60 & B0 mm
Therma TR2S SP B0 mm
Roctarm Coberlan C & Tharma TR23 5P 60 & 60 mm
SmartRoof C[38) & Tharma TR2S 5F 60 & 60 mm
SmartRoof C{37) & Therma TRZ3 5F 100 & 60 mm
Panaotolt Tekfi 2 & Tharma TR29 SP 60 & 60 mm

Purtuenton sn plage

115/‘.::

D o—uos

Masse surfacique

Epaisseur (mm)

Masse (keg/m®)

Revétement

Nuance d'acier

Revitement

541
—
r ,/I - 1
24 | 3385
70
0,75 0,88 1,00 1.5
6,96 516 827 11,59
Caractéristiques du matériau de base Norme
S320GD NF EN 10346
Galvaniss MNF EN 10346
rdsticand NF P 34-310
5 - - NF EN 10169
Gahlanisé - Prélagué NF P34-301

MagiZinc nu ou prélagué

Particularités de mise en ceuvre

- Largeur minimale d appui de 80 mm.
= Fixation compléte toutes nervures sur chaque appui, espacement maximum de couturage de 0,75m.

. Les modules photovoltmques sont visés dans la grille de veritication des modules ph 1
L Rails de 600 mm.

ETPM N®17/0041_v2

i 'Avis tech 18

L Les charges d'exploitation descend antes dovent prendre en compte les charges de nelge accidentelles lorsque néceasaire (cf, ligne
"Cas général” du tableau du commentaire du 56.3 dea régies NB4. cf. exemple de dimensionnement au §2.4.4.2.2.9 de ["Avia

technique).

. La tableau de charges descendantes considére une charge p

due au

ique da 15 dah/m’.

ystime ph

. Le Nervo-rmof-solar 48AC est une tdle d'acier nervurée non structurale selon ta norme NF EN 14782 2006, conforme au NF DTU 43.3
: 2008, non destinés arecevoir des dispositifs d'ancrage EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaire ou ligne de vie

Tableau 62 - Fiche technique de la TAN Nervo-Roof-Solar 48AC
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FICHE TECHNIQUE
NRS 48AC

Tableaux de Portées (Travées égales)

T
monopanel | D ME

ATec n® 21/22-82_V5

Charges descendantes/Rails Perpendiculaires

Charges (daN/m’) Portées dutilisation (m)
Travée simple | 2 appuls Travée double | 2 sppuis
Neige Permanentes

0.75 0.88 1.00 1,28 0,75 0.68 1,00

5 2,60 2,70 2,85 1,00 305 325 335

20 2,50 2,50 2,70 2,90 2,95 3,10 315

9 30 2,45 255 2,65 285 2,50 308 313
41 2,40 2,50 2,60 180 280 .95 305

5 235 145 155 175 Lm0 280 295

0 215 2,40 230 165 2,50 2,70 2,80

E 30 2,25 235 245 260 245 2,60 47
41 2,20 230 2,80 2,55 2,40 2,58 2,65

5 215 230 2.35 255 2,30 2,80 2,50

20 210 2,20 2.30 2,50 25 2,40 2.50

— 30 2,10 2,20 2.30 2,45 220 2,38 250
a1 2,05 2,15 2,29 2,40 215 2,35 2,85

5 2,00 210 220 235 710 235 235

20 2,00 2,10 215 2,35 205 2,20 2,35

. 30 1,95 2,05 215 2,30 2,00 215 2,30
a1 1,95 208 215 2,30 2,00 2,15 2,30

5 190 .00 110 25 L5 210 210

0 1.%0 .00 .06 0 150 .08 1m0

45,7

30 150 .00 205 110 150 .05 115

41 L85 1385 205 2,20 L35 .00 215

Version 02_22/05/2026

1,25
365

2,40
3,30
315
3,00
2,85
2,85
270
2,68
268
2,65
2,55
250

250

240
240
240
238

0.78
3.06

2,40
2,30
2325
220
215
2,06
205

2,00
185
150
150
1.85

0,88
3.20
3,05
3,00
295
85
70
165

2.40

235

225
220
2,15
2,15

Travée triple | 4 appuls

1,00

1.25

355

335
315
315
3,00

2,80
2,88
255
245
240
240

130
230
.30
225

Tableau 63 - Tableau des portées d'utilisation avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Nervo-Roof-Solar 48AC
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ATec n® 21/22-82_V5

FICHE TECHNIQUE
NRS 48AC

A |

monopanel | DOME

Tableaux de Portées (Travées égales)

Charges descendantes/Rails Paralléles

Charges [daMN/m") Portées o util isation [m)
Través simpls | 2 appuis Travée doubls | 3 appuis Travde triple | 4 appuls
Nelga Permanantes
0,75 0,88 1.00 125 0,75 0,828 1,00 1.5 0,75 o.88 1.00 1,25
5 180 2,70 85 3,00 3.0% 325 335 3.85 3.05 3,20 330 3,35
20 2,50 2,60 170 2,9% 2,95 3,10 3,25 3,45 1,90 3,06 320 340
3 30 2,45 2,55 2,65 2,89 2,30 3,08 3,15 3,40 2.8% 300 310 3,35
a1 2,40 2,50 2,60 2,80 2,80 2,95 3,08 3,30 2,80 295 105 3,25
5 235 2,45 2,55 2,75 2,70 2,80 295 3,15 im0 285 295 3,15
20 2,25 2,40 2,50 2,65 2,60 2,70 2,80 3,00 2,55 2,70 280 3,00
s 30 2,25 2,35 245 2,60 2,45 2,60 2,70 2,85 2,50 2,65 2,75 2,95
al .20 130 140 2,93 243 2,55 2,65 185 140 235 255 185
5 15 230 L35 2,55 130 2,40 2,50 70 1% 2,40 250 2,70
0 2,10 220 2,30 2,50 2,35 2,40 2,50 165 L35 235 245 250
ey 0 210 2,20 .30 245 2,20 2,35 2,50 2,65 22 2,30 240 2,58
a1 2,06 2415 2.25% 2,80 215 .35 2,45 2,65 ALY 225 23% 2.55
5 2,00 210 2,20 2,35 2,10 2,25 2,35 2,55 205 220 225 245
20 2,00 2,10 215 2,35 2,05 2,20 2,35 2,50 2,05 2,15 225 240
= 30 1,95 2,05 15 2,30 2,00 2,15 2,30 .50 .00 215 220 140
41 1,95 .05 115 2,30 1,00 2,15 2,30 3,50 2,00 2,10 220 2,35
E 1,90 2,00 210 2,15 L3S 10 2,20 40 LS 2,05 2,15 2,30
0 1.50 2,00 0% 2,20 1,50 2,05 2,20 240 190 2,08 b AL 2,30
i £l 1,90 2,00 205 2,20 1,50 2,05 2,15 2,40 190 2,08 210 230
a1 1,85 1,95 205 2,20 185 2,00 2,15 2,35 LES 2,00 2,10 2,25

Version 02_22/05/2026

Tableau 64 - Tableau des portées d'utilisation avec rails paralléles aux nervures de la TAN
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ATec n® 21/22-82_V5

FICHE TECHNIQUE

NRS 57 ol

monopanel | DOME

Nervo-Roof-Solar 57

IE da L fiche techniqus mﬁ:::;::::""" Pose Inolants [Spaisseur minimals)
Rockacier € nu 60 mm
Roskaciar G nu enengy B0 mm
SmartRont C(38) 60 mm
SmanRoof C(37) 100 mm
Panotoit Tekfi 2 80 mm
Rogterm Coberlan © 80 mm
Powerdeck+ 80 mm
SmartRool C(28) & Powerdeckt 80 & 80mm
SmantRoof C[37) & Powerdeckt 100 & B0 Mm
Raete rm Caberlan C & Powerdeck+ 60 & 60 mm
WRS57 s Aplae, incliné shed Panotait Tekti 2 & Powerdeaks 60 & 60 mm
Wersion-03_ 24082028 ou incling double |KC gnent harm ALU 80 mm
shed SmariRoof C(38) & KD enertherm ALY 60 & BO mm
SmartRoel C{37) & KO enertherm ALY 100 & BD mm
Rocterm Coberlan C & KO enetherm ALUBD &
a0 mm
Panotait Tekfi 2 &1 1KO enertherm ALL 60 & B0 mm
Therma TR2S SP 80 mm
Roaeterm Coberan C & Thamia TR29 SP 60 & 60
SmartAosf C(38) & Therma TR29 SP 60 & 60 mm
SmartRoof Ci(37) & Therma TR28 5P 100 & 60 mm
Panotoit Tekli 2 & Therma TR29 5P 60 & 60 mm

= | 27,5 F2
- -

To

Masse surfacique

Epaisseur (mm) 75 oEs 1,00 128

Masss (kg/m') 7,89 a2 10,82 1418

Revétement

Caractéristiques du matériau de basz Mome

Nuanes d'acier §320GD MFEN 10346
HWF EN 10346
MFP 34310
MF EM 10165
MF P 34-301

Calvanisd
Reyétoment Galvanied - Prélagué

MagZine® nis 6u pralaqus ETPM MNEY7/0041_%2

Particularités de mise en ceuvre

- Largeur mirimala d'sppui de 60 mm.

. Fixation compléte toutes nervures surchague appul, sspacement maxmum de couturage de 0,75m,

- Les modules photovoltagues sont vises dans lagrille de wrification des modules pholovoltaigues assoc e a |'Avis technique,

- Rails che B00mMm

- Les charges d’explonation descendantes doivem prendre en compta [es charges de neige accidentelles (orsque nécessalire (cof. igne
"Cas général” du tebleaw du commeniaire du BE. 3 des rigles N84, cl. enemple de dimensionnement au §2.4,4,.2.2.9 de I'Avis
tachnigue).

- Letableau de chages descend antes cons idé re une chaige permanentedue au systeme photovoltaque da 15 dal/m’.

- LeMero-maof-solar 57 &5t une tole d"acier nenurée non stri cturale sslon ba nommes NEEN 12782 - 2006, corforme au NFOTU 43 .30
2008, non desnnée a recevoir des disposars dranerage EPI s2ion la norme NF EN 795 ¢ 20716 ou similaiee ou [gne de vie

Tableau 65 - Fiche technique de la TAN Nervo-Roof-Solar 57
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ATec n® 21/22-82_V5

Tableaux de Portées (Travées égales)

Charges descendantes/Rails perpendiculaires

Charges (daN/m®) Portées d'wtilisation (m)
Travée simpls | 2 appuis Travée double | 3 appuis Trawée trip e | 4 appuis
Neige Permanentss
0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,28 0,75 0,88 1,00 1,25
b1 3,10 328 3,38 3,60 3,50 3,70 3,85 4,15 5,45 3,66 3,80 4,10
2(0 2,9 310 3,20 345 3,40 3,60 375 4,00 3.40 3,55 3,70 3.95
* 30 2,90 3.0 3,15 3,35 3,35 3,50 3,65 3,90 330 3.43 3,60 3.85
41 2,85 3,00 310 3,30 3,25 345 355 380 3,25 345 4,55 3,80
& 2,80 2,58 3,06 3,25 3,10 3,25 3,40 3,60 3,18 3,30 a,40 3,68
20 2,70 283 2,95 3,15 3,00 315 3,25 3,50 3,00 315 3,30 3.20
il 30 2,65 2,80 2,90 3,10 2,90 3,05 320 3,40 2,95 3,10 a.20 3,45
41 2,60 278 2,85 3,05 2,85 3,00 3,10 335 2,50 3,05 3,18 3,40
5 2,60 270 2,80 3,00 2,75 2,80 3,00 3.20 2,80 2,85 3.08 3.28
20 2,50 22 2,75 2,85 2,62 2,80 2,90 3,10 2,70 2,85 285 3.5
00 30 2,45 260 270 290 2,55 2,70 2,80 3,00 2,68 2,80 2,90 3,10
N 2,45 260 2,70 2,85 2,50 2,70 2,80 3,00 2,60 2,75 2,85 3.08
9 2,40 230 2,60 2,80 243 260 2,70 2,30 2,55 265 27 2,95
20 2,35 2,50 260 2,75 2,40 255 2,65 2,85 2,45 2,60 2,70 2,30
= 30 2,35 245 2 58 275 2,35 2,58 265 2,85 2,48 255 2,66 2,88
M 2,30 245 2,58 2,75 2,30 2,50 2,65 2,85 240 3,55 2,65 2,85
S 2,25 240 2,50 2,65 2,30 2,50 2,60 2,80 2,33 2,50 2,60 2,80
20 2,25 235 2,45 2,865 225 2,40 2,58 2,75 2,30 2,45 2,58 2,75
= 30 2,25 238 2,45 2,65 2,20 2,40 2,55 2,70 2,30 2,45 2,55 270
a4 225 235 2,45 2,60 2,20 2,35 2,50 2,70 2,25 245 255 270

Version-02_22/05/2026
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Charges descendantes/Rails paralléles

Charges (dal/m)

Meige Permanentes

]

128

1857

Version-02 22/05/2028

Page 3|3

o

20
30
|

Travée simple | 2 appuis
0,75 08 1,00
410 a20 335
250 ET azo
2,85 300 3o
2,7 290 3,00
2D 2,80 2,90
25 270 2,80
250 2,60 2,70
2,45 25 2,65
2% 250 2,60
250 240 2,50
25 2% 245
2,20 2% 2,45
215 230 2,40
10 25 235
.05 20 235
0 220 2,30
00 215 230
.55 210 2,25
1.50 210 .20
1.50 205 2,29

1,25
1,88

340

3,20
3,10
3,00
2,90
2,85
2,75
2,70
2,65
265
2,55
2,50
2,50
2,50
245
240
2,40
240

Pertées o utilisation (m)

A

ATec n® 21/22-82_V5

monopanel | DOME

Travée double | 3 appuis

075
3,38

0,88
3,88
3,40
3,35
3,30
3,10
2,95
2,90
2,85
2,75
265
2,55
2,55
2,45
2,40
2,35
2,35
2,30
2,28
2,20
2,20

1,00

125
4,00
3,80
3,80
3,680
3,55
3,45
3,40
3,35
3,25
3,10
3,00
3,00
2,50
2,80
.80
2,75
2,70
2,65
2,80
2,80

075

Travée triple |4 appuis
088 100 125
3,50 365 395
3,40 450 a3
3,30 345 365
3,20 305 3,55
3,05 3,20 3,40
295 3,05 3,30
2,90 a0 325
2,90 3,06 3,25
2,80 290 3,70
2,70 285 3.05
2.6 28 305
2,65 2,80 3,05
255 270 2,95
245 2,65 2,90
2.4% 260 .85
240 255 289
40 255 280
2,30 245 275
.30 245 70
225 240 2.70

Tableau 67 - Tableau des portées d'utilisation avec rails paralléles aux nervures de la TAN

Nervo-Roof-Solar 57
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Nervo-Roof-Solar 72

ATec n® 21/22-82_V5

Y

monopanel | DOME

N da la fiche teahnigue

MRS 72
Versfon-03 24/08/2026

D miension maximale du
module [mm)

1880« 1180

Aplat, ineling shed
ouincling double

Posa I solants (palssaur minimala)

Rockaciar C nu 80 mm
Rockaeier Cnuenergy 80 mm
SmartRoot C{38) 60 mm
SmartRoof C{37) 100 mm
Panotoit Tekfi 2 80 mm
Roctarm Coberan C 60 mm
Powerdeck+ 80 mm
SmartRoot C{38) & Powerdeck+ 60 & 60 mm
SmanRoofl C(37) & Powerdeck+ 100 B 60 mm
Rocterm Coberlan C & Powerdeck+ 80 & 80 mm
Panotoit Tekfi 2 & Powerdeck+ 80 & 80 mm
IKO encrtherm ALL 80O mm

slwadl Smanfoof G(38) & KO enertherm ALU 60 & 80 mm
SmarRoof C37) & IKD enethenm ALY 100 & 80 mm
Rocterm Coberlan C & IKO enertherm ALU 860 & 80 mm
Panotit Tekfi 2 et KO enertherm ALU 60 & B0 mm
Therma TR23 SP BO mm
Rocterm Coberlan C & Therma TR28 SP 60 E 60 mm
SmartRoof C(38) & Therma TR26 SP 80 & 80 mm
SmartRoof C(37) & Therma TR23 SP 100 & 60 mm
Panotart Tekti 2 & Therma TR29 SP G0 & 60 mm
» \
2005
Masse surfacigue
Epaisseur (mim) 0,75 0,88 1,00 1,25
Mas se (kgim?) 896 10,81 1194 14,93
Revétement
Caractéristiques du matérlau de base MNorme
Muance d'acler S3xGD NF EM 10346
e NF EM 10346
akemoied NF P34 310
NFEM 10168
Revitamant Galvaniss — Prélngué NF P 24.901
MagZinc® nu ou prelaque ETPM N"17/0047_V2

Particularités de mise en ceuvre

= Lawgaui minimale d'app ui de 60 mim.

- Fixgtion compléte tovtes nervures sur chague appyi, especement maximum de couturage de 0,73m,

- Les modules photovoltaiques sont vises dans La grille de vérific stion des modules photovoltargues associes a Avis techniqus.

= Rails da 600 mim.

L] L&s charges d axploitation descend antas doment prandri en compte les charges de neige accidantslles lorsques nécessaing [cf. ligne
"Cas géneral” du tableau du commentaire du 56 3 de s regles N84 of. exemple d= dimensionnement a0 5244 2 2 9 de 1"Awns

technigue),

L] Letableas de chages de scend sntes considers Une chame permanente dus su systems photovoltsique de 15 dakim™.
L Le Nerve-mot-solar 72 st une téle d'acier nemurés non structurale s=ion s norme NFEMN 14782 1 2006, conforme au NFDTU 433
2008, non destings & recavoir des dispositilta d'ancrages EPl salon la norme NF FlN 795 : 2016 ou similaine ou ligna da vie

Tableau 68 - Fiche technique de la TAN Nervo-Roof-Solar 72
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Tableaux de Portées (Travées égales)

ATec n® 21/22-82_V5

Charges descendantes/Rails perpendiculaires

Chorges (daN/m”)

Neige Parmanentss

50

75

100

125

1457

Version 02-22/05/2026

Page 2|3

20
30
41

20
30
41

20
30
a1

20
30
41

20
30
41

0,75
3,85
3,70
3,60
3,5
3,50

3,40

3,25
3,25
3,15
3,10
3,05
3,05
2,95
2,9
2,90
2,85
2,80
2,80
2,80

Travée simple | 2 appuis

0,88
4,08
3,90
3,80
3,70
3,70
35
3,50
345
3,40
3,30
3,25
3,2
320
310
3,10
3,08
3,00
2.9
2.9
2,95

1,00
4,20
4,05
3,95
3,85
3,80
3,70
3,65
3,55
3,55
345
3,40
3,35
3,30
3,25
3,20
3,20
3,10
3,10
3,10
3,08

1,25
4,50
4,30
4,20
4,10
4,10
3,95
3,90
3,80
3,80
3,70
3,65
3,60
3,55
3,50
3,45
3,40
3,35
3,30
3,30
3,25

Portées d'utilisation (m)
Travéa doubls | 2 appuis
075 088 1,00
435 455 475
420 445 45D
405 435  AGD
395 425 450
3,85 4,15 435
365 395 420
3,60 3,85 4,10
350 375 400
345 370 395
3,30 3,55 3,75
325 350 | 370
3,15 3,40 3,60
315 340 360
305 325 345
295 320 @ 340
29 315 335
290 315 335
285 305 325
280 300 320
275 205 315

1,28
5,15
5,00
485
4,85
4,70
4,65
4,50
4,40
4,35
4,20
4,10
4,00
3,85
3,85
3,80
3,70
3,70
3,60
3,55
350

0,75
4,45
4,35
4,25
4,10
3,95
3,80
3,70
3,65
3,55
3,40
3,35
3,30
3,25
315
3,10
3,05
3,00
2,85
2,90
2,85

Travée tripls | & appuis

0,88
4,70
4,50
4,45
4,30
4,15
4,00
3,90
3,60
3,70
3,60
2,55
3,50
3,40
3,35
3,30
3,25
3,25
3,15
3,0
3,08

1,00
4,50
4,80
4,60
4,50
4,35
4,15
4,05
395
385
3,75
365
365
355
3,50
345
345
35
330
330
3,285

1,25
5,30
5,20
495
4,80
4,60
4,45
4,35
425
415
4,00
3,95
3,90
3,80
3,75
370
3,70
3,60
3,55
3,55
3,50

Tableau 69 - Tableau des portées d'utilisation avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Nervo-Roof-Solar 72
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Charges descendantes/Rails paralléles

Charges (dah/m’)

Neige Permanentss

50

75

100

125

1457

Mersinn-02_22/05 2026

Page 3|3

20
a0
4

[=]

a0

a1

378

220

Travée simple | 2 appuis

0,88
2,00
5,0
575
16
.60
280
345
a0
338
375
5,20
315
315
05
305
3.0
2,56
2,60
290

2,90

1,00
4,15
3,95
3,90
3,80
375
3,65
3,60
350
3,80
340
3,35
3,30
325
3,20
313
3,15
3,08
3,08

3,00

128
4,40
4,25
4,15
4,05
4,00
3,50
3.0
3,45

3,75

3,60
3,55
3,30
3,49
3.40
3,35
3,30
3,25

3,20

o

ATec n® 21/22-82_V5

monopanel | D ME

Portées d uiilisation (m)
Travée double | 3 appuis

0,78
4,20
4,10
3,95
3.80
376
3,55
345
340
3,38
320
3,15
3,05
305
2,95
2,80
288
2,85
2,78
2,70

2,65

0,68
4,45
4,30
4,25
410
4,08
385
3,78
3,68
3,60
3,48
3,40
3,30
330
3,18
in
3,08
2,08
288

1,00
4,69
4,50
4,50
4,39
4,28
4,08
3,98
3,85
3,80
3,68
3,60
3,50
3,30
3,35
3.30
2,28
3,28
3,18

3,058

1,25
5,00
4,85
4,90
4,80
4,65
4,50
4,40
425
420
405
4,00
3,30
3.8
3.70
3.65
3.60
3.60
3,50
3,45

3.40

0,75
435
4,25
410
4,00
3,85
370
3,60
3,50

3,45

3,25
3,20
315
3,00
3.00
285
2.90
2,865

2,75

Travée wiple | 4 appuis

o8a
4,60
445
4,30
4,20
4,08
3,50
3,80
3,70
3,60
50
345
3,40
332
325
3,23
318
3,18
3,08
3,00

3,00

1,00
4,80
4,65
4,50
4,35
4,20
408
3,98
3,85
37
4,65
3,60
3,55
3,43
3,40
3.9
3,35
3,30
3,8
4,90

315

1,25
3,15
4,95
4,80
4,63
4,50
4,30
4,20
470
4,00
3,90
3,85
3,80
370
3,69
3.60
3,60
3,55
3,50
3,45

3,45

Tableau 70 - Tableau des portées d'utilisation avec rails paralléles aux nervures de la TAN
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ATec n® 21/22-82_V5

-

monopanel | DOME

Nervo-Roof-Solar 72AC

Dimens|onmaximale du
W de La fiche techmnique | wmadula () [ Pose Isolants (épaiss eur minimale)

Rackacier C nu 60 mm
Rockaeier Cnu energy 80 mm
Smartfloof G(38) 60 mm
SmarntRoof C(37) 100 mm
Panotoit Tekfi 2 80 mm
Rocterm Coberlan C 60 mm
Powerdeck+ B0 mm
SmartAoof C{38) & Powerdeck+ B0 & 80 mm
SmartR oot C{37) & Powerdeck+ 100 & 60 mm
P Aplat, inclind shed Rocterm Coberlan C & Powerdeck + 560 & 60 mm
Varsion 03_24/08/2025 1850x 1130 ou iriclind double Panotodt Tekh 2 & Powerdeck+ 80 & 60 mm
shed IKQ enertherm ALU B0 mm
SmartRoof C{38) & IKO enertherm ALU B0 & B0 mm
SmartReof C(37) & IKO enerthemm ALY 100 & 80 mm
Roctem Coberlan C & IKO enertherm ALU 60 & 80 mm
Pancioit Tekfi 2 et IKO enertherm ALU 60 & B0 mm
Therma TR28 5P BOmm
Recterm Coberlan G & Therma TR2G 5P 60 & 50 rmm
EmarnRoof C(38) & Therrna TR23 5P 60 & 60 mm
Smartfoof G[37) & Therma TR29 5P 100 & 60 mm
Panotoit Tekfi 2 & Therma TR29 5P 60 & 60 mm

Fi

e g

Fa pacetmueri

Masse surfacique

Epalssaur {mm) 0,75 0,88 1,00 1,28
Masse [lgim®) 7.70 9,03 10,27 12,83
Revétement
Carastéristiques du matériau de base Morme
Nuanae d'asisr 53MGD NF EN 10346
WF EN 10346
il F P 34310
e NFEN 10169
Revétement & = Fré
ate Galvanisea = Prélague MF P 34301
MagiZinc nu ou prélacué ETPM NP17/0047_V2

Particularités de mise en ceuvre

- Largeur minimale d'appul de 60 mim.

- Friation compléte touten neruren sur chaque appul, espacement masmum de couturage de 0,78 m.

- Las modulas photovoltaiques sont visés dans |a grille de vrficaton des modulas photovolraigques associés & L"Avis tachnique.

- Rails de 600mm.

- Les charges d'exploitaticn descendantes doivent prendre en compta les charges de nelge accidentalles lorsque nécassaire {cf, ligne
"Cas pondra " du tableau du commentoire du 58.3 des regles NE4. ci. exemple de dimensionnement eu §2.4.4.2.2.9 de |"Avis
technicque).

- Latableau decharge s descendantes considérs une charge parmanente due au systéme photovoliaigua de 15 daM/m®,

- Lo Marva-roof-solar 72AC sst une (0l d"acier nernvurde non structurale salon k3 norme NFEN 14782 : 2006, conforme au NF DTU 43.3
: 2008, non destinde & recevolr des dis positife d'ancrage EPY selon la nerme NF EN 785 : 2016 ou similaire ou ligne de vie

Tableau 71 - Fiche technique de la TAN Nervo-Roof-Solar 72AC
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Tableaux de Portées (Travées égales)

Charges descendantes/Rails perpendiculaires

Charges (da N/m®) Portées d'utilisation (m)
Travée simple | 2 appuis Travée double | 3 appuis Travée triple | 4 appuis
MNeige Permanentes
0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25
5 3,80 4,00 4,15 4,40 4,30 4,55 475 510 4,35 4,60 4,80 5,15
20 3,60 3.80 3,95 4,20 4,20 4,40 4,60 4,95 4,25 4,50 4,70 5,05
° 30 3,55 3,70 3,85 4,15 4,05 4,25 4,45 4,60 4,20 4,40 4,60 4,95
41 3,45 3,65 3,80 4,05 3,95 4,25 4,40 4,75 4,10 4,30 4,50 4,80
5 3,45 3,60 3,75 4,00 3,75 3,95 4,10 4,45 3,85 4,10 425 4,60
20 3,30 3,50 3,60 3,85 3,65 3,95 4,15 4,45 3,80 4,00 4,15 4,45
7 30 3,25 3,40 3,55 3,80 3,55 3,85 4,05 4,45 3,70 3,50 4,05 4,35
41 30 3,35 3,50 3,75 3.45 375 395 4,40 3,60 3,80 35 4,25
5 315 3,35 3,45 3,70 3.45 3,70 3,90 4,25 3,50 3,70 3es 4,10
20 3,10 3,25 3,35 3,60 3,30 3,55 3,75 4,15 3,40 3,60 370 4,00
L 30 3.05 3,20 3,35 3,55 3.20 345 3,70 4,10 335 3,50 365 3,90
41 3,00 3,15 3,30 3,50 3,15 3,40 3,60 4,00 325 345 360 3,85
5 2,95 3,10 3,25 3,45 3,10 3,35 3,55 3,95 3,20 3,35 3,50 375
20 2,90 3,05 3,20 3,40 3,00 3,25 3,45 3,80 3,10 3,25 3,40 3,65
125 30 2,85 3,00 3,15 3,40 2395 3,20 3,40 3,75 3,05 3,20 335 3,60
41 2,85 3,00 3,10 3,35 2,90 3,15 3,35 3,70 3,00 3,20 3,35 3,55
5 2,80 2,90 3,05 3,25 2,90 315 3,30 3,70 3,00 3,15 3,30 3,55
20 275 2,50 3,00 3,256 2,80 3,05 3,20 3,60 2,90 310 3,20 3,45
i 30 275 2,90 3,00 3,25 2,75 3,00 3,20 3,55 2,80 3,00 310 3,35
41 2,70 2,89 3.00 3.20 2,70 2,95 310 3,45 2,75 3,00 3o 3,35

Version 02_22/05/2026

Page 2|3

Tableau 72 - Tableau des portées d'utilisation avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN
Nervo-Roof-Solar 72AC
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FICHE TECHNIQUE
NRS 72AC

e
monopanel | DOME

Charges descendantes/Rails paralléles

Charges (daN/m’} Portées d'utilisation (m)
Travée simple | 2 appuls Travée double | 3 appuls Travée triple | 4 appuis

ot T 075 0.88 1,00 1.25 0,75 0,88 1,00 1,25 0.75 0.88 1.00 1.25
5 375 3,90 4,05 4,35 815 4,40 4,60 4,95 4,30 455 4,75 5,10

20 455 375 3,90 4,15 4,05 4,25 4,45 4,80 4,20 445 4,60 5,00

2 an 3,50 3,65 3,80 4,05 3,90 4,10 4,30 4,65 4,05 4,30 4,50 4,80
41 3,40 3,60 375 4,00 3,80 4,05 4,30 4,70 3,95 4,15 4,55 4,69

=] 35 350 3.70 3,95 3,70 3,90 4,10 4,40 3,75 3895 4,13 4,43

20 1% 340 355 3.80 3.50 3,80 405 4,45 3.60 3.8 4,00 4,25

75 an 3.20 33 3.50 3,75 3.45 370 385 4,35 3.55 375 330 4.20
41 3,15 330 3,45 370 3.35 3,60 3,85 4,25 350 365 480 4,10

§ 310 330 340 3.85 3.30 3.55 3.80 4,20 3.40 355 a7 3,85

20 3,05 320 3,30 3,58 3,15 3,40 365 4,00 3,30 348 4,60 3,85

0 a0 3,00 315 3,30 3,50 3.0 3,35 3,55 3,98 3,20 340 3,856 3,80
a1 2,% 3,10 3,25 3,45 3,05 3,25 3,50 3,85 3,15 3,35 2,50 3,75

5 290 i, | 370 3,40 3,00 325 | ‘348 3,80 3,10 3,25 3,40 9,69

20 2,85 3,00 3,15 3,35 2,90 3,15 335 3,70 3,00 3,20 a5 3,60

e 30 28 3,00 3,70 3,30 2,85 3.0 325 3,69 2,95 3.20 330 3,59
11 8 2% 3,03 3,30 2,80 3,00 320 3,55 2,90 335 330 3,99

5 275 2% .00 323 .80 3.00 3.0 3,99 2,80 310 in 345

20 270 285 285 3,20 2.70 285 3.10 3.45 2.80 .05 X 3.40

i a0 270 2.8 2,95 313 2,65 2,90 3,05 3,40 2,75 3,00 415 3,40
41 2.65 2,80 2,90 3,10 2.65 285 3,00 3,35 2,70 2,95 3,15 340

Version 02_22:/08/2026

FPage 3|3

Tableau 73 - Tableau des portées d'utilisation avec rails paralléles aux nervures de la TAN
Nervo-Roof-Solar 72AC
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3. Annexes graphiques

Note : Toutes les dimensions sont en millimétres (sauf indication contraire)

g, DCME

= oA

Composants procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné
1 Elément porteur support en téles d'acier :

BACACIER ROOFALTEO : 42.1010 PVC, 49.950 PVC, 49.950PP PVC, 59.900 PVC, 59.900PP PVC, 59.900PA
PVC, 59.900PT PVC, 73.780 PVC, 73.780PP PVC, 73.780PA PVC et 73.780PT PVC

ARCELORMITTAL ROOFSTYL : 46, 56, 74PP, 74PA et 74PT
JORIS IDE : JI-Dome 56-225-900
MONOPANEL : Nervo-Roof Solar 42, 48, 48AC, 57, 72, 72AC

2 Isolants fixés mécaniquement :
ROCKWOOL ROCKACIER C NU
ROCKWOOL ROCKACIER C NU ENERGY
KNAUF SMARTROOF C
ISOVER PANOTOIT TEKFI 2
BM FRANCE ROCTERM - COBERLAN C (NU)
RECTICEL POWERDECK+
RECTICEL POWERDECK+ avec écran thermique SMARTROOF C / ROCTERM - COBERLAN C (NU) / PANOTOIT TEKFI 2
IKO INSULATIONS IKO ENERTHERM ALU
IKO INSULATIONS IKO ENERTHERM ALU avec écran thermique SMARTROOF C / ROCTERM - COBERLAN C (NU) / PANOTOIT
TEKFI 2
KINGSPAN INSULATION THERMA TR29 SP

KINGSPAN INSULATION THERMA TR29 SP avec écran thermique ROCTERM - COBERLAN C (NU) / SMARTROOF C / PANOTOIT

TEKFI 2
3 Revétement d'étanchéité synthétique PVC-P fixé mécaniquement :
IKO ARMOURPLAN SM 150
4 Patch de renfort
5 Systeme :
ROOF SOLAR PVC
6 Module photovoltaique fixé sur ses grands c6tés

Figure 1 — Vue 3D du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné - rails paralléles aux nervures des TAN
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6 DCOME

A

Composants procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné

1 Elément porteur support en téles d'acier :

BACACIER ROOFALTEO : 42.1010 PVC, 49.950 PVC, 49.950PP PVC, 59.900 PVC, 59.900PP PVC, 59.900PA
PVC, 59.900PT PVC, 73.780 PVC, 73.780PP PVC, 73.780PA PVC et 73.780PT PVC

ARCELORMITTAL ROOFSTYL : 46, 56, 74PP, 74PA et 74PT
JORIS IDE : JI-Dome 50-239-956, 56-225-900, 56-225-900 Perfo Plage, 73-195-780
MONOPANEL : Nervo-Roof Solar 42, 48, 48AC, 57, 72, 72AC

2 Isolants fixés mécaniquement :
ROCKWOOL ROCKACIER C NU
ROCKWOOL ROCKACIER C NU ENERGY
KNAUF SMARTROOF C
ISOVER PANOTOIT TEKFI 2
BM FRANCE ROCTERM - COBERLAN C (NU)
RECTICEL POWERDECK+
RECTICEL POWERDECK+ avec écran thermique SMARTROOF C / ROCTERM - COBERLAN C (NU) / PANOTOIT TEKFI 2
IKO INSULATIONS IKO ENERTHERM ALU
IKO INSULATIONS IKO ENERTHERM ALU avec écran thermique SMARTROOF C / ROCTERM - COBERLAN C (NU) / PANOTOIT
TEKFI 2
KINGSPAN INSULATION THERMA TR29 SP

KINGSPAN INSULATION THERMA TR29 SP avec écran thermique ROCTERM - COBERLAN C (NU) / SMARTROOF C / PANOTOIT

TEKFI 2
3 Revétement d'étanchéité synthétique PVC-P fixé mécaniquement :
IKO ARMOURPLAN SM 150
4 Patch de renfort
5 Systéme :
ROOF SOLAR PVC
6 Module photovoltaique fixé sur ses grands cétés

Figure 2 — Vue 3D du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné - rails perpendiculaires aux nervures
des TAN
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P DCOME

6

Composants procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné
1 Elément porteur support en téles d'acier :

BACACIER ROOFALTEO : 42.1010 PVC, 49.950 PVC, 49.950PP PVC, 59.900 PVC, 59.900PP PVC, 59.900PA
PVC, 59.900PT PVC, 73.780 PVC, 73.780PP PVC, 73.780PA PVC et 73.780PT PVC

ARCELORMITTAL ROOFSTYL : 46, 56, 74PP, 74PA et 74PT
JORIS IDE : JI-Dome 56-225-900
MONOPANEL : Nervo-Roof Solar 42, 48, 48AC, 57, 72, 72AC

2 Isolants fixés mécaniquement :
ROCKWOOL ROCKACIER C NU
ROCKWOOL ROCKACIER C NU ENERGY
KNAUF SMARTROOF C
ISOVER PANOTOIT TEKFI 2
BM FRANCE ROCTERM - COBERLAN C (NU)
RECTICEL POWERDECK+
RECTICEL POWERDECK+ avec écran thermique SMARTROOF C / ROCTERM - COBERLAN C (NU) / PANOTOIT TEKFI 2
IKO INSULATIONS IKO ENERTHERM ALU
IKO INSULATIONS IKO ENERTHERM ALU avec écran thermique SMARTROOF C / ROCTERM - COBERLAN C (NU) / PANOTOIT
TEKFI 2
KINGSPAN INSULATION THERMA TR29 SP

KINGSPAN INSULATION THERMA TR29 SP avec écran thermique ROCTERM - COBERLAN C (NU) / SMARTROOF C / PANOTOIT

TEKFI 2
3 Revétement d'étanchéité synthétique PVC-P fixé mécaniquement :
IKO ARMOURPLAN SM 150

4 Patch de renfort
5 Systeme :

ROOF SOLAR PVC
6 Kit d'inclinaison
7 Module photovoltaigue fixé sur ses grands c6tés

Figure 3 - Vue 3D du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné - rails paralléles aux nervures des TAN
avec kit d'inclinaison
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: DOME

s .Y ]

Py 8

- N W b

Composants procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné

1 Elément porteur support en téles d'acier :

BACACIER ROOFALTEO : 42.1010 PVC, 49.950 PVC, 49.950PP PVC, 59.900 PVC, 59.900PP PVC, 59.900PA
PVC, 59.900PT PVC, 73.780 PVC, 73.780PP PVC, 73.780PA PVC et 73.780PT PVC

ARCELORMITTAL ROOFSTYL : 46, 56, 74PP, 74PA et 74PT
JORIS IDE : JI-Dome 50-239-956, 56-225-900, 56-225-900 Perfo Plage, 73-195-780
MONOPANEL : Nervo-Roof Solar 42, 48, 48AC, 57, 72, 72AC

2 Isolants fixés mécaniquement :
ROCKWOOL ROCKACIER C NU
ROCKWOOL ROCKACIER C NU ENERGY
KNAUF SMARTROOF C
ISOVER PANOTOIT TEKFI 2
BM FRANCE ROCTERM - COBERLAN C (NU)
RECTICEL POWERDECK+
RECTICEL POWERDECK+ avec écran thermique SMARTROOF C / ROCTERM - COBERLAN C (NU) / PANOTOIT TEKFI 2
IKO INSULATIONS IKO ENERTHERM ALU
IKO INSULATIONS IKO ENERTHERM ALU avec écran thermique SMARTROOF C / ROCTERM - COBERLAN C (NU) / PANOTOIT
TEKFI 2
KINGSPAN INSULATION THERMA TR29 SP

KINGSPAN INSULATION THERMA TR29 SP avec écran thermique ROCTERM - COBERLAN C (NU) / SMARTROOF C / PANOTOIT

TEKFI 2
3 Revétement d'étanchéité synthétique PVC-P fixé mécaniquement :
IKO ARMOURPLAN SM 150

4 Patch de renfort
5 Systéme :

ROOF SOLAR PVC
6 Kit d'inclinaison
7 Module photovoltaigue fixé sur ses grands cités

Figure 4 - Vue 3D du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné - rails perpendiculaires aux nervures
des TAN avec kit d'inclinaison
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600

15

* -

Repére Désignation Quantité Matériaux
1 Profil Trapézoidal 1 Aluminium 6060T6
2 Ailette Aluminium 2 Aluminium 6060T6
3 Vis DIN 7504K / VIS TH 4.8x19 8 Inox A2 / A4
4 Bande de Maintien BDM PVC 2 IKO ARMOURPLAN SM 150

Figure 5 - Ensemble « Rail » du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné
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Figure 6 - Profil trapézoidal
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Figure 7 - Ailette
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DIN 7504 K - sim. ISO 15480
Self drilling screws type K

hexagon head with flange

%
*
“s‘"
dc

16 1.8 1.8
lél 'léﬂ .';3
09 1.0 1.0
T
s.ﬁ 871 10,55
8 10
ST4.8 STS5 5763
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' A A A
A A A
A
A
A
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A
A
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WAl / A A2 7 © AL 1 SU: Sales units | Al maasuremants in men / inch | Other measuremonts on nequist.

Figure 8 - Vis de fixation des ailettes
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Caractéristiques Unité ' ref"mére"mncs :: IKO ARMOURPLAN SM 150
. 1,5
Epaisseur mm EN 18493-2 * 5 % moyenne
1 10 % indiv.
Masse surfacigue g/m? EN 1849-2 1975-5% + 10 %
Allongement a la rupture Ya EN 12311-2 =15
Contrainte de rupture en traction (L x T) N/Sam EN 12311-2 =1 000 x 1 000
Retrait libre stabilisé aprés séjour a 80 °C %Yo EN 1107-2 0,5
Resistance 3 la déchirure amorcée (L x T) N EN 12310-2 = 200 x 200
Résistance a la déchirure au clou (Lx T) N EN 12310-1 2 150 x 150
Pliage a froid e, 12 EN 495-5 <-30
Pliage a froid aprés vieillissement 6 mois a
70°C ;
- chaleur selon EN 1296 % EN 495-5 AZ5%
- UV selon TRO10 (EOTA) Az5
Teneur en plastifiant 3 I'état neuf Guu;%éleA - 23012
Teneur en plqstifiant iaprés'.‘ vieillissement 6 Guide UEAtc A<3
mois dans I'eau & 23°C 2001
Teneur en plash'ﬁ.ant aprés vieillissement UV Guide UEAtc A<3
(2500 heures a 45 °C et 4 500 MJ}/m3) 2001
Type de plastifiant Spectre IR Phtalate
DHC Mn G”";é’f“tc > 100
Taux d'imbriilés & 850 °C % ISO 3451 let 5 <15
Absorption d'eau % Gulcé%gfﬂ-tc <2
Capillarité Mm Guide UEAtc <15
2001
Resistance au poinconnement statique Ka EN 12730 =20
Résistance au poinconnement statigue classe NF P 84-354 L4
Résistance au choc - e > 1100
Résistance au poingonnement dynamigue classe NF P 84-354 D3
Résistance au pelage des soudures N/Scm EN 12316-2 = B0
Résistance au pelage des soudures aprés
vieillissement 1 semqine dans l'eau a 60 °C et | N/5cm EN 12316-2 = 80
1 mois a 80 °C
Traction sur joint N/Sam | EN 12317-2 =1 000 x 1 000
__TRRENON IR TV o] o | Wemm|  Beazmzo >1 000 x 1 000
Adhésion entre couches N/Scm EN 12316-2 2 80
Perméabilité 3 la vapeur d'eau - EN 1931 m= 18600 % 30 %
Résistance a la diffusion de vapeur VLF M EN 15931 Sd=228+30%
Réaction au feu, euroclasse Classe EN 13501-1 F

Figure 9 — Bandes de maintien BDM et patch de renfort
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Figure 10 - Patch de renfort
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7

9
C
F
E
Item Quantité Matériaux
A 1 aluminium 6060T6
B Vis inox CHC M6 1 Inox A2
Cc Ressort 1 Inox A2
D Ecrou Carré M6 1 Inox A2
E Socle 1 aluminium 6060T6
F Rondelle MALT 1 Inox A2

Figure 11 - Fixation Universelle MALT du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné
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22,55

745

Item Désignation Quantité Matériaux
A Machoire Bride de Serrage 1 aluminium 6060T6
8 Base Bride de Serrage 1 aluminium 606076
C Vis inox CHC M6 1 Inox A2
s Ressort 1 Inox A2
E Ecrou Carré M6 1 Inox A2
F Socle 1 aluminium 606076

Figure 12 - Fixation Extérieure du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné
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o )
Numéro Epaisseur Cadre Module Longueur vis CHC M6
1 30 - 35 mm 60 mm
2 36 - 37 mm 60 mm

Figure 12 (suite) - Fixation Extérieure du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné
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Item Désignation Quantité Matériaux
A Profil CTR 1 aluminium 6060T6
B Vis pointeau Mé 2 Inox A2
C Ecrou Carré M6 . Inox A2

Figure 13 - CTR bas de générateur et CTR (mise a la terre du rail) du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat &
Incliné
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P

Item Désignation Quantite Matériaux
A Profil CTM 1 aluminium 6060T6
B Vis pointeau M6 2 Inox A2
C Ecrou Camré M6 2 Inox A2

Figure 14 - CTM du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné
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Figure 15 - Collier Passe Cables du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné

QUI133 (Vis @6 x 50 mm)

/ FIX120 (Chapeau Fixation Extérieure)

FIX119 (Base Fixation Extérieure)

Position 1

QUI212 (Ecrou Carré M6)

Figure 16 - Fixation Extérieure inclinée du kit d'inclinaison du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat &
Incliné
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Numéro Epaisseur Cadre Module Longueur vis CHC M6
1 30 mm 50 mm
2 31 - 33 mm 50 mm
3 34 - 35 mm 50 mm
4 36 - 37 mm 55 mm

Figure 16 (suite) - Fixation Extérieure inclinées du kit d'inclinaison du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat

& Incliné
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QUI133 (Vis O8 x 50 mm)

ALU002 (Champignon V3)

QU404 (Ressort 45.5 mm)

ACCO049 (Rondelle MALT)

T~ QUI212 (Ecrou Carre M6)

Epaisseur Cadre Module Longueur vis CHC M6
30-33 mm 50 mm
34 - 37 mm 55 mm

Figure 17 - Fixation Universelle MALT inclinée du kit d'inclinaison du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat &
Incliné
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13,05 (+/-0.1)

QUI203

B(1:1)

5.25 (+/-0.1)

QuI127

Figure 18 - Support haut du kit d'inclinaison du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné
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Figure 19 - Support bas du kit d'inclinaison du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné
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Figure 20 - Rotule du kit d'inclinaison du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné

107 (+/- 1)

15 (+/- 1)

Figure 21 - Cale rotule du kit d'inclinaison du procédé ROOF-SOLAR PVC TAN DTU - Plat & Incliné
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Revétement d’étanchéité

Fixation préalable

Ligne continue imprimée sur la face supérieure

Panneau SmartRoof C

Tole d’acier nervurée

Longueur x Largeur :
- 1200mm x 1000mm
- 2000mm x 1200mm
- 2400mm x 600mm

Revétement d’étanchéité

Fixation préalable

Ligne continue imprimée sur la face supérieure

Panneau SmartRoof C

Tole d’acier nervurée

Figure 22 - Sens de pose des panneaux SmartRoof C
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Type de TAN

Type de vis

Plaquette de répartition

Plages pleines
ou perforées en
ame

Ep. 10/10¢

Ep.10/10®

06,[«

Plages perforées
en plage ou
totale

21

*

LUV UL LT

@ 6,5mm minimum

Figure 23 - Attelage de fixation mécanique du revétement d'étanchéité
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Support métallique liaisonne sur |"étanchéité

Bande de membrane
bitumineuse soudéa “

=

R
P

Rail ROOF-SQLAR PVC 150 mm

150

Figure 24 - Support de chemin de cables
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Schéma de liaison équipclentielle des masses

ARAR

ey

Schéma élecirigue du raccordement des moduies

s Chaine de
Chemin—__ / modules
de cables k‘l‘*-hik P
al i
P ] T 7 7
Céble —
de tarre

T—Mie & latarme
de la structure

Mise é la teme —

du cadre du module ml —ﬁi

N—1 \/n = — Module

—r

[~ ————Rall

Figure 25 - Principe de cablage
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Mise a la terre par Fintermédiaire du CTM de DOME SOLAR

Mise a Ia terre par l'intermédiaire d’un systeme Vis/ écrou
Cadre du Module

Rondelle

Cosse en cuivre
Vis et rondelle bimétal
cuivre/aluminuim

Figure 26 - Mise a la terre du module
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; Micro-Onduleur

/
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Figure 27 - Micro-onduleur
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Figure 28 - Exemple de calepinage et de préparation de la toiture avec zones de modules
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Fixation mécanique et soudage des lés d'étanchéité en partie courante

T 1 T T T T
+ I + I | I I I
I 1 1 I [ I I I
| [ | I [ ! I I
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' I ' | I | | |
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' ! ' | I | | |
' ! . I [ I I I
: I : | 1 | I I
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> 50 == ‘——}*EBGOmm ESOM‘___LL_;_i_;_]E_]_]
Z e~ F = F = I [ WEM 1
I I 1 | I [ | § |
| 1 [ | I [ a1
I | | | ! [ 1 |
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| 1 | I | i i I
| 1 1 | ] 1 1 1
| | qu
DE-I g
= Al
=
Disposition des jonctions entre lés
2 3

Croisement des recouvrements

Figure 29 - Principe de mise en ceuvre du revétement d'étanchéité IKO ARMOURPLAN SM 150
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800 mm
] 0 LI T ey v 8 i
largeur module - 581 mm | 1 | I 1 L}
i i l i ' 1 i
800 mm
largeur module - 581 mm: : Il : : :
800 mm
\_\-\"""—\\ i
——————————————————————————————————— T Root-Solar P\VC
i i l 1 ]
largeur module - 581 mm | 1 | I 1 1
/ l 1 1 | I 1 1
Distance entre 2 rails
d'une méme figne 600 mm
| 1040 mm 1040 mm 1040 mm
Longueur \Dmnm MAX entre
module - 1020 mm modute - 1020 mm 2 rails adjacents
Distance MIN entre /
2 rails adjscents
Configuration & plat
Tracé au
cordeay
I ) I [} 1 I
[ ' | i '
[ ' ] | i [
I ) ) ) 1 L)
BOO mm
1_“_ - & M RN = e iy Res
largeur module - 581 mm ' ¥ f ' '
j_‘_ | . B L Lo | T e
600 mm
o s mat g5 oA St e o e ncs S o (e
largeur module - 581 mm | ' (] ] (] ]
l ' ) ' L) L} I
600 mm H“"\_
Emplacemant Rail
e e o R E R EES e e e -- Roof-Solar PVC
largaur module - 591 mm | ' 1 1 1 '
/ I I ) 1 L] I
Distance enire 2 rails
d'une méma ligne 600 mm
\ 1040 mm 1040 mm 1040 mm
Longusur Longusur Distance MAX antre
module x cos 10° - 420 mm module x cos 10° - 420 mm Z rails adjacents
Distance MIN entre /
2 rails adjacenls

Configuration simple shed

Figure 30 - Tracage de la position des ensembles Rail
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1 1
argeur modute - 581 mm ! i

600 mm
Emplacamant Rall
....... R SRR SN e —_— - Rool-Solar PYC

[ i i [ '

langeur module - 501 mm i 1 ¥ i

/ (] I 1 ] i

Distance enire 2 rails.

d'und méme lgne 600 mm

! 1040 mm 1040 mm 1040 mm :

Longusur Longueur \nmmum
module x cos 107 - 1020 mm moduie x cos 107 - 1020 mm 2 rails adjacents
Dmmuhlmn-’/
2 rails adjacants

Configuration double shed

Figure 30 (suite) - Tracage de la position des ensembles Rail
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AAYLE e B
RN oy Ay atend U -
A I

Figure 31 - Soudage sur toute la largeur de la bande de maintien d'un ensemble « Rail »
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Coupe transversale

Fixation

Module \\
n
LY
Rail i
Coupe longitudinale
Fixation
Module

Rail

Figure 32 - Assemblage ensemble « Rail » / fixation / module
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Support haut

Coupe transversale

ﬁf"ssfﬁs/ﬁ

=1

R

— Module Jﬂl Fixation

universelle
inclinée

Kit d'inclinaison \
Ensemble rail\

Coupe longitudinale
Fixation universelle

/inclinée
/

Module

Lay

e

-

Kit d'inclinaison &

L 95 3 0% )
%
X

Ensemble rail

Figure 33 - Assemblage rail / kit d'inclinaison / module
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Support bas

Coupe transversale

Fixation universelle inclinée ——

P

L Module — ——" "' Kit d'inclinaison

3

Coupe longitudinale

M_,._—- Fixation universelle inclinée

Module

__— Kit d'inclinaison

:_

0

L XX

D

™

Ensemble rail

Figure33 (suite) - Assemblage rail / kit d'inclinaison / module
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Coupe transversale

Fixation universelle inclinée

Ensemble rail

Kit d'inclinaison

Groupe Cote mini (mm) Cote maxi (mm)
A 107 123
B 95 112

Figure 34 - Distances entre les modules et I'étanchéité en pose inclinée
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Module Rail
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600 i 1
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largeur module - 581 mm
600 I

1040 1040 1040

B -
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300 (= 10 mmj

i

0.5 x (Longueur Longueur Long ueur 0.6 x (Longueur
madule - 1040) madule - 1020 mm medule - 1020 mm madule - 1040)

Figure 35 - Implantation des ensembles « Rail » / modules a plat
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Figure 36 - Implantation des ensembles « Rail » / modules inclinés simple shed
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Figure 37 - Implantation des ensembles « Rail » / modules inclinées double shed

Page 187 sur 187



