
Emboîtable et sans découpe
Légère et facile à manipuler 

Solution complète avec accessoires
 Coloris Premium mat texturé

La TUILE R® ORIGINALE® est la solution idéale pour tous vos 

travaux de construction ou de rénovation de toitures. Grâce à 

son concept breveté, elle  permet une pose sans découpe. Les 

panneaux de 1m², composés de 48 tuiles/m², sont emboîtables 

entre eux, en longueur comme en largeur, pour s’adapter à 
tous vos chantiers. Tous les accessoires nécessaires sont 

également disponibles, avec la même finition, afin d’obtenir un 

rendu de qualité professionnelle. 

LA TÔLE TUILE EMBOÎTABLE
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PR

ODUIT CERTIFIÉ

FABRIQUÉ EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

Revêtement :  Rock Spirit 35 µm

Matière :  Acier galvanisé prélaqué

Épaisseur :  0.50 mm

Largeur utile :  870 mm

Longueur utile :  1144 mm 

Hauteur :  19 mm 

Poids :  environ 5 kg/m²

Coloris : BRUN ROUGE - RAL 8012
 GRIS GRAPHITE - RAL 7016
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48 TUILES /m²
143x145 mm

145 mm

870 mm (utile)

934 mm
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Email : open@bacacier.comTél. : 01 84 16 67 17
Du lundi au vendredi 
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24h/24 et 7j/7

Vidéo de pose

Guide de mise en œuvre

Fiche technique

Note de calcul

En savoir plus : 
www.bacacier.com



ACCESSOIRES PRINCIPAUX

CONCEPT COMPLET
Une solution clé en main prête 
à poser comprenant tous les 

accessoires et fixations

AJUSTABLE
Rive ondulée pour un ajustement  

sans découpe

EMBOÎTABLE
Panneaux de tuiles emboîtables en 

largeur et en hauteur pour une pose 
facile et sans découpe

COLORIS
Disponible en deux coloris exclusifs : 

ROCK SPIRIT®

S’ADAPTE À TOUTES VOS TOITURES  SANS DÉCOUPE

FAÎTIÈRE DOUBLE
1000 mm

OUOU

POSE SUR VOLIGE 
Prévoir un écran de sous-toiture

POSE SUR LITEAUX
Prévoir un écran de sous-toiture

POSE SUR BARDEAUX

COMPATIBLE TOUT SUPPORT

BANDE D’ÉGOUT
1000 mm

RIVE AJUSTABLE
1200 mm

LA TÔLE TUILE EMBOÎTABLE

GRIS 
GRAPHITE
RAL 7016

BRUN 
ROUGE  

RAL 8012

PENTE MINIMALE CONSEILLÉE : 23%

FIXATION EN PLAGE
4.9X35 mm pour support bois
avec rondelle d’étanchéité

POSE FACILE EN SEULEMENT 3 ÉTAPES

POSE DES BANDES D’ÉGOUTS
ET DES RIVES

POSE DES TUILES 
DE BAS EN HAUT POSE DES FAÎTIÈRES
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