
Imitation joint debout «zinc»
Rapidité de mise en œuvre
Coloris et revêtements premium

Le profil de CLIPEO® 450 Bardage 
se clippe sans outillage.

Fixations
cachées

CLIPEO® 450 Bardage

Le CLIPEO® 450 Bardage est un profil aspect joint debout. 
Léger et rapide à poser, il est la solution idéale pour tous vos 
projets de bardage. Une gamme de pliages spécifiques 
est disponible avec la même finition, afin d’obtenir un rendu 
parfait.

Comme pour toutes réalisations en joint debout en zinc, l’aspect 
visuel des plaques et du bardage peut varier dans le temps.

Matière :  Acier

Épaisseur nominale standard :  0,50 et 0,60 mm

Revêtements standards :  Rock Spirit 35 µm
Zinc Spirit 50 µm

Hauteur :  28 mm

Largeur utile :  450 mm

Longueur :  0,8 m à 12 m 

Masse surfacique :  5 kg/m² - 5,95 kg/m²

Option :  Rainures

Caractéristiques

28

450

Face Prélaquée

Bacacier By Kingspan

Fiche produit

FICHE PRODUIT 
CLIPEO® 450 Bardage

Documentation digitale
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Coloris disponibles

Options Fixations

Fixation des profils 
Vis 4,8 x 40 
à tête extra-plate

Fixation des accessoires 
Vis 6,3 x 25  
à tête laquée et bombée

ZINC SPIRITROCK SPIRIT Aspect mat imitation zincAspect mat texturé

NERRO 0104
0,60 mm /  50 µm

AZURO 0102
0,60 mm /  50 µm

GRIS GRAPHITE
RAL 7016 - 0,50 mm /  35 µm

ROUGE TERRACOTTA
RAL 8004 - 0,50 mm /  35 µm

Rainures centrales

Pliages et finitions - Bardage

Angle rentrant Angle rentrant 
contre-mur

Angle sortant Angle sortant 
contre-mur

Bavette

Épaisseur nominale standard :  0,50 ou 0,60 mm
Longueur utile non crantée :                 2000 mm 
Longueur hors-tout :    2100 mm

Appui Jambage Linteau perforé Haut de bardage

Autres finitions  
Pliages sur-mesure, 
tôles planes
et accessoires
sur demande...
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